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) e DIN
Schlauche fiir Flissiggas 4815

Schlauche mit und ohne Einlagen Teil 1

Flexible tubes for LPG; flexible tubes with and without armoring

Die MaBanforderungen dieser Norm entsprechen der ISO-Vorlage R 1307 ,,Gummischlduche, Innendurchmesser, Priif-
driicke und Léngen-Toleranzen’ (Ausgabe Juli 1970).

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4 (Einzelheiten siehe Erlauterungen) sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen
des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Maschinenschutzgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1979

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas” aufgenommen worden.

Alle Driicke sind Uberdriicke
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Seite 2 DIN 4815 Teil 1

1 Geltungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen, Kennzeichnung und Priifung von nichteingebundenen Schiauchen (nachfolgend
Schlauche genannt) aus Elastomeren und Plastomeren, fiir Schlauche fiir Fliissiggas nach DIN 51 622 Propan, Butan und
deren Gemische und fiir folgende Druckklassen:

Druckklasse
bis 0,1 bar 0,1
bis 6 bar 6
bis 30 bar 30

Diese Norm gilt nicht fir Schlauche mit besonderen thermischen Beanspruchungen, z. B. in mit Fliissiggas betriebenen
Anlagen mit Verbrennungsmotoren.

1.2. Ausfihrungsarten, die infolge der technischen Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzelheiten
abweichen, konnen auf Antrag von einem SonderausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag ist zu richten
an den NA Gastechnik (NAGas), Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist ein Priifbericht einer vom
NAGas anerkannten neutralen Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die Festlegungen dieser Norm
sinngemal anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet der SonderausschuR nach Anhdren des Antragstellers in folgen-
der Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Fliissiggas’’ des NAGas und dessen Stellvertreter,
b) Leiter der Priifstelle, die den Schlauch gepriift hat,

c) Mitarbeiter des Sonderausschusses ,,Flissiggas’’ des DVGW,

d) Geschaftsfiihrer des NAGas,

e) Geschaftsfiihrer des NDG,

f) Geschaftsfiihrer des FAKAU.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an Schlau-
che in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als in der Norm vor-
gesehen, erfiillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Bestatigung
durch den fiir DIN 4815 Teil 1 zustandigen Arbeitsausschul3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit durch
den Arbeitsausschull gilt als Annahme des Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mitteilungen mit dem
Hinweis zu veroffentlichen, dal es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm im Kurzverfahren heraus-
zugeben. Sobald die fir das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR
Einspriiche eingegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die
Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:
— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1
— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Postfach 562 40, 6236 Eschborn 1.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7724  Gruppierung hochpolymerer Werkstoffe auf Grund der Temperaturabhangigkeit ihres mechanischen Verhal-
tens; Grundlagen, Gruppierung, Begriffe

Beiblatt zu

DIN 7724  Gruppierung hochpolymerer Werkstoffe auf Grund der Temperaturabhangigkeit ihres mechanischen Verhal-
tens; Vereinfachte Zusammenfassung

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 50 051 Prifung von Werkstoffen; Brennverhalten von Werkstoffen, Brenner

DIN 51622 Flissiggase; Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische; Anforderungen an die Qualitat
DIN 53 476 Priifung von Kunststoffen, Kautschuk und Gummi; Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten

DIN 53 504 Priifung von Elastomeren, Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und Spannungswer-
ten im Zugversuch

DIN 53 505 Priifung von Elastomeren; Harteprifung nach Shore A und D
DIN 53 508 Priifung von Elastomeren; Kiinstliche Alterung

DIN 53509 Teil 1 Prifung von Kautschuk und Gummi; Beschleunigte Alterung von Gummi unter der Einwirkung von
Ozon, statische Beanspruchung der Proben
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3 Begriffe
nach DIN 7724

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeine Anforderungen

4.1.1 Schlauche miissen den im Betrieb auftretenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
standhalten und fiir Temperaturen von — 20 bis +70 °C geeignet sein. Sie miissen die in Tabelle 2 festgelegten Anfor-
derungen erfiillen.

4.1.2 Die einzelnen Schichten des Schlauches miissen gleichmaRig dick, frei von Poren, Blasen und Rissen sowie anderen
Inhomogenitaten sein.

4.1.3 Die Schiduche dirfen nicht ummantelt sein.

4.2 Ausfithrung und MaRe

mit oder ohne Textileinlage

/
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Innenschicht Auflenschicht &?\‘L/
Tabelle 1.
Wanddicke kleinster zuldssiger
Druckklasse Innendu:ichmesser s Biegeradius Ausfiihrung
+0,4 r
32+03 25 42 ohne Textileinlage
0.1 6,3+05 35 66,5 ohne Textileinlage

9,0 +o05 ' 85 (Wahlweise auch mit Einlage)
40+o05 55

6,3+05 3,5 66,5

6 90+05 85 mit Textileinlage
10,0 + 06 50%) 85
40+05 4,0 55 . oo
30 63+05 50 66,5 mit Textileinlage
*) Fiir besondere mechanische Beanspruchung
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