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Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 29281975 iiberein.

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

2| Beginn der Giiltigkeit

¢l Diese Norm gilt ab 1. Juli 1985.

£ ] Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
ﬁ'{ des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW- Regelwerk ,,Gas’* einbezogen worden.
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Seite 2 DIN 4815 Teil 3

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen, Kennzeichnung
und Priifung von festeingebundenen Schlauchleitungen
fir ND 25 zum Fiillen und Entleeren von Fahrzeug-
behaltern fiir Fliissiggas nach DIN 51 622.

1.2 Ausfilhrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
Sonderausschul als normgerecht anerkannt werden.
Der Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik, Frank-
furter Allee 27, 6236 Eschborn. Dem Antrag ist ein Prif-
bericht einer vom NA Gastechnik anerkannten neutralen
Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung
die Festlegungen dieser Norm sinngemaf anzuwenden.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses , Fliissiggas’ des
NAGas und dessen Stellvertreter

b} Leiter der Priifstelle, die den Schlauch gepriift hat

c¢) Mitarbeiter des DVGW-Sonderausschusses ,,F lissiggas’’

d) Geschaftsfiihrer des NAGas

e) Geschéaftsfiihrer des NDG

f) Geschéaftsfiihrer des FAKAU

g} Geschaftsfiihrer des FNRS.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit

hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an

Schlauche in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit

usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als

in der Norm vorgesehen erfiilit sind.

Die vom Sonderausschul ausgesprochene Anerkennung

der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der

Bestatigung durch den fiir DIN 4815 Teil 3 zustindigen

ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt

als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-

heit durch den Sonderausschul giit als Annahme des

Normungsantrages. Er ist im Anzeiger fiir technische

Regeln der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu ver-

offentlichen, daR es beabsichtigt sei, eine entsprechende

Folgeausgabe der Norm im Kurzverfahren herauszugeben.

Sobald die fiir das Kurzverfahren zur Stellungnahme ein-

geraumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB

Einspriiche eingegangen sind, hat die Bestitigung der

Tabelle 1.

Anerkennung der Normgerechtheit durch den Arbeits-

ausschul die Wirkung der Verabschiedung der Folge-

ausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

— Normenausschul Gastechnik {NAGas), Frankfurter
Allee 27, 6236 Eschborn

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches e.V., Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
2.1 Aligemeine Begriffe siehe DIN 7724
2.2 Schlauchleitung

Eine Schiauchleitung ist ein fabrikméaBig festeingebun-
dener Schlauch, der funktionsmaRig an den Enden mit
Schlaucharmaturen verbunden ist.

2.3 Schlaucharmatur
Nach DIN 4815 Teil 2

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Allgemeine Anforderungen

3.1.1 Die Schlauchleitungen miissen den beim liblichen
Betrieb auftretenden mechanischen und chemischen Be-
anspruchungen standhalten und fir Temperaturen von
—30 9C bis + 70 OC geeignet sein. Sie miissen die in
Tabelle 2 festgelegten Anforderungen erfiillen.

3.1.2 Die einzelnen Schichten des Schlauches miissen
gleichmaBig dick, frei von Poren, Blasen und Rissen sowie
anderen Inhomogenitaten sein.

3.1.3 Schlauchleitungen miissen mit Textileinlagen ver-
sehen sein.

Bei Schlauchleitungen, die als Saugdruckschlauche ver-
wendet werden, muR aus Festigkeitsgriinden gegen
Vakuum zusatzlich eine korrosionsgeschiitzte Stahlspirale
eingebaut sein.

3.1.4 Der Werkstoff der Schlaucharmaturen muR aus
Metall bestehen. Die AnschluBsticke miissen vom Her-
steller der Schlauchleitung fest in den Schlauch einge-
bunden sein.

3.1.5 Die MaRe der Schiduche missen Tabelle 1 ent-
sprechen.

. Innen- . AuBen- Klg.in§ter
Nennweite durchmesser Wanddicke durchmesser z.uIaSS|g¢.er Bemerkungen
Biegeradius
13 12,7t 05 5+t05 22,7 100 ohne Spirale
15 15 =05 5+05 25 120 ohne Spirale
16 159+ 05 b+os 25,9 125 ohne Spirale
20 19 :o05 6+to05 31 160 ohne Spirale
25 25 o085 6:05 37 200 ohne Spirale
32 32 :o05 605 44 250 ohne Spirale
40 38 :os5 7+t05 52 320 ohne Spirale
50 50 o6 8+06 66 400 ohne/mit Spirale
80 75 to06 9+o06 93 650 ohne/mit Spirale
100 100 :o08 9:06 118 800 ohne/mit Spirale
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