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Schilauche fir Flissiggas

Schlauche und Schlauchleitungen fiir Treibgasanlagen
in Fahrzeugen
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Teil 4

Hoses for LPG; hoses and hose assemblies for fuel gas installations in vehicles

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4, 5 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm giit ab 1. April 1987,

Male in mm

Alle Dricke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Schlauche und Schlauchleitungen
fur Autogasanlagen in Kraftfahrzeugen und Treibgasan-
lagen in ortsbeweglichen Betriebseinrichtungen, z. B. Flur-
forderzeuge und Arbeitsmaschinen. Sie enthalt Anforde-
rungen, Kennzeichnung und Priifung von Schiduchen
und Schlauchleitungen aus Elastomeren fiir Flissiggas
nach DIN 51622, Propan, Butan und deren Gemische
und folgende Druckklassen:

— Schlauche und
Schlauchleitungen Druckklasse 0,1 — 0,1 bar

— Schlauchleitungen Druckklasse 30 — 30 bar

In der Druckklasse 0,1 sind sowohl Schlauche als auch
Schlauchleitungen, in der Druckklasse 30 ausschlieBlich
Schlauchleitungen zugelassen.

Schlauche der Druckklasse 0,1 werden vorzugsweise im
Motorraum eingesetzt, Schiauchleitungen der Druck-
klasse 30 vor dem Druckregelgerat aullerhalb des Motor-
raumes.

1.2 Ausfihrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm
in Einzelheiten abweichen, kdnnen auf Antrag von
einem Sonderausschul als normgerecht anerkannt
werden. Der Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik
(NAGas), Mergenthaler Allee 27—29, 6236 Eschborn 1.
Dem Antrag ist ein Prifbericht einer vom NAGas aner-
kannten neutralen Prifstelle beizufigen. Die Priifstelle
hat bei der Priifung die Festlegungen dieser Norm
sinngemaR anzuwenden. Uber die Anerkennung der
Normgerechtheit entscheidet der Sonderausschull nach
Anhoren des Antragstellers in folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses , Flissiggas’” des
NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, die den Schiauch geprift hat,

c) Mitarbeiter des Sonderausschusses ,,Flissiggas’” des
DVGW,

d) Geschaftsfiihrer des NAGas,

e) Geschaftsfihrer des FAKRA,

f} Geschaftsfiihrer des FAKAU.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Schlauchen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit
usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als
die in der Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom Sonderausschufl ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 4815 Teil 4 zustandigen
Arbeitsausschuf.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Arbeitsausschull gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daf
es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe
der Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die
fur das Kurzverfahren zur Stelungnahme eingeraumte
Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche
eingegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung
der Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul die
Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

— Normenausschull Gastechnik (NAGas), Mergenthaler
Alle 27-29, 6236 Eschborn 1.

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Gastechnik {(NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufl Kautschuktechnik (FAKAU)
Normenausschul Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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2 Begriffe
Nach DIN 7724, DIN 24 950 Teil 1 und DIN 4815 Teil 2.

3 MakRe, Bezeichnung

Textileinlage oder -umlage -wahlweise Stahldrahteinlage

4] B \ ..
\ -
[
)
Innenschicht mit oder ohne -
Auflenschicht S

Bild 1. Beispiel einer Schlauchausfiihrung

Bezeichnung eines Schlauches fir Flissiggas der Druckklasse 0,1 mit Innendurchmesser dq = 25 mm, mit Textileinlage E

und Wendel W:

Schlauch DIN 4815 —

01X 25 -E—-W

Bezeichnung eines Schlauches fiir Fliissiggas der Druckklasse 30 mit Innendurchmesser d4 = 12,5 mm mit Textileinlage E:

Schlauch DIN 4815 -30X 1256 — E
Tabelie 1. Mafke und Driicke
Wanddicke s K‘einster
. . .. Berst-
Innen- mit auf- zulassiger Pruf- druck
Druck- durchmesser vulkanisierter mit Einlage E Biege- druck rbuc Art der
k lasse Textilumlage U radius ar Ausfiihrung
d, r bar min.
75 +06 25+04 30+04 50 it auf-
9,0+ 06 30+t04 35+05 55 m'lka”. ot
01 13,0+ 08 35+05 40+05 80 5 5 ;“ t‘?l’“s'e" e’U
' 16,0 + 08 40+05 45+05 90 ;X flumiage
19,0 £ 1 45105 50+05 125/55 1) ? ert'le' e E
25,0 + 1 45+ 05 5,01t05 175/801) extileiniag
50105 40+05 35
6,305 5,0+05 45 mit Textil-
8006 50+05 60 oder
30 10,0 + 06 - 5.0+05 75 % 125 | Stahidraht-
125 + 0,75 5,0+05 100 einlage E
16,0 + 0,75 50+05 125
1} Ab Innendurchmesser 19 wahlweise mit Wendel, die in der Bezeichnung mit einem zusatzlichen W angegeben wird.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeines

Schlduche und Schlauchleitungen miissen den im Betrieb
auftretenden mechanischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen standhaiten. Schlauche und Schlauch-
leitungen der Druckklasse 0,1 miissen fiir Temperaturen
von — 30 bis + 85 °C, kurzzeitig fir Spitzentemperaturen
bis 125 °C, Schlauchieitungen der Druckkiasse 30 missen
fiir Temperaturen von — 30 bis + 85 °C geeignet sein. Die

Full document details: DIN 4815-4:1987-04

Anforderungen in den Tabellen 1 bis 5 miissen erfiillt
werden.

4.2 Anforderungen an den Schlauch

Die einzelnen Schichten des Schlauches miissen gleich-
maBig dick, frei von Poren, Blasen und Rissen sowie
anderen Inhomogenitaten sein.

Eine Perforierung der AuBenschicht ist zulassig. Die
Schlauche diirfen nicht zusatzlich mit einer losen Um-

mantelung versehen sein. Documents
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