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Beginn der Giiltigkeit
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Es ist beabsichtigt, diese Norm in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufzunehmen.
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Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen, siehe Erlauterungen.
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Seite 2 DIN 4815 Teil 5

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Begriffe, Anforderungen, Priifung
und Kennzeichnung von handbetatigten Schlauchan-
schluBkupplungen fiir Flissiggasleitungen in Fahrzeugen
(im folgenden kurz Kupplung genannt) der Nenndruckstufe
PN 4 und der Nennweite von DN 4 fir Fliissiggase nach
DIN 51 622 in gasformigem Zustand zur Verwendung in
Flissiggasanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 und
G 608.

1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Wei-
terentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Ein-
zelheitenabweichen, konnen auf Antragvon einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
istzurichtenandenNormenausschuB Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist ein
Prufbericht einer vom NAGas anerkannten neutralen Priif-
stelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Prifung die
Festlegungen dieser Norm sinngemaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderauschuB3 nach Anhdren des Antragstelliersin fol-
gender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Flissiggas® des
NAGas und dessen Stellvertreter.

b) Leiter der Priifstelle, die die Kupplungen gepriift hat,
c) Geschaftsfihrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Kupplungen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit
usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise, als in
der Norm vorgesehen, erfillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN zustdndigen Arbeitsaus-
schuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mittei-
lungen mit dem Hinweis zu verdffentlichen, daB es beab-
sichtigtist, eine entsprechende Foigeausgabe der Norm im
Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die flir das Kurzver-
fahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von 4 Wochen
abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat
die Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB die Wirkung der Verabschie-
dung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

NormenausschuBB  Gastechnik  (NAGas),
Allee 27-29, 6236 Eschborn 1

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,,
Postfach 52 40, 6236 Eschborn 1

Frankfurter

2 Begriffe
2.1 Kupplung

Eine Kupplung im Sinne dieser Norm ist eine Armatur, die
aus zwei Verbindungselementen besteht, die von Hand mit-
einander verbunden und geldst werden kdnnen.

2.2 Verbindungselemente der Kupplung

2.2.1 VerschluBkupplungselement

Das VerschluBkupplungselement enthalt ein selbsttatiges
Absperrteil, das bei geloster Kupplung den Gasaustritt ver-
hindert, sowie die Kupplungs-Entriegelungsvorrichtung.

2.2.2 Stecknippel

Der Stecknippel ist das Verbindungselement, das bei ver-
bundener Kupplungeinedichte undformschliissige Verbin-
dung mit dem VerschluBkupplungselement herstellt. Der
Stecknippel enthalt kein Absperrteil.

2.3 Schutzkappe

Die Schutzkappe ist das Teil der Kupplung, das fiir den
Schutz der VerschluBkupplung gegen Verschmutzung bei
geloster Kupplung dient.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Anschliisse

3.1.1 Anschliisse fiir das VerschluBkupplungselement

Anschlisse fur das VerschluBkupplungselement sind als
Gewindeverbindungen nach DIN 2999 Teil1 oder als
Schneidring-Anschlisse nach DIN 2353 auszubilden.

3.1.2 Anschliisse fiir den Stecknippel

Stecknippel sind nur mit Schlauchtillen-Vorderteilen nach
DIN 8542 und fabrikmaBig eingebunden in eine Schlauch-
leitung nach DIN 4815 Teil 2 zuldssig.

3.2 Werkstoffe

3.2.1 Giite

Die Werkstoffgite der Bauteile muB sicherstellen, daB die
Absperrarmatureninsgesamtundinihren Einzeiteilen unter
den Ublichen Bedingungen fir Betrieb und Instandhaltung
und den damit verbundenen mechanischen, chemischen
und thermischen Beanspruchungen dauerhaft und sicher
betriebsfahig sind.

3.2.2 Metallische Werkstoffe

Fir Gehause und Sperrteile mit Ausnahme der Dichtungs-
elemente sind folgende metallische Werkstoffe zu verwen-
den:

Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 660

GK-CuZn37Pb nach DIN 1709

G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705

und nichtrostende Stéhle. Andere metallische Werkstoffe
dirfen nur verwendet werden, wenn die daraus gefertigten
Kupplungsteile denen aus den obengenannten Werkstof-
fen gleichwertig oder liberlegen sind.

3.2.3 Nichtmetallische Werkstoffe

Nichtmetallische Werkstoffe dirfen nur fur die Schutz-
kappe verwendet werden.

3.2.4 Korrosionsschutz

Funktionswichtige Teile, die im Gasstrom liegen, und
Federn, mussen aus korrosionsbestandigem Werkstoff
bestehen.

3.2.5 Dichtungen
Nichtmetallische Werkstoffe fur Dichtungen missen
DIN 3535 Teil 1 entsprechen.

3.2.6 Schmierstoffe

Schmierstoffe, die mit Flissiggas in Bertihrung kommen,
missen DIN 3536 entsprechen.

3.3 Anforderungen

3.3.1 Allgemeines
Die MaBe und die Form sind so zu wéhien, daB die Bauteile
den im Betrieb Ublich auftretenden Beanspruchungen
sicher standhalten.
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