DK 621.791.3: 621.642 Mai 1957
Druckgasanlagen —
DIN

Anschlisse for Propan-Lotgerdte 4816

Ubersicht Anschlisse

Die Ansdhlisse gelten fir Gerate wie L6t-, Anwé&rm- und Abbrenngeré&te, die nur mit selbst angesaugter Luft und
nicht in Verbindung mit Druckluft und Druck-Saverstoff betrieben werden.

Die Gestaltung braudht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.
MaBe in mm

1. Ubersicht (Einzelheiten der Anschlisse siehe Seite 2 und 3)
1.1 direkter AnschluB R3/g” links an Kleinstflasche

Gewindestutzen
R3s" links DIN 8542 Hochdruckschlauch
@ N H4 DIN 4815
leinstflasche pas—
max 0425 kg > - ?ﬂiﬁf — 4
Fallung Schiauchtalle
A4xR38" links DIN 4816
Oberwurfmutter
CR38"links DIN 8542 Schiouchtille ) e
DéxM 70><7 {inks DIN 4816 ;
1.2 AnschluB mit zwischengeschaltetem Druckregler (mit Uberwurt,
Eingangsgewinde W 21,80X1/14" links nach DIN 4813 3 M”’q llnks DW 4816
und Ausgangsgewinde R3/g” links) an Gasflaschen Gewindestutzen
mit 1 bis 11 kg FOllung M 10x] links DIN 4816
Anschlufl
Gasftaschenventil
DIN 477
Gasflasche )
Schlauchtiille
hach DIN 4661 A 4xR 38" links DIN 4876
Gewindestutzen
R318" links DIN 8542
Druckregler
fir einen Druck von 15 kg/cm2*)

1.3 direkter AnschluB W 21,80 X 1/14" links nach 1.4 direkter AnschiuB W 21,80 X 1/14” links nach
DIN 4813 an Gasflaschen mit 1 bis 11 kg DIN 8547 an Gasflaschen mit 22 kg Fillung
Fillung

<> Anschlufl I
[ITLTT) w2180 x k" links ﬁ/"ffé’aiﬁm'lmks
Gasflaschenventil nach DIN 4813 Gasflaschenventil nach DIN 8547
nach DIN 477 nach DIN 477
|
Hig=—
Gasflasche Schiauchtale = Schlaucntai
nach DIN 4661 B4 xW 2180 x " links DIN 4816 CaxW 2180 "links
! DIV 4676
Gasflasche
nach DIN 4662

*) An Stelle des Druckreglers mit fester Einstellung kann auch ein verstellbarer Drudkminderer, z. B. nach DIN 8546,
verwendet werden.
Fortsetzung Seite 2und 3

Fachnormenausschuf3 Druckgasanlagen im Deutschen Normenausschuf3 (DNM
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Seite 2 DIN 4816

2. Anschlisse

2.1 Anschlisse R3/g”" links an Kleinstflasche (max. 0,425 kg FOllung) bzw. an Druckregler

Zusammenstellung A Schlauchtilie

Schiquchtiille
A4 xR 38" links DIN 4816 VV 3 Einzelheit X
)
LS o % ke ‘ ©
2> 2 3 /N
i LT v o c} e-t v v ay ry < S
, VA4 /1'?3 % v “ ey — [% e%-) '—%-‘ N+
il B 27/ i B s
Uberwur fmutter o’ i T
CR 3/8'links 8542 ore 4_03
Gewindestutzen vad o
R3¥8"links DIN 8542 P B3
33

Bezeichnung: Schlauchtille A 4 R3/g" links DIN 4816
Werkstoff: Ms 58

2.2 AnschiuB W 21,80 X 1/14" links nach DIN 4813 an Gasflaschen mit 1 bis 11 kg Fillung
B Schlauchtiille

Zusammenstellung
Schlauchtulle VV
B4 xW 2180 xV/14"links DIN 4816 S &
Y +
/7/1\ 1 F?///{ T =X ~ L
L TTT TN e e Q‘ S L /. pa Y < >
— - 3 R = S
TTIg 7722 Z2 i } N . ©
7 ﬁ M 7k U]
| Uberwurfmutter ol 15
W 2180 x V15’ links nach DIN 4813 < <5
b — O__._ —e] |a—
Gewindestutzen n=1é= 13 3
45

W 2180x1é'links nach DIN 4813
Bezeichnung: Schlauchtille B 4 XW 21,80 X 114" links

DIN 4816
Werkstoff: Ms 58

2.3 AnschluB W 21,80 X 1/14” links nach DIN 8547 an Gasflaschen mit 22 kg Fiillung
C Schlauchtille

Zusammenstellung
Schlauchttille 18 vV
C4xW2180 xV14"links DIN 4816 - % a
w0 <
\\ ? v —. X o~ |
AN, e d d A //// ' < =
e R B 77 RN 38
7 7 l t /A ~ ey
. 15
Uberwurflmgtfer - 5 - -
W 2160 x11¢’links nach DIN 8547 |1 | “Sesol 15 | |
Gewindestutzen W 2180x V14'links nach DIN 477 45
Bezeichnung: Schlauchtille C 4 XW 21,80 X 14" links
DIN 4816 Documents
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