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Shut off valves for liquefied gases; definitions, requirement, testing, marking

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ aufgenommen worden.

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen, siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1981.
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3| 1 Geltungsbereich und Zweck
§ 1.1 Diese Norm gilt fir handbetatigte Absperrarmaturen Fir Stellgerdte mit und ohne Absperrung gilt DIN 3394
~ | derNenndruckstufen PN 4 und PN 16 bis DN 25 fiir Fliissig-  Teil 2.
£ | gasenachDIN 51 622im gasformigen undflissigenZustand.  Eijr Gasflaschenventile gilt DIN 477 Teil 1 und Teil 3 bis
é Diese Norm gilt nicht fur Armaturen fur SchweiBen, Schnei-  Teil 5.
z | den und verwandte Verfahren. Fiir diese Armaturen ist eine

! ) Fir Einstellgerdte an Gasverbrauchseinrichtungen gilt
Norm in Vorbereitung. DIN 3255 Teil 1.

Fir Schraubenanschliisse ist ebenfalls eine Norm in Vorbe- g mit Hilfsenergie betriebene Sicherheitsabsperreinrich-

reitung. tungen fir Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 gilt
Fir Absperrarmaturen groBerer Nennweite gilt DIN 3537 DIN 3394 Teil 1.

Teil 1 und Teil 2 (z. Z. noch Entwiirfe). Fir mit Hilfsenergie betriebene Sicherheitsabsperreinrich-
Fur automatische Sicherheits-Absperreinrichtungen gilt  tungen fiir flissige Brennstoffe in der Flissigphase gilt
DIN 3394 Teil 1. DIN 32 725 (z. Z. noch Entwurf).
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NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Regel- und Sicherheitseinrichtungen fiir Gas- und Olfeuerungen (FNRS) im DIN
NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN
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Seite 2 DIN 4817 Teil 1

1.2 Ausfiihrungsarten, dieinfolge dertechnischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
istzurichten anden NormenausschuB Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27-29, 6236 Eschborn 1.

Dem Antrag ist der Prifbericht einer vom DVGW aner-
kannten Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der
Prifung die Festlegungen dieser Norm sinngemaB anzu-
wenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhéren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) ObmanndesGemeinschaftsausschusses NAGas/NDG/
FNRS und dessen Stellvertreter.

b) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt
wurde.

c) Geschaftsfiihrer des NAGas, NDG und FNRS.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Absperrarmaturen fir Flissiggas in bezug auf Sicherheit,
Funktionsfahigkeit, Kennzeichnung und Priifung zu stellen-
den Anforderungen auf andere Weise als in der Norm vor-
gesehen erfilit sind.

Die vom SonderausschuB3 ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-
statigung durch den fiir DIN 4817 Teil 1 zustandigen
GemeinschaftsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den GemeinschaftsausschuB giit als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mit-
teilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beab-
sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm
im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir das Kurz-
verfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von
4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche eingegan-
gen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der Norm-
gerechtheit durch den GemeinschaftsausschuB die Wir-
kung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN,
Frankfurter Aliee 27-29, 6236 Eschborn 1,
NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN,
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30,

NA Regel- und Sicherheitseinrichtungen fiir Gas- und Ol-
feuerungen (FNRS), Am Hauptbahnhof 10,

6000 Frankfurt/Main,

DVGW-Hauptgeschéftsfihrung, Frankfurter Aliee 27,

6236 Eschborn 1.

2 Mitgeltende Normen
DIN 3537 Teil1  (z.Z. noch Entwurf) Gasarmaturen:
Anforderungen, Anerkennungspriifung

DIN 3537 Teil2 (z.Z. noch Entwurf) Gasarmaturen:;
Anforderungen und  Anerkennungs-
prifung fir Kegelhahne

3 Begriffe
3.1 Absperrarmatur

Absperrarmatur im Sinne dieser Norm ist eine Armatur
(Hahn, Schieber, Ventil) zum Offnen und SchlieBen von
Gaswegen in Leitungen.

3.2 SchnellschluB-Absperrarmatur

SchnellschluB-Absperrarmatur ist eine Armatur, die durch
die einfache Bewegung in die Offen- oder in die Geschlos-
sen-Stellung gebracht werden kann,

3.3 Absperrkorper
Absperrkdrper ist der Teil einer Absperrarmatur, der das
volistéandige SchlieBen oder Offnen des Ventiles, des

Hahnes oder des Schiebers (z. B. Sitzund Teller oder Kegel,
Kiiken, Keil) bewirkt.

3.4 BlindverschiuB

Der BlindverschluB verschlieBt Offnungen, die nur fir die
Fertigung, nicht aber fir die Wirkungsweise der Armatur
erforderlich sind.

3.5 DurchlaBkanal

DurchlaBkanal ist ein Kanal fiir den DurchfluB des Gases
durch eine Absperrarmatur.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Anschliisse

4.1.1 Gewindeverbindungen

Gewindeverbindungen nach DIN 2999 Teil 1 fiir Absperr-
armaturen sind nur bis PN 4 zulassig.

4.1.2 Schneidringanschliisse
Schneidringanschliisse miissen DIN 2353 entsprechen.

4.1.3 Schlauchanschliisse
Die Schlauchanschliisse miissen DIN 8542 entsprechen.

4.1.4 Flanschanschliisse

Bei Verwendung von Flanschen miissen deren MaBe
DIN 2532, DIN 2533, DIN 2632 und DIN 2633 entsprechen.

4.2 Werkstoffe

4.2.1 Gite

Die Werkstoffgiite der Bauteile muB sicherstellien, daB die
Absperrarmaturen insgesamt und in ihren Einzelheiten
unter den ublichen Bedingungen fiir Betrieb und Instand-
haltung und den damitverbundenen mechanischen, chemi-
schen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft und
sicher betriebsfahig sind.

4.2.2 Metallische Werkstoffe

Fir Gehduse und Absperrventile mit Ausnahme der Dicht-
elemente sind folgende metallische Werkstoffe zu verwen-
den:

Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 660,

GK-CuZn37Pb nach DIN 1709,

G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705,

GGG 70 nach DIN 1693 Teil 1

und

nichtrostende Stéhle

Andere metallische Werkstoffe diirfen nur verwendet wer-
den, wenn die daraus gefertigten Armaturteile denen aus
den obengenannten Werkstoffen gleichwertig oder tiber-
legen sind.

4.2.3 Nichtmetallische Werkstoffe

Nichtmetallische Werkstoffe diirfen fiir Gehduse, Ubertra-
gungselemente, Anschlisse und Blindverschliisse nicht
verwendet werden. Andere Bauteile diirfen aus nichtmetal-

lischen Werkstoffen hergestellt werden, wendﬁrﬁ?—nents
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