DK 621.315.66 : 621.315.1.027.26 DEUTSCHE NORM August 1986

Dachstander DIN

fur Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000V
Zusammenstellung Einzelteile 48 170

Roof poles for overhead power lines up to 1000 V; combination, components Mit DIN 48174 T 3/11.84
Ersatz fiir Ausgabe 09.59

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

1 Anwendungsbereich
Diese Norm giit fiir Dachstander fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V.

2 Zusammenstellung, Stiickliste

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite2 DIN 48170

_%/_2 Tabelle 1.
R 1 3 Pos. [Stiick-
= N Nr' Jahl Benennung Identifizierung Bemerkung
e L
1 1 76,1 X 2,8 nach DIN 2448
- ' 5 nahtlos | oder
fa
b i ?tgﬁ?i;r- 88,9 X3,2nach DIN 2448 | 5 . 4 NenngroRe bei
rohr 76.1X26 Bestellung angeben
1 . geschweiflt | oder
= ] 88,9 X 2,9 nach DIN 2458
k=2 bz
- . 21 1 Haube oder DIN 48170 - H ... oder Art und NenngroRe bei
b L Einfilhrungskopf | DIN 48 172 — D — Glas/FS | Bestellung angeben
[ e
6 3| 5 | Stitzenisolator DIN48150 -N95. .. Werkstoff bei
- Bestellung angeben
A % =
Fund 8 4| 5 | Stitze DIN 48 050 — SG 95 -
! /"f'y 51 2 | Quertrager DIN 48 174 — F oder
plastische R DIN 48 174 — G oder Bei Bestellung angeben
Schutzbinde Y 7 DIN 48174 — H
F1 4 .
] ’ 6 1 Quertrager DIN48174 - F -
10bis 127 07 i
Sx7/4 71 5 | Schele DIN48170-S. .. NenngroRe bei
=72 Bestellung angeben
/7 8| 8 [ Sechskant- DIN 558 M 16 X 45 tZn -
schraube
Sechskantmutter | DIN 555 M 16 — 5 feuerverzinkt nach
‘ DIN 267 Teil 10
" ol 9| 1 | FuBwinkel DIN 48170 — F -
10| 1 | Schutztrichter DIN48170 ~Tr... NenngréRe bei
o Bestellung angeben
0= £
:[ Al |1 PreRring DIN 48170 —-P. .. NenngrdBe bei
i Bestellung angeben
13 7\1\—:;:;_ 12| t | Dachschutz DIN 48170 — DE . . . oder
o DIN 48170 ~ DEB . .. oder | Form und NenngréRe
13 DIN 48170 — DZ ... oder | bei Bestellung angeben
7 DIN 48170 -DZB...
o
9 131 1 AnschluBkasten FA nach DIN 43636 Teil 2 | Fiir Dachstander
- é : Normalausfiihrung nach
.d & DIN 48 175 Teil 1
Bild 1. Bild 2. FAS nach DIN 43637 Teil 4| Fir Dachstinder
Sonderausfiihrung nach
Ubrige Dar- DIN 48175 Teil 2
steliung . . . .
o Die in der Stiickliste angegebenen Stiickzahlen gelten nur als Beispiel
wie Bild 1
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DIN 48170 Seite 3

3 Einzelteile
Dachstianderrohr (Pos. Nr 1)

Tabelle 2.
Aquatoriales
AuRendurch- Wanddicke Gewicht Widerstands-
Benennung messer
moment
1% +10% kg/m cm3
Dachstanderrohr 76,1 X 2,9 nach DIN 2448 76,1 2,9 5,24 11.98
oder Dachstanderrohr 76,1 X 2,6 nach DIN 2458 76,1 2,6 4,71 !
Dachstanderrohr 88,9 X 3,2 nach DIN 2448 88,9 3,2 6,76 18.15
oder Dachstanderrohr 88,9 X 2,9 nach DIN 2458 88,9 2,5 6,15 !
Werkstoff:

Mindestens St 37.0 nach DIN 1629 (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Ausfiihrung:
Feuerverzinkt nach DIN VDE 0210/12.85, Anhang A

Haube H (Pos. Nr 2) /

23
100

32

50
65
95
$110

Bild 3.

Bezeichnung der Haube (H) aus Formstoff {(FS), fiir Dachstéanderrohre von 76,1 mm und 88,9 mm AuBendurchmesser:

Haube DIN 48170 —H — FS

Werkstoff:
Wetterbestandiger Kunststoff nach Wahl des Herstellers

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 48170:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-48170-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-48170-1986-08

