DK 621.315.626.4 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1963

Starkstrom-Freileitungen
Nennspannung unter 1kV DlN
Dachstdnder-EinfGhrungskopf
Zusammenstellung Einzelteile 48 ] 72

Inlet head of roof support, assembly drawing, parts

Mafle in mm

Der Dachsténder-Einfihrungskopf braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-
gegebenen Mafie sind einzuhalten.

D Dachsténder-Einfihrungskopf

Dachsténderrohr
nach DIN 48170

Bezeichnung eines Dachstdnder-Einfihrungskopfes (D) mit einem Oberteil aus Glas und einem Unter-
teil aus Formstoff FS:

EinfOhrungskopf D DIN 48 172-Glas/FS

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

Lfd. | Stisck- Bezeichnung Bemerkung
Nr zahl Benennung | Kurzbezeichnung
1 1 Oberteil | 1 DIN 48172-..... Werkstoff bei Bestellung angeben, siehe Seite 2
2 1 Unterteil | 2DIN 48172-..... Werkstoff bei Bestellung angeben, siehe Seite 2
Ausfihrung:
Abdichtung und Sicherung des Unterteiles zum Anschlu3 an das Dachsténderrohr nach Wahl des
Herstellers.

Fortsetzung Seite 2

ErlGuterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 48172

Oberteil Unterteil
(fd. Nr 1) (ifd. Nr 2)
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Bezeichnung eines Oberteiles (Ifd. Nr 1) aus Glas: Bezeichnung eines Unierteiles (fd. Nr 2) aus FS:
Oberteil 1 DIN 48172 — Glas Unterteil 2 DIN 48172 -FS
Werkstoff (bei Bestellung angeben): Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Glas = Alkali-Kalk-Glas, unvergitet FS = Formstoff FS 212 DIN 7708 oder anderer gleich-
FS = Formstoff FS 212 DIN 7708 oder anderer gleich- wertiger Formstoff mit mindestens gleichen Eigen-
wertiger Formstoff mit mindestens gleichen Eigen- schaften
schaften KER = Keramischer Isolierstoff KER 110 DIN 40 685
KER = Keramischer Isolierstoff KER 110 DIN 40 685
Farbe: braun
Farbe:
fir Glas: Durchsichtig weifl oder griin MaBtoleranz:
(Farbe bei Bestellung vereinbaren) fir KER 110: Toleranzreihe mittel DIN 40 680
fir FS 212 und KER 110: braun for FS 212: A DIN 7710

Maf3toleranz:
fir Glas und KER 110: Toleranzreihe grob DIN 40 680
fir FS 212: A DIN 7710

1) Gewindeform ist freigestellt, eine Norm ist in Vorbereitung und soll DIN 40450 angelehnt werden, Gewinde-
steigung = 6,85
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