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Starkstrom-Freileitungen
Nennspannung unter 1 kV

O
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Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 {DNA)

Dachanker
Zusammenstellung Einzelteile 48 ] 73
7 Dachstander nach DIN 48 170 Nicht angegebene Einzelheiten
sind zweckentsprechend zu wéhlen.
D[ 2bis 5 Mafle in mm
Vg
! 7 bis 13
//
. Lfd. | Stick- Bezeichnung
Ef Nr | zahl Benennung Kurzbezeichnung . Be;nerkung 2bis 5 2
Ankerkopf- 1—.... enndurchmesser 14
1 1 bei Bestellung an-
hell DI 1 9
; schefle N 48173 geben (s. Seite 2} 15
712 Spannbigel 2 DIN 48173 6
4% 25 D
3| 2 |splint K:;fj IN 94
16h 11 x45%x37
41 2 |Bolzen DIN 1435 St 37
5 2 Einsatzkegel 5 DIN 48173
6%.... Lénge bei Bestel-
6 L Ankerstab DIN 48173 lung angeben
7 A DIN 48173 .
7 1 Grundplatte oder Form bei Be-
7B DIN 48173 sfe"ung angeben
hért zu Teil
8 1 Gewindering 8 DIN 48173 ﬁz ;r7zu ©
9 1 Oberwurfmutier | 9 DIN 48173
10 1 Hulse 10 DIN 48173
4M12x 15
11 1 Uberwurfmutter DIN 7606 AIMgSi
12 1 Kugeldichtung (12 DIN 48173
13 1 Dichtring 13 DIN 48173
14 1 Usenschraube |14 DIN 48173
Sechskantholz-
15 1 schraube 16 x 200 DIN 571
10/14%..... Lénge bei Be-
16 1 Kantholz
DIN 4070 stellung angeben Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite2 DIN 48173

Ankerkopfschelle

(Ifd. Nr 1)

Sechskantschraube
M 16 x 45 Mu DIN 601

f
JUIEPA D ¢
ohne Sechskantschrauben
dargestelit
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H | N e
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Bezeichnung einer vollstéindigen Ankerkopfschelle {lfd. Nr1) von Nenndurchmesser d = 76 mm mit Sechskantschrauben

Ankerkopfschelle 176 DIN 48173

und Muttern:

Nenn- Fir Dachsténder-
durchmesser | L, A rohre nach
Werkstoff: d DIN 48170
St 37 nach DIN 17 100
Ausfih 76 219 174 134 76 x 3
usfiihrung:
feververzinkt 89 235 | 190 | 150 89 x 3,25
Kegelabspannklemme Spannbigel
(Ifd. Nr 2 bis 5) (Ifd. Nr 2)
[~ ——32———’
4 sills
— I -—
139
2 (B o
~
Kegel
1:20

i

Bezeichnung einer vollstéindigen Kegel-
abspannklemme bestehend aus den

Teilen Ifd. Nr 2 bis 5:

Kegelabspdnnklemme DIN 48173

Full document details: DIN 48173:1959-11
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Bezeichnung: Spannbiigel 2 DIN 48173

Werkstoff: TemperguB nach DIN 1692
Festigkeit entsprechend YDE 0210

Ausfihrung: feuerverzinkt
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