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Quertrager
fiir Holzmaste

DIN
48174

fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V

Teil 1

Crossarms for wooden poles, for overhead power lines up to 1000 V

Ersatz fiir DIN 48 174/10.59

MaBe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Quertrager fir Holzmaste fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V.

2 MalRe, Bezeichnungen

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
Form AL Doppelquertriger mit Langloch
Form AR Doppelquertriger mit Rundloch

Dargestellt ist ein Doppelquertrager
mit Rundléchern
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Bezeichnung eines Doppelquertragers mit Rundloch
(AR) fir Holzmaste

Quertrager DIN 48 174 — AR

1) Méglichkeit zum Anbringen einer Isolatorstitze
2) Schweilnahte entsprechend DIN 1912 Teil 1

Form BL Dreifachquertriger mit Langloch
Form BR Dreifachquertriger mit Rundloch

Dargestelilt ist ein Dreifachquertrager mit Langlochern
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Ubrige MaRe wie Form AL bzw. Form AR —

Bezeichnung eines Dreifachquertragers mit Langloch (BL)

fir Holzmaste:

Quertrager DIN 48 174 — BL

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Document

Daocumant Sharineg

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Bertin 30

11.84

Full document details: DIN 48174-1:1984-11

DIN 48 174 Teil 1 Nov 1984 Preisgr. 5

Vertr.-Nr. 1905
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http://www.avadocuments.com/doc/din-48174-1-1984-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-48174-1-1984-11

Seite 2 DIN 48 174 Teil 1

Form C Doppel X-Quertréger Form D Dreifach X-Quertriger
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Bezeichnung eines Doppel-X-Quertragers (C): —6 < —Q—
Quertriger DIN 48 174 — C C '
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GeschweiRt, feuerverzinkt nach VDE 0210, Anhang. v 500
Bezeichnung eines Dreifach-X-Quertragers (D):
2) Siehe Seite 1 Quertrager DIN 48 174 — D
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