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Quertrager

fiir Dachstander
fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN

Crossarms for roof poles, for overhead power lines up to 1000 V
MaBe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Quertrager fiir Dachstéander fir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V fir
Rohrdurchmesser 76 mm und 89 mm.

2 MakRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168-g

Form E X-Quertriger
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Bezeichnung eines X-Quertragers Form E fiir Dachstander-Rohr Durchmesser 76 mm:
Quertrager DIN 48 174 — E 76

3 Werkstoff
St 37-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfithrung
Geschweillt, feuerverzinkt nach VDE 0210, Anhang.

1 SchweiBnaht entsprechend DIN 1912 Teil 1
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Seite 2 DIN 48 174 Teil 2

Zitierte Normen -

DIN 1026 Stabstahl, Formstahl, Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl, MaRe, Gewichte, zuléssige Abweichungen,
statische Werte

DIN 1912 Teil 1 Zeichnerische Darstellung, SchweiBen, Loten, Begriffe und Benennungen fiir SchweiRstoRe, -fugen,

-ndhte
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
DIN 17 100 Allgemeine Baustahie, Gitenorm
VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iiber 1 kV

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde ausgearbeitet vom UK 421.3 ,,Freileitungen bis 1000 V* der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Norm DIN 48 174 wurde aufgeteilt in

Teil 1 Quertrager fiir Holzmaste

Teil 2 Quertrager fir Dachstiander

Teil 3 Quertréger fir Holzmaste und Dachstander.

Im Teil 1 wurden zu den bisher in DIN 48 174 genormten Doppel- und Dreifachquertragern (Form A und B) die

Doppel-X- und Dreifach-X-Quertrager (Form C und D) fiir Holzmaste aufgenommen. Im Vergleich mit den herkémmlichen
Formen A und B gestatten sie das Kreuzen und Abzweigen von Leitungen in einer Ebene.

Im Teil 2 ist als neue Form der X-Quertrager fiir Dachstander aufgenommen (Form E).

Die neu in die Norm aufgenommenen Formen C, D und E haben sich in der Praxis des Niederspannungs-Ortsnetzbaues
seit Jahren bewaihrt.

Im Teil 3 wurden die bisher in DIN 48 170 genormten Quertriger (Formen F, G und H) ibernommen mit dem Ziel, fiir
alle im Niederspannungs-Ortsnetzbau verwendeten Quertrager nur eine Norm zu haben. AuRerdem waren einige MaR-
anderungen notwendig, s. d. eine Austauschbarkeit mit den bisherigen Quertragern nicht ohne weiteres gewabhrleistet ist
und dadurch eine Anderung der Norm-Bezeichnung auf jeden Fall vorgenommen werden muBte. Weiterhin waren diese
Quertréger in DIN 48 170 nur fiir Dachstander vorgesehen, sie werden jedoch auch fiir Holzmaste verwendet.
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