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Quertrager DIN
fiir Holzmaste und Dachstander 48 174
- fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V Teil 3
Crossarms for wooden poles and roof poles for overhead power lines up to 1000 V Teilweise Ersatz fir

DIN 48 170/09.59

MaRe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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gl 1 Anwendungsbereich
5| Diese Norm gilt fiir Quertrager fiir Holzmaste und Dachstinder fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen
£1 bis 1000 V.
@

_ >l 2 MaRe, Bezeichnung
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
S Allgemeintoleranzen: DIN 7168-g -
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» 8 Bezeichnung eines einseitigen Quertragers fiir Holzmaste und Dachstander (F):

- 2 Quertrager DIN 48 174 — F
g (bisherige Bezeichnung: Quertrager E DIN 48 170)
°
S
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Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 174 Teil 3

Form G Beidseitiger Quertrager
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Bezeichnung eines beidseitigen Quertragers fiir Holzmaste und Dachstander (G):

Quertrager DIN 48 174 — G
{bisherige Bezeichnung: Quertriger B DIN 48 170)

Form H Beidseitiger Quertrager fiir Schikelisolatoren
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ohne Bolzen dargestelit

Scheibe
DIN 126-22

“F==—Bolzen wie fir

Bigel BG 80
nach DIN 48154 Teit 2

Splint DIN 94-5x30 -St
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Bezeichnung eines beidseitigen Quertrégers fiir Schakelisolatoren fiir Holzmaste und Dachstinder (H):

Quertrager DIN 48 174 — H
(bisherige Bezeichnung: Quertriager BS DIN 48 170)

3 Werkstoff
St 37-2 nach DIN 17 100

4 Ausfithrung
GeschweiBlt, feuerverzinkt nach VDE 0210, Anhang

1) Schweinihte entsprechend DIN 1912 Teil 1
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