DK 621.315.673.1: 621.315.654 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1978

Dachstander-Hauseinfiihrungen DIN
Normalausfiihrung, Schutzart IP40 48 175
- fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000V Teil 1
Roof poles for lead-in cables, type N, degree of protection IP 40, Mit DIN 48175 Teil 2
for overhead-power-lines up to 1000V Ersatz fiir DIN 48175

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mitgeltende Normen

DIN 40050 Teil 1  Schutzarten, Beriihrungs-, Fremdkorper-
und Wasserschutz fiir elektrische Be-
triebsmittel, Allgemeines

DIN 43636 Teil 1 Freileitungs-HausanschluBkéasten,
Schutzart IP40 fiir D-Sicherungen bis
63A, 500V

DIN 43636 Teil 2 Freileitungs-HausanschluBkésten,
Schutzart IP 40 fir NH 00-Sicherungen

Dachstdnder-
Einfihrungskopf
nach DIN 48172

Friithere Ausgaben: DIN 48175: 01.61

| PVC - Aderleitung HO7V...
| __—nach DIN 57 281/ VDE 0281 1)

bis 100 A, 500V

DIN 48170 Starkstrom-Freileitungen, Nennspan-
nung unter 1KkV, Dachsténder, Zusam-
menstellung, Einzelteile :

DIN 48172 Starkstrom-Freileitungen, Nennspan-
nung unter 1kV, Dachstander-Einfih-
rungskopf, Zusammenstellung, Einzel-
teile

DIN 57 281/VDE 0281 VDE-Bestimmung fiir Starkstrom- HGUSO"SCZ’;’Q‘;%S"’” FA
leitungen mit einer Isolierung aus I //nqch DIN 13
thermoplastischem Kunststoff auf der Teil 1 oder Teil 2 %)
Basis von PVC

Normalausfiihrung : j

Diese Dachstander-Hauseinfiihrungen sind fiir Dachstan- !

der mit Schutzart IP40 nach DIN 40050 Teil 1 nach }\

DIN 48170 bestimmt. ! 2)

1) Oder mindestens gleichwertige Leitungen

2) Der HausanschluBkasten kann auch so angebracht wer-
den, daB die Einfiihrungsleitungen von oben an die
Klemmen der Sicherungselemente gefiihrt werden
kénnen.

3) Fiir D-Sicherungen bis 63 A 500 V nach DIN 43 636 Teil 1,

fiir NH-Sicherungen GréBe 00 bis 100A 500V nach
DIN 46636 Teil 2.

i o

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Weitere Normen

DIN 48 175 Teil 2 Dachstander-Hauseinfiihrungen, Sonderausfiihrungen, Schutzart IP 54 fiir Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000V

DIN 48175 aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2, Norm aufgrund
gednderter HausanschluBkasten liberarbeitet und erweitert.

Anderung Dezember 1978:
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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NAaciuumant Sharineg Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 48175 Teil 1 Dez 1978 Preisgr. 4
12.78 Vertr.-Nr. 1904

Full document details: DIN 48175-1:1978-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-48175-1-1978-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-48175-1-1978-12

Seite 2 DIN 48175 Teil 1

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 421.3 ,Freileitungen bis 1000 V“ im K421 ,Frei-
leitungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Fille, in welchen Dachsténdereinfiilhrungen in Normalausfiihrung verwendet werden
diirfen, sind in VDE 0100/5.73 § 42 h) 3.2 festgelegt.

Als Einfihrungsleitungen sind PVC-Aderleitungen HO7V bzw. mindestens gleichwertige
Leitungen zu vetwenden. Die Leitungen werden im Dachsténderrohrlose gefiihrt. Der Haus-
anschluBkasten muB eine Einfiihrungstiille besitzen, die mit Sicherheit verhindert, daB die
Leiter an der Austrittsstelle am Dachsténderrohr anliegen. Der HausanschluBkasten selbst
kann mit AnschiuBkiemmen oben liegend oder unten liegend befestigt werden.

Die Absicherung der Einfiihrungsleitungen mit Einzelleitern ohne Abstandsfixierungist nach
VDE 0100 Tabelle 41 -6 Gruppe 1 durchzufiihren.
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