DK 621.315.673.1: 621.315.654 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1978

Dachstander-Hauseinfiihrungen DIN
B Sonderausfiihrungen, Schutzart IP 54 48 1 7 5
fiir Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000V Teil 2
Roof poles for lead-in cables; type S, degree of protection IP 54, Mit DIN 48175 Teil 1
for overhead-power-lines up to 1000V Ersatz fiir DIN 48175

Frilhere Ausgaben: DIN 48175: 01.61

DIN 40050 Teil 1

DIN 43637 Teil 2

DIN 43637 Teil 3

DIN 43637 Teil 4

DIN 43637 Teil 5

DIN 48170

DIN 48172

DIN 57 281/
VDE 0281

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 48 175 aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Norm aufgrund ge-
anderter HausanschluBkésten (iberarbeitet und erweitert.

Anderung Dezember 1978:

!

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mitgeltende Normen

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Schutzarten, Beriihrungs-, Fremdkdrper- und Wasserschutz fiir elek-
trische Betriebsmittel; Allgemeines

Starkstrom-Feileitungen, Freileitungs-HausanschluBkésten (Schutzart
P 43) Mehrkanal-Grundrohr, Mehrkanai-Verldngerungsrohr; Abstand-
halter

Freileitungs-HausanschluBkésten; Schutzart IP 54 fiur D-Sicherungen
bis 63 A, 500V

Freileitungs-HausanschluBkédsten; Schutzart IP 54 fiir NH-Sicherungen
GroBe 00 bis 100 A, 500V und GroBe 1 bis 250 A, 500V
Freileitungs-HausanschluBkésten; Distanzscheibe fiir Leitungsdistan-
zierung im Dachstédnderrohr

Starkstrom-Freileitungen; Nennspannungen unter 1kV, Dachstander,
Zusammenstellung, Einzelteile

Starkstrom-Freileitungen; Nennspannung unter 1 kV, Dachstidnder-Ein-
fliihrungskopf, Zusammenstellung, Einzelteile

VDE-Bestimmung fiir Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus
thermoplastischem Kunststoff auf der Basis von PVC

Fortsetzung Seite 2
Erduterungen Seite 3

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K8in 1 DIN 48175 Teil 2 Dez 1978 Preisgr. 4
12.78 Vertr.-Nr. 1904

Full document details: DIN 48175-2:1978-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-48175-2-1978-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-48175-2-1978-12

Seite 2 DIN 48175 Teil 2

Sonderausfiihrungen

Diese Dachstédnder-Hauseinfiihrungen sind fiir Dachsténder mit Schutzart IP 54 nach DIN 40050 Teil 1 nach DIN 48170

bestimmt.
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1) Oder mindestens gleichwertige Leitungen.

PVC- Aderleitung
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2) Der HausanschluBkasten kann auch so angebracht werden, daB die Einfiihrungsieitungén von oben an die Klemmen der

Sicherungselemente gefiihrt werden kénnen.

%) Die letzte Distanzscheibe ist so anzubringen, daB die Leitungen auch an der Einfiihrungsstelle in den HausanschiuBkasten

auf Abstand gehalten werden und das Dachsténderrohr nicht beriihren.

4) FurD-Sicherungen bis 63 A 500 V nach DIN 43 637 Teil 3, fir NH-Sicherungen GroBe 00 bis 100 A 500 Vund GréBe 1 bis 250 A

500V nach DIN 43 637 Teil 4.

Weitere Normen

DIN 48175 Teil 1 Dachstdander-Hauseinfiihrungen, Normalausfiihrung, Schutzart IP 40, fiir Starkstrom-FreiIeiB'ngen mit

Nennspannungen bis 1000V
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