DK 621.315.654

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1963

Dachstdnderstrebe

fir Starkstrom-Freileitungen

Zusammenstellung

Einzelteile

O
Z

4

00)

Einzelheit X

Roof pole brace for overhead lines

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

igung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestaitet.

Lfd. |Stick- Bezeichnung
B
k Nr | zahi Benennung Kurzbezeichnung emerkung
° 1 | 1 | Ankerkopfschelle 1-....DIN 48173 | plenndurchmesser
S . . ei Bestellung angeben
3 2 1 | T-AnschluBlasche 2 DIN 48176
nchtlos | 38x2,6 DIN2443 | Stahl nach DIN 1629,
§ 3| 1 | Strebenrohr ')sghr;u - R s(t Z‘i‘l::s\?/n?nhcll :::nl;’ef'
§ geschweif3t 38x2,6 DIN 24_58* St 35.29), feververzinkt |
€ 4 1 Gabelstiick 4 DIN 48176
o - .- e e
3 5 1 Halbrundniet 5 DIN 48176
5 6 | 1 | splint 5528 DIN 94-Cu
z 7 | 1 | Scheibe 17 DIN 125-8t
8 | 1 | Osenschraube 8x...DIN 48176 | ange stellung angeben
9 | 2 | Scheibe 25 DIN 125 iedoch Blei
10 3 | Vierkantscheibe 23 DIN 436
n 3 | Mutter M 20 DIN 934-4D
12 A DIN 48176
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12 ! Grundplatte ?g grDIN 48176 bei Bestellung angeben

B
% ’ %
D G119
T G

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deuvtschen Normenausschufs (DNA)

1) Ldnge bei Bestellung angeben. Es ist anzustreben, keine Langen Giber 2000 mm zu wéhlen.
Dachsténder siehe DIN 48 170

Fortsetzung Seite 2 und 3
ErlGuterungen Seite 3

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin 15 und Kéin

12. 63

Full document details: DIN 48176:1963-12
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T-AnschiuBlasche (Ifd. Nr2) 74195
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Bezeichnung einer T-AnschluBlasche: ™ =Y
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Werkstoff: TemperguB nach DIN 1692 N Y B St F’Z :
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Ausfihrung: feuerverzinkt : | S PR
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Gabelstick (Ifd. Nr 4) ~31% o~
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Bezeichnung eines Gabelstiicks: ?
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Gabelstiick 4 DIN 48 176 ]—'[J s
Werkstoff: TemperguB nach DIN 1692 - 9--—-:&
Ausfiihrung: feververzinkt o | 1
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Halbrundniet (Ifd. Nr 5)

Bezeichnung eines Halbrundnietes:

Halbrundniet 5 DIN 48 176

Zu verwenden:
Halbrundniet 16 x 60 DIN 123 — MU St 34
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Ausfihrung: feververzinkt
Abweichungen fir Mafe ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Osenschraube {Ifd. Nr 8)
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Bezeichnung einer Osenschraube (Ifd. Nr 8) von { = 360 mm Lénge:
Osenschravbe 8 x 360 DIN 48176
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Werkstoff: Flufistahl, Festigkeitseigenschaft 4 D nach DIN 267

Ausfihrung: angestaucht, feververzinkt
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