September 1988

StraBenbordsteine aus Naturstein DIN

482

Natural stone kerbs Ersatz fiir Ausgabe 11.74
Bordures de trottoir en pierre naturelle

)
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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur StraBenbordsteine aus Naturstein mit und ohne Anlauf. Werden fiir besondere Anwendungsfalie, z. B. fur
Briickenbordsteine, abweichende Anforderungen gestellt, so sind diese zu vereinbaren.

2 Formen, MaBe, Bezeichnung

2.1 Gerade Bordsteine
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Bild 1. Bordsteine mit Anlauf. GroBen 1 bis 5 (MaBe siehe Tabelle 1)

Bordsteine mit Anlauf werden mit der Benennung, der DIN-Hauptnummer, der Form A und der GroBe 1, 2, 3, 4 oder 5 be-
zeichnet1).

Bezeichnung eines Bordsteines Form A der GroBe 2 :

Bordstein DIN 482 -A 2

1) In der Bestellung ist zur Normbezeichnung die Gesamtlange der Lieferung und die Gesteinsart anzugeben, z.B. 20 m
Bordstein DIN 482 - A 2 Granit.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Seite 2 DIN 482
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Bild 2. Bordsteine ohne Anlauf, GréBen 6 und 7 (MaBe siehe Tabelle 1)

Bordsteine ohne Anlauf werden mit der Benennung, der DIN-Hauptnummer, der Form B, der GréBe 6 oder 7 und der Breite?)
bezeichnet?).

Bezeichnung eines Bordsteines Form B der GroBe 7 von einer Breite b = 140 bis 150 mm (140-150):
Bordstein DIN 482 - B 7 - 140-150

Tabelle 1. Formen und MaBe

Formen Breite?2) Hohe Lange?3) Quer-
und gefalle
GroBe b h l n
A B abmage abmage
1 - 300 250 7
2 - 180 250 -
3 - 180 300 +10 800 bis 1500 -
4 - 150 +3 250 -
5 - 150 300 -
140 -
- 6 250 bis 280 - 500 bis 1500
120 -
40 bis 150 -
- 7 120 bis 140 - 250 bis 300 - 500 bis 1500 -
100 bis 120 -

1) Siehe Seite 1
2) Fiir Bordsteine der GroBe 6 ist die gewlnschte Breite, fir GroBe 7 der Breitenbereich in der Bezeichnung anzugeben.
3) Bei Bordsteinen der GroBen 1 bis 5 diirfen 10% der Lieferung aus Steinen mit einer Ldnge von 500 bis mmsﬁ@hts
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