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. (1] H 1 N
Dréahte fir Leitungsseile 48 200

Drahte aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) Teil 2

lol

Bronze wires for stranded conductors
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Drahte aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz), die fiir Leitungsseile verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 48203 Teil 2 (z.Z. noch Entwurf) Drihte und Seile fiir Leitungen aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz); Tech-
nische Lieferbedingungen

3 Bezeichnung, MaRe

Bezeichnung eines Drahtes fiir Leitungsseile von Drahtdurchmesser 1,56 mm aus Bz I:

Friihere Ausgaben: 01.43, 01.65

Draht DIN 48200 — 1,5 — Bz III
oder Dr DIN 48200 — 1,5 — Bz III
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% Zugfestigkeit 2)

2 N/mm?2

':é: Draht- | Draht- Gleichstrom- Gewicht

2 durch- | quer- Bz1I BzII Bz III Widerstandsbelag 3) (8,9

£ | |messer 1}| schnitt Q/km kg/dm3)

E mm mm2 | vor dem |nach dem|vor dem |nach dem|vor dem |nachdem| BzI | BzIl | Bz II |kgiekm

z Verseilen [Verseilen|Verseilen Verseilen [Verseilen |Verseilen

2, +0,05 min. min, min, min, min. min. max. max. max. =

2l [ 135 [ 143 1455 | 1941 | 3882 | 12,7

S 1,50 1,77 11,79 15,72 | 31,44 15,7

E| | 175 | 240 | 520 | 491 | 618 | 589 | 706 | 687 | ggg | 1165 | 23,10 | 21.4

g 2,00 3,14 6,63 884 | 17,69 28,0

£ 2,25 3,98 5,24 6,99 | 13,97 35,4

5 2,50 4,91 520 618 706 4,24 566 | 11,32 43,7

g 2,75 5,94 491 589 687 3,51 4,68 9,35 52,9

®

H 3,00 7,07 2,95 3,93 7,86 62,9
- Z]| 325 | 830 | ®° 608 697 251 | 355 | 670 | 738

g 1) Zwischenwerte sind zulassig.

8 2) Fiir Drahte mit Zwischendurchmessern gelten die Werte fiir den in der Tabelle angegebenen nichstgroBeren

E Durchmesser.

2 3) Der Gleichstrom-Widerstandsbelag ist errechnet fiir den Drahtquerschnitt unter Zugrundelegung der fiir den

3 jeweiligen Werkstoff gegebenen Leitfahigkeiten. Fiir Plus- oder Minus-Abweichungen vom Drahtdurchmesser

sind die Werte entsprechend umzurechnen.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Zugfestigkeit auf N/mm2 umgestelit. Inhalt voli-

standig iberarbeitet.
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Seite 2 DIN 48 200 Teil 2

4 Werkstoff
Kupfer-Knetlegierungen (Bz) mit einem spezifischen Gleichstrom-Widerstand bei 20 °C:
m

£ - mm2
BzI :0,02083 —— entsprechend einer elektrischen Leitfdhigkeit von mindestens 48
m Q. mm2

. mm?2
Bz Il :0,02778 —— entsprechend einer elektrischen Leitfahigkeit von mindestens 36
m Q - mm2

- mm2
BzII: 0,05556——m— entsprechend einer elektrischen Leitfahigkeit von mindestens 18 N 2
-mm

5 Ausfiihrung

gezogen

. 6 Technische Lieferbedingungen
nach DIN 48 203 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf)

Weitere Normen
DIN 48201 Teil 2  Leitungsseile; Seile aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz)

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 421.0.1 ,Freileitungsdrahte und -seile’’ im
K 421 ,Freileitungen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE).

Bei der Uberarbeitung der bisherigen Ausgabe wurden nachstehende Anderungen durch-
gefiihrt:

1. Die zulassigen Abweichungen vom Drahtdurchmesser wurden entsprechend dem
Stand der Technik eingeengt.

2. Die Drahtquerschnitte wurden als gerundete Werte angegeben.
3. Die Zugfestigkeiten wurden in N/mm 2 umgerechnet und abgerundet angegeben.

4, Entsprechend den gerundeten Werten fiir die Drahtquerschnitte ergaben sich bei den
Angaben fir Gleichstrom-Widerstandsbelag und Gewicht geringfiigige Anderungen.
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