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Leitungsseile ==
Seile aus Kupfer 48 201

Teil 1

Copper stranded conductors

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Seile aus Kupfer, die als Leitungsseile eingesetzt werden,

Friihere Ausgaben:
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e g ; DIN 48200 Teil 1 Drahte fiir Leitungsseile; Drahte aus Kupfer
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=== 3 Bezeichnung eines Leitungsseiles von 95 mm2 Nennquerschnitt aus Kupfer {E-Cu):
e, Ty g,
QeQ Seil DIN 48201 — 95 — E-Cu
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= | Tabelle 1. MaRe, mechanische und elektrische Werte
E 7 2 3 4 5 6 7 8
7]
ﬁ Nennquer- Sollquer- Drahte Seil- Gewicht 1) Rechnerische Dauerstrom-
2 schnitt schnitt Anzahl Durchmesser durchmesser kg je km Bruchkraft 9 belastbarkeit 3)
% mm?2 mm?2 mm mm ~ kN A
kg
2 10 10,02 7 1,35 41 90 4,02 90
3 16 15,89 7 1,70 5,1 143 6,37 125
[
c 25 24,25 7 2,10 6,3 218 9,72 160
5 35 34,36 7 2,50 7,5 310 13,77 200
E 504) 49,48 7 3,00 9,0 446 19,84 250
g 48,35 19 1,80 9,0 437 19,38 250
_(._3 70 65,81 19 2,10 10,5 596 26,38 310
£
5 95 93,27 19 2,50 12,5 845 37,39 380
Z 120 116,99 19 2,80 14,0 1060 46,90 440
§ 150 147,11 37 2,25 15,8 1337 58,98 510
§, 185 181,62 37 2,50 17,5 1649 72,81 585
§ 240 242,54 61 2,25 20,3 2209 97,23 700
g 300 299,43 61 2,50 22,5 2725 120,04 800
S 400 400,14 61 2,89 26,0 3640 160,42 960
'§ 500 499,83 61 3,23 29,1 4545 200,38 1110
5
£
i 1) Die Seilgewichte sind gerechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm3 und dem mittleren Schiaglangenverhaltnis. Als mittleres
5’ z Schlagléangenverhaitnis gilt das arithmetische Mittel aus dem betreffenden Mindest- und Héchstwert des in der Tabelle 2
= angegebenen Schlaglangenverhaltnisses.
g 2 Ermittiung der rechnerischen Bruchkraft nach DIN 48 203 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)
’é 3) Richtwerte giiltig bis 60 Hz bei einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s und Sonneneinwirkung fiir eine Umgebungs-Aus-
= gangstemperatur von 35°C und einer Leitungsseil-Endtemperatur von 70°C, Fiir besonders gelagerte Fille bei ruhender
l:: Luft sind die Werte im Mittel um etwa 30 % herabzusetzen,
ﬁ 4) Bei Seilen mit 50 mm?2 Nennquerschnitt muf bei der Bestellung zusétzlich noch die Anzahl der Drahte angegeben werden.
:} Die Bezeichnung lautet dann z. B, fiir ein Leitungsseil von 50 mm2 Nennquerschnitt mit 7 Drahten aus Kupfer (E-Cu):
2 Seil DIN 48201 — 50/7 — E-Cu
8
@
&
Q0
S
=
<
£

Anderung April 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 201 Teil 1

4 Halbzeug

Drahte aus Kupfer nach DIN 48200 Teil 1

5 Ausfiihrung

5.1 Schlagrichtung
Bei Mehrlagenseilen lagenweise wechselnd. Die duBere Lage mufl rechtsgéngig (Z-Drehung) sein.

5.2 Schlaglangenverhiltnis
Das Schlaglangenverhélitnis wird definiert durch den Quotienten

axiale Lange einer vollstandigen Windung einer Lage

aulerer Durchmesser der Lage

Tabelle 2. Schlaglingenverhiltnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anza!;;desreill)réhte 6drantige Lage 12dréhtigictLZfangenvig‘::;ﬁzge Lage 24drahtige Lage
min. max, min, max. min, max. min. max,

7 10 14 - - - - - -

19 10 16 10 14 - - - -

37 10 17 10 16 10 14 - -

61 10 17 10 16 10 15 10 14

Das Schlaglangenverhaltnis der verschiedenen Lagen muR innerhalb der in Tabelle 2 angegebenen Grenzen liegen. Bei
Seilen mit mehreren Lagen darf das Schiaglangenverhéltnis einer Lage nicht groBer sein als das Schlaglangenverhaltnis der
unmittelbar darunterliegenden L age.

6 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 48203 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 421.0.1 ,,Freileitungsdrahte und -seile’
im Komitee 421 ,Freileitungen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Entsprechend dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 und der Aus-
fihrungsverordnung zu diesem Gesetz vom 26. Juni 1970 wird in dieser Norm die Ein-
heit kN fiir die rechnerische Bruchkraft angewendet.

Es wurden weiterhin einige redaktionelle Anderungen vorgenommen.
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