DK 621.315.145-034.14 : 679.73/.74 DEUTSCHE NORM April 1984

Leitungsseile
Seile aus Stahl

Ersatz fiir Ausgabe 04.65,
siehe auch Erlduterungen

Steel stranded conductors

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Seile aus Stahl, die als Leitungsseile, Abspannseile oder Tragorgane fiir isolierte Freileitungsseile
eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung und mechanische Werte
Bezeichnung eines Leitungsseils von 70 mm? Nennquerschnitt aus Stahl ITI (St III):

Seil DIN 48 201 - 70 - St I1I
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2| Tabelle 1. MaBe und mechanische Werte

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p Nenn- Soll- Dréhte Seil- | Gewicht ) Rechnerische Bruchkraft 2)

£ quer- quer- Durch- durch- : kN

2 . - kg je km

= schnitt schnitt Anzahl messer messer

8 mm? mm? mm mm ~ St1 St1I St 111 StIv

z

?g 25 24,25 7 2,10 6,3 192 8,98 15,9 30,18 36,17

h-l

§ 35 34,36 7 2,50 7,5 272 12,73 22,52 42,76 51,25

o

IS

® 49,48 7 3,00 9,0 391 18,33 32,43 61,58 73,8

& 509)

z 48,35 19 1,80 9,0 384 17,91 31,69 60,17 72,11

? 70 65,81 19 2,10 10,5 522 24,38 43,14 81,9 98,16

3

:;: 95 93,27 19 2,50 12,5 741 34,56 61,14 116,07 139,11

o

=3

3 120 116,99 19 2,80 14,0 929 43,34 76,69 145,59 174,49

o

£

§ 1) Die Seilgewichte sind gerechnet mit einer Dichte von 7,8 kg/dm3 und dem mittleren Schiaglangenverhaltnis.

¥ Als mittleres Schlaglangenverhéltnis gilt das arithmetische Mittel aus dem betreffenden Mindest- und Hochstwert

g des in Tabelle 2 angegebenen Schlaglangenverhaltnisses.

§ 2) Ermittlung der rechnerischen Bruchkraft nach DIN 48 203 Teil 3.

= 3) Bei Seilen mit 50 mm? Nennquerschnitt muB bei der Bestellung zusétzlich noch die Anzahl der Drahte angegeben
werden. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fir ein Leitungsseil von 50 mm? Nennquerschnitt mit 7 Dréhten aus
Stahl LI (St 1ID: Seil DIN 48 201 - 50/7 - St III
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Seite 2 DIN 48 201 Teil 3

3 Halbzeug
Drahte aus Stahl nach DIN 48 200 Teil 3

4 Ausfithrung
4.1 Schlagrichtung

Bei Mehrlagenseilen lagenweise wechselnd. Die &uBere
Lage muB rechtsgangig (Z-Drehung) sein.

4.2 Schlaglangenverhiltnis

Das Schlagldngenverhaltnis wird definiert durch den
Quotienten
axiale Lange einer vollstindigen Windung einer Lage

AduBerer Durchmesser der Lage

Das Schlagldngenverhdéltnis der verschiedenen Lagen muB
innerhalb derinderTabelle 2 angegebenen Grenzen liegen.

Zitierte Normen
DIN 48 200 Teil 3 Dréhte fiir Leitungsseile; Drahte aus Stahl

Tabelle 2. Schlagldngenverhiltnis N
1 2 3 4 5
Anzahl Schlaglangenverhaltnis
der 6drahtige 12drahtige
Drahte Lage Lage
im Seil min. max. min. max.
7 10 14 - -
19 10 16 10 14

Bei Seilen mit 2 Lagen darf das Schlaglangenverhéltnis der
AuBeren Lage nicht groBer sein als das Schlagidngenver-
haltnis der inneren Lage.

5 Technische Lieferbedingungen

Nach DIN 48 203 Teil 3

DIN 48 203 Teil 3 Drahte und Seile fiir Leitungen aus Stahl; Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben

DIN VDE 8201: 01.24, 07.25, 03.35
DIN 48 201: 10.42
DIN 48 201 Teil 3: 04.65

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1965 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt vollstandig liberarbeitet.

b) Nennquerschnitte 16 und 150 bis 300 m? nicht mehr aufgenommen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 421.0.1 ,Freileitungsdriahte und -seile” im Komitee 421 ,Freileitungen*
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Ausgabe DIN 48 201 Teil 3/04.65 wurde 1978 zuriickgezogen und dafiir als Ersatz auf Stahlseile nach DIN 3051 Teil 1
und DIN 3052 verwiesen. In der Zwischenzeit hat sich jedoch herausgestellt, daB fiir den Freileitungsbau doch eine eigene
Norm notwendig ist und deshalb eine Neuausgabe von DIN 48 201 Teil 3 erstellt werden muBte.

Entsprechend dem Gesetz (iber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 und der Ausfiihrungsverordnung zu diesem Gesetz

vom 26. Juni 1970 wird in dieser Norm die Einheit kN fiir die rechnerische Bruchkraft angewendet.

Die Nennquerschnitte 16 und 150 bis 300 mm? wurden nicht mehr aufgenommen.
Es wurden weiterhin einige redaktionelle Anderungen vorgenommen.
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