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DIN
48 201

Teil 8

Leitungsseile
Seile aus aluminium-ummanteltem Stahl

Aluminium clad steel stranded conductors
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir Seile aus aluminium-ummanteltem Stahl (St-al-um), die als Leitungsseile eingesetzt werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 48200 Teil 8 Drahte fir Leitungsseile; Dréhte aus aluminium-ummanteltem Stahl

DIN 48203 Teil 8 (z.Z. noch Entwurf) Drahte und Seile fiir Leitungen aus aluminium-ummanteltem Stahl; Tech-
nische Lieferbedingungen

3 MaRe, Bezeichnung, mechanische und elektrische Werte

Bezeichnung eines Leitungsseiles von 95 mm2 Nennquerschnitt aus aluminium-ummanteltem Stahl (St-al-um):

Seil DIN 48 201 — 95 — St-al-um
Tabelle 1. MaRe, mechanische und elektrische Werte

7 2 3 4 5 6 Z 8 9
Nenn- Soll- Drahte Seil- Gewicht 1) Rechnerische | Gleichstrom- | Dauerstrom-
quer- quer- Aiabi Durch- | durch- kg/km Bruch- Widerstands- belastbar-
schnitt | schnitt messer | messer kraft 2) belag keit 3)
mm?2 mm2 mm mm ~ kN Q/km A

25 24,25 7 2,10 6,3 162 31,56 3,546 65

35 34,36 7 2,50 7.5 229 44,72 2,499 80

50 49,48 7 3,00 9,0 330 64,40 1,736 115

70 65,81 19 2,10 10,5 441 85,65 1313 135

95 93,27 19 2,50 12,5 626 121,39 0,925 170

120 116,99 19 2,80 140 785 152,26 0,737 195

150 147,11 37 2,25 15,7 990 191,46 0,587 225

185 181,62 37 2,50 175 1221 236,38 0,476 255

240 242,54 61 2,25 20,2 1635 299,05 0,357 310

300 299,43 61 2,50 225 2017 369,20 0,289 355

1) Die Seilgewichte sind gerechnet mit einer Dichte von 6,59 kg/dm3 und dem mittleren Schlaglangenverhalt-
nis. Als mittleres Schlaglangenverhaltnis gilt das arithmetische Mittel aus dem betreffenden Mindest- und
Hochstwert des in der Tabelle 2 angegebenen Schlaglangenverhaltnisses.

2) Ermittlung der rechnerischen Bruchkraft siehe DIN 48203 Teil 8 (z. Z. noch Entwurf)

3) Richtwerte giiltig bis 60 Hz bei einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s und Sonneneinwirkung fiir eine Um-
gebungs-Ausgangstemperatur von 35°C und einer Leitungsseil-Endtemperatur von 80 °C. Fiir besonders ge-
lagerte Falle bei ruhender Luft sind die Werte im Mittel um etwa 30 % herabzusetzen.
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Seite 2 DIN 48201 Teil 8

4 Halbzeug
Drahte aus aluminium-ummanteltem Stahl nach DIN 48 200 Teil 8

5 Ausfihrung
5.1 Schlagrichtung

Bei Mehrlagenseilen lagenweise wechselnd. Die auBRere Lage muB rechtsgangig (Z-Drehung) sein.

5.2 Schlaglingenverhdltnis
Das Schlaglangenverhaltnis wird definiert durch den Quotienten

axiale Lange einer vollstandigen Windung einer Lage

auBerer Durchmesser der Lage

Tabelle 2. Schlaglingenverhdltnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anzahl der Schlaglangenverhaltnis

Drahte im 6drahtige Lage 12drahtige Lage 18drahtige Lage 24dréhtige Lage
Seil min, max, min, max. min, max. min. max.,

7 10 14 = - = = — -

19 10 16 10 14 = - _ -

37 10 17 10 16 10 14 — —

61 10 17 10 16 10 15 10 14

Das Schlaglangenverhaltnis der verschiedenen Lagen muR innerhalb der in der Tabelle 2 angegebenen Grenzen liegen. Bei
Seilen mit mehreren Lagen darf das Schlaglangenverhaltnis einer Lage nicht groRer sein als das Schlaglangenverhaltnis der

unmittelbar darunterliegenden Lage.

6 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 48203 Teil 8 (z. Z. noch Entwurf)

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 421.0.1 ,,Freileitungsdrahte und -seile”
im Komitee 421 , Freileitungen’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im

DIN und VDE (DKE).

Nachdem im April 1977 die Norm DIN 48 200 Teil 8 ,,Drahte fir Leitungsseile, Drahte
aus aluminium-ummanteltem Stahl* erschienen ist, sollen mit der vorliegenden Norm
auch die , Leitungsseile aus aluminium-ummanteltem Stahl' genormt werden. Derartige

Seile werden vorwiegend als Erdseile in Freileitungen eingesetzt.
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