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Wires and stranded conductors of copper for lines; technical terms of delivery

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Die nachstehendenTechnischenLieferbedingungen gelten
fiir Kupferdrihte nach DIN 48 200 Teil 1 und Kupferseile
nach DIN 48 201 Teil 1.

2 Anforderungen an die Drahte
2.1 Werkstoff nach DIN 40 500 Teil 4

Fiirdie Kupferdrahte ist Kupferfirdie Elektrotechnik (E-Cu)
zu verwenden, welches als hartgezogene Drahte vor und
nach dem Verseilen den Festlegungen in den Abschnitten
2.5 und 2.6 entsprechen mu8.

2.2 Oberflichenbeschaffenheit des
Ausgangsmaterials

Die Oberflache des zu Drahten zu verarbeitenden Aus-
gangsmaterials muB glatt sein und darf keine scharfen GuB-
nahte oder Kanten aufweisen.

2.3 Drahtoberflache

Die fiir Seile zu verwendenden Drahte miissen glatt und frei
von allen Fehlern sein, die bei der sachgemaBen Herstel-
lungsweise zu vermeiden sind.

2.4 SchweiB- und Lotstellen

SchweiBungen und Létungen an fertiggezogenen Dréhten
miissen mit gréBter Sorgfalt ausgefiihrt sein. Solche Stellen
sollen nach dem SchweiB- oder Lotvorgang mindestens
200 mm nach jeder Seite hin ausgegliiht werden und brau-
chen die mechanischen Eigenschaften fiir ungeschweiBte
oder ungelotete Drahte nicht zu erfiillen.
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2.5 MaBe und Zugfestigkeit

Die MaBe und die Zugfestigkeit der Kupferdréahte miissen
DIN 48 200 Teil 1 entsprechen.

DieZugfestigkeitderProben sollaufeineramtlich gepriiften
Zugpriifmaschine bestimmt werden.

Die Priifkraft soll stoBfrei und gieichméaBig aufgebracht
werden.

Die Belastungsgeschwindigkeit darf nicht kleiner sein als
25 mm je Minute und nicht groBer als 100 mm je Minute.

Die Zugproben miissen an den Bruchstellen eine Einschni-
rung zeigen.

2.6 Spezifischer elektrischer Gleichstrom-
Widerstand

Der spezifische elektrische Gleichstrom-Widerstand der
Driahte bei 20°C darf den Wert von 0,01786Q - mm?/m
nicht iberschreiten (entspricht einerelektrischenlL eitfahig-
keit von mindestens 56 m/Q - mm?).

Derbei tin °C gemessene Widerstand R ist nach derFormel
Ri{= Ry [1 + 0,004 (¢ - 20)]
auf 20 °C umzurechnen.

Die MeBtemperatur soli nicht niedriger als 10 °C und nicht
hdher als 30 °C sein.

3 Anforderungen an die Seile
3.1 Aufbau
Fiir Seile aus Kupfer gilt DIN 48 201 Teil 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.2 SchweiB- und Lotstellen

SchweiB-und LotstelleninderauBerenDrahtlagedesSeiles
miissen mindestens 200 m voneinander entfernt sein.
SchweiB-und Lotstellen in den anderen Drahtlagen miissen
mindestens 15 m voneinander entfernt sein.

Die Lage derSchweiB-undLtstelleninderauBerenLage ist
am fertigen Seil deutlich zu kennzeichnen, z.B. durch
Umwickeln mit Isolierband.

3.3 Rechnerische Bruchkraft

Die rechnerische Bruchkraft eines Seiles betrdgt 95% der
Mindestfestigkeit der Drahte vor dem Verseilen (siehe
DIN 48 200 Teil 1), multipliziert mit dem Soll-Querschnitt
nach DIN 48 201 Teil 1.

BeiZugversuchen anvollstindigen SeilenmuB das Seilmin-
destens 95% seiner rechnerischen Bruchkraft aushalten,
ohne zu Bruch zu gehen. Hierbei miissen geeignete Klem-
men an beiden Enden des Seiles, das nicht kiirzer als 5m
sein darf, aufgebracht werden.

Ein Kraft-Langenanderungs-Diagramm wird aufgenommen,
wenn dies zwischen dem Verbraucher und dem Hersteller
vorher vereinbart worden ist.

3.4 Festwerte und Berechnungsfaktoren

Tabelle 1. Festwerte
Querschnitts- s
Langenaus- .
Anzahl bggogene dehnungs- praktﬁnspper
Langen- . Elastizitits-
der . koeffizient I
Drahte gewichts- modu
kraft (QLK) 1
N/m - mm? K KN/mm?
7 113
19 105
0,0906 17- 1078
37 105
61 100

Die querschnittsbezogene Langengewichtskraft (QLK) ist
die Kraft je m Seilldnge und je mm? Seilquerschnitt, mit der
die Seildurchhédnge berechnet werden.

Tabelle 2. Berechnungsfaktoren

Anzahl Berechnungsfaktoren fiir
der elektrischer
Dréhte Gewicht Widerstand
7 7,091 0,1447
19 19,34 0,05357
37 37,74 0,02757
61 62,35 0,01676

ZurBerechnung des Seilgewichtes je km fiir das Gesamtseil
ist das Gewicht des nicht verseilten Einzeldrahtes nach
DIN 48 200 Teil 1 mit dem dem Seilaufbau zugeordneten
Berechnungsfaktor fiir das Gewicht zu multiplizieren. Zur
Berechnung des Gleichstrom-Widerstandsbelages in Q/km
fiir das Gesamtseil ist der Widerstand des nicht verseilten
Einzeldrahtes nach DIN 48 200 Teil 1 mit dem dem Seilauf-
bau zugeordneten Berechnungsfaktor fiir den elektrischen
Widerstand zu multiplizieren.

4 Umfang der Priifungen

Bei einem Lieferumfang bis zu 20 Spulen kénnen von 10 %,
mindestens jedoch von einer Spule alle vorgeschriebenen
Anforderungen gepriift werden. Bei einer Lieferung iber 20
Spulen kdonnen bis zu 5% geprift werden.

Beiunverseilten Drahten konnen 10%der Gesamtlieferung
geprift werden.

Der Umfang der Priifungen an verseilten Drahten kann ver-
einbart werden.

Wenn weniger als 10%, jedoch mehr als 2% der Anzahl der
gepriiften Dréahte den Anforderungen nicht entsprechen,
sind weitere Dréhte jeder Teillieferung in gleichem Umfang
zu priifen.

Wenn bei der zweiten Priifung wieder mehr als 2% der
gepriiften Drahte den Anforderungen nicht entsprechen, so
ist die gesamte Lieferung nicht normgerecht.

5 Lieferart

Wenn nicht anderweitig zwischen dem Verbraucher und
dem Herstellervereinbart, werden Seile iniiblichenHerstell-
ldngen geliefert, miteinerzuldssigen Abweichungvon= 5%.
Bei der Gesamtmenge eines jeden Auftrages diirfen 5%in
kiirzeren Langen geliefert werden, sofern diese nicht s der
Lieferlange unterschreiten.

6 Verpackung

Die Seile sind, sofern nicht anders vereinbart, auf Spuien
nach DIN 46 391 Teil 1 zu liefern.

Diese sind im Wickelraum mit chemisch neutralem Material
auszuschlagen. In den Wickelraum diirfen keine Nagel oder
andere kantige Gegenstéande hineinragen. Die Auskleidung
ist mit geeigneten Mitteln zu befestigen.

Das Seil sollmoglichst dicht, d. h. Windung neben Windung,
auf die Spule gewickelt werden. Seilanfang und Seilende
sind gut zu befestigen. Die letzte Seillage ist mit chemisch
neutralem Material abzudecken und zusétzlich gegen
mechanische Beschadigung zu schiitzen. Soweit keine
anderen Vereinbarungen getroffen werden, darf auf eine
Spule nur eine Seillange aufgewickelt werden.

An den Spulen sind folgende Angaben dauerhaft anzubrin-
gen:

- Die Rollrichtung der Spule fiir den Transport ist durch
Pfeile und dem Wort ,Rollrichtung“ auf beiden Spulen-
flanschen entgegen der Ausziehrichtung anzugeben

- Werkstoff, Nennquerschnitt, Lange und Gewicht des
Seiles .

- Lieferwerk
- Spulen-Nummer.
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