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Wires and stranded conductors of copper alloys for lines; technical terms of delivery

Ersatz fiir
DIN 48 202T2/11.66

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Die nachstehendenTechnischenLieferbedingungengelten
fiir Drahte aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) nach
DIN 48 200 Teil 2 und Seile aus Kupfer-Knetlegierungen
(B2) nach DIN 48 201 Teil 2.

2 Anforderungen an die Drahte

2.1 Werkstoff

Fir die Drahte aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) ist die
jeweilig bestellte Kupfer-Knetlegierung (Bz) zu verwenden,
welche als hartgezogene Drahte vor und nach dem Versei-
len den Abschnitten 2.5 und 2.6 entsprechen muB.

2.2 Oberflaichenbeschaffenheit des
Ausgangsmaterials

Die Oberfliche des zu Drahten zu verarbeitenden Aus-

gangsmaterials muB glatt sein und darf keine scharfen GuB-

nidhte oder Kanten aufweisen.

2.3 Drahtoberflache

Die fiir Seile zu verwendenden Drahte miissen glatt und frei
von allen Fehlern sein, die bei der sachgemaBen Herstel-
lungsweise zu vermeiden sind.

2.4 SchweiB- und Lotstellen

SchweiBungen und Létungen an fertiggezogenen Drahten
miissen mit groBter Sorgfalt ausgefiihrt sein. Solche Stellen
sollen nach dem SchweiB- oder Létvorgang mindestens
200 mm nach jeder Seite hin ausgegliiht werden und brau-
chen die mechanischen Eigenschaften fir ungeschweiBte
oder ungeldtete Drahte nicht zu erfillen.

2.5 MaBe und Zugfestigkeit

Die MaBe und die Zugfestigkeit der Dréhte aus Kupfer-Knet-
legierungen (Bz) miissen DIN 48 200 Teil 2 entsprechen.
Die Zugfestigkeit derProben sollauf eineramtlich gepriften
Zugprifmaschine bestimmt werden.

Die Priifkraft soll stoBfrei und gleichméaBig aufgebracht
werden.

Die Belastungsgeschwindigkeit darf nicht kleiner sein als
25 mm je Minute und nicht gréBer als 100 mm je Minute.

Die Zugproben miissen an den Bruchstellen eine Einschni-
rung zeigen.

2.6 Spezifischer elektrischer Gleichstrom-
Widerstand

Der spezifische elektrische Gleichstrom-Widerstand bzw.

die elektrische Leitfahigkeit miissen den in der Tabelle 1
angegebenen Werten entsprechend eingehalten werden.

Tabelle 1. Elektrische Eigenschaften von Drahten
aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz)

MitDIN 48 203 T1/03.84

Spezifischer elek- .
trischer Widerstand LE;:ilf(;Eiscézt
Driahte bei 20 °C g
aus Q- mm? m
m Q- mm?
max. min.
Bzl 0,02083 48
Bz II 0,02773 36
Bz III 0,05556 18

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Derbeitin °C gemessene Widerstand RistnachderFormel
R¢= Rgo [1 + 0,004 (t - 20)]
auf 20 °C umzurechnen.

Die MeBtemperatur soll nicht niedriger als 10 °C und nicht
hoher als 30 °C sein.

3 Anforderungen an die Seile
3.1 Aufbau

Fiir Seile aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) gilt DIN 48 201
Teil 2.

3.2 SchweiB- und Lotstellen

SchweiB-und Lotstellenin derauBerenDrahtlagedesSeiles
miissen mindestens 200 m voneinander entfernt sein.
SchweiB-und Lotstellen in den anderen Drahtlagen missen
mindestens 15 m voneinander entfernt sein.

DielLagederSchweiB-undLotstelleninderduBerenLageist
am fertigen Seil deutlich zu kennzeichnen, z.B. durch
Umwickeln mit Isolierband.

Bei 7driahtigen Seilen aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) diir-
fen keine SchweiB- oder Lotstellen am fertigen Draht
vorhanden sein.

3.3 Rechnerische Bruchkraft

Die rechnerische Bruchkraft eines Seiles betragt 95% der
Mindestzugfestigkeit der Drahte vor dem Verseilen (siehe
DIN 48 200 Teil 2), multipliziert mit dem Soll-Querschnitt
nach DIN 48 201 Teil 2. .

BeiZugversuchen anvollstédndigen SeilenmuB das Seil min-
destens 95% seiner rechnerischen Bruchkraft aushalten,
ohne zu Bruch zu gehen. Hierbei missen geeignete Kiem-
men an beiden Enden des Seiles, das nicht kiirzer als 5m
sein darf, aufgebracht werden.

Ein Kraft-Ldngenanderungs-Diagramm wird aufgenommen,
wenn dies zwischen dem Verbraucher und dem Hersteller
vorher vereinbart worden ist.

3.4 Festwerte und Berechnungsfaktoren

Tabelle 2. Festwerte

Querschnitts- LA
bezogene angenaus: | - avtischer
Anzahl W dehnungs- R
Langen- o Elastizitats-
der . koeffizient
Drihte gewichts- modul
. kraft (QLK) 1
N/m - mm? K kN/mm?
7 113
19 105
0,0906 171076
37 105
61 100

Die querschnittsbezogene Langengewichtskraft QLK ist
die Kraft je m Seillange und je mm? Seilquerschnitt, mit der
die Seildurchhiange berechnet werden.

Tabelle 3. Berechnungsfaktoren

Anzahl Berechnungsfaktoren fir
der elektrischer
Dréhte Gewicht Widerstand
7 7,091 0,1447
19 19,34 0,05357
37 37,74 0,02757
61 62,35 0,01676

ZurBerechnung des Seilgewichtesje km fiirdas Gesamtseil
ist das Gewicht des nicht verseilten Einzeldrahtes nach
DiIN 48 200 Teil 2 mit dem dem Seilaufbau zugeordneten
Berechnungsfaktor fiir das Gewicht zu multiplizieren. Zur
Berechnung des Gleichstrom-Widerstandsbelages in Q/km
fiir das Gesamtseil ist der Widerstand des nicht verseilten
Einzeldrahtes nach DIN 48 200 Teil 2 mit dem dem Seilauf-
bau zugeordneten Berechnungsfaktor fiir den elektrischen
Widerstand zu multiplizieren.

4 Umfang der Priifungen

Bei einem Lieferumfang bis zu 20 Spulen kdnnen von 10 %,
mindestens jedoch von einer Spule alle vorgeschriebenen
Anforderungen gepriift werden. Bei einer Lieferung iber 20
Spulen kénnen bis zu 5% gepriift werden.

Bei unverseilten Drahten knnen 10%der Gesamtlieferung
gepriift werden.

Der Umfang der Priifung an verseilten Dréahten kann verein-
bart werden.

Wenn weniger als 10%, jedoch mehr als 2% der Anzahl der
gepriiften Drahte den Anforderungen nicht entsprechen,
sind weitere Drahte jeder Teillieferung in gleichem Umfang
zu priifen.

Wenn bei der zweiten Priifung wieder mehr als 2% der
gepriiften Drahte den Anforderungen nicht entsprechen, so
ist die gesamte Lieferung nicht normgerecht.

5 Lieferart

Wenn nicht anderweitig zwischen dem Verbraucher und
demHerstellervereinbart,werden SeileiniiblichenHerstell-
langen geliefert, mit einerzuldssigen Abweichungvon= 5%.
Bei der Gesamtmenge eines jeden Auftrages diirfen 5%in
kiirzeren Langen geliefert werden, sofern diese nicht '3 der
Lieferlange unterschreiten.

6 Verpackung

Die Seile sind, sofern nichts anderes vereinbart, auf Spulen
nach DIN 46 391 Teil 1 zu liefern.

Diese sind im Wickelraum mit chemisch neutralem Material
auszuschlagen. In den Wickelraum diirfen keine Nadgel oder
andere kantige Gegenstédnde hineinragen. Die Auskleidung
ist mit geeigneten Mitteln zu befestigen.
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