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Leitungsseile DIN
Aluminium-Stahl-Seile 48 204

Aluminium conductors; steel reinforced Ersatz fir Ausgabe 07.74

Zusammenhang mit der von derInternational Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publi-
kation 209/1966, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm qilt fiir Seile, die einen Kern aus verzinkten Stahldrdahten und einen Mantel aus Aluminium-

drahten haben und als Leitungsseile eingesetzt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen

DIN 48 200 Teil 3 Drahte fiir Leitungsseile; Drahte aus Stahl

DIN 48 200 Teil 5 Dréahte fir Leitungsseile; Drahte aus Aluminium

DIN 48 203 Teil 11 Drahte und Seile fur Leitungen; Aluminium-Stahl-Seile; Technische Lieferbedingungen

DIN 57 103/ Bemessung von Starkstromaniagen auf mechanische und thermische KurzschiuB-
VDE 0103 festigkeit [VDE-Bestimmung]
Friilhere Ausgaben

DIN VDE 8202: 01.26
DIN VDE 9204: 03.35
DIN 48 204: 01.43, 11.50x, 04.67,07.74

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Juli 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt Uberarbeitet.
b) Gewicht und rechnerische Bruchkraft neu berechnet.
c) Dauerstrombelastbarkeit fir Seile 16/2,5; 25/4; 35/6 und 50/8 gedndert.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 421.0.1 Freileitungsdrahte und -seile* im Komitee 421
JFreileitungen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Entsprechenddem Gesetz uberEinheitenimMeBwesenund derAusfihrungsverordnungzudiesem Gesetz
wird in dieser Norm die Einheit kN fur die rechnerische Bruchkraft angewendet.

Neben einigen redaktionellen Anderungen wurden das Gewicht und die rechnerische Bruchkraft auf der
Basis derin DIN 48 200 uberarbeiteten Werte neu berechnet.

Sachlich stimmt diese Norm mit den Festlegungen der IEC-Publikation 209 ,Aluminium-conductors, steel
reinforced” (Leiterseile aus Aluminium mit Stahlkern), 1. Ausgabe 1966, liberein.
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Seite 2 DIN 48 204

2 MaBe, Bezeichnung, mechanische und elektrische Werte
Bezeichnung eines Leitungsseiles von 95/15 mm? Nennquerschnitt aus Aluminium/Stahl (AL/St):

Seil DIN 48 204 - 95/15 - Al/St

Tabelle 1. MaBe, mechanische und elektrische Werte

1 2 3 4 5 | 6 7 8
Oreerrﬁgl?:ijgs— Gleichstrom- | Dauerstrom-
Nenn- Soll- &h| Seildurch- Gewicht')  Rechnerische | Widerstands- belastbar-
guerschnitt | querschnitt Al/St messer kg je km Bruchkraft 2) belag keit 3)
mm? mm? =~ mm ~ kN Qje km A
16/ 2,5 17.8 6 54 62 5,81 1,8793 105
25/ 4 27.8 6 6.8 97 9,02 1,2028 140
35/ 6 401 6 8.1 140 12,70 0,8353 170
44/32 75,7 1.4 11,2 373 45,46 0,6573 -
50/ 8 56,3 6 9.6 196 17,18 0,5946 210
50/30 81,0 1.7 1132 378 44,28 0,5644 =
70/12 81.3 6 11,7 284 26,31 0,4130 290
95/15 109,7 6 13,6 383 35,17 0,3058 350
95/55 1528 : 1 4 16,0 714 80,20 0,2992 -
105/75 181,2 1.4 17.5 899 106,69 0,2736 -
120/20 141 .4 6 15,6 494 44 94 0,2374 410
120/70 1934 1.7 18,0 904 98,16 0,2364 -
125/30 157,8 43 16,3 590 57,86 0,2259 425
150/25 1731 6 174 604 54,37 0,1939 470
170/40 2119 4.3 18,9 794 77,01 0,1682 520
185/30 213,6 6 19,0 744 66,28 0,1571 535
210/35 2432 6 T 20,3 848 74,94 0,1380 590
210/50 261,5 4.3 21,0 979 92,25 0,1363 610
230/30 2608 7.7 21,0 874 73.09 0,1249 630
240/40 2825 6 21.8 985 86,46 0,1188 645
265/35 2978 7.7 224 998 82,94 0,1094 680
300/50 3537 6 245 1233 105,09 0,0949 740
305/40 344 1 TNT 241 1155 99,30 0,0949 740
340/30 369,1 11,3 25,0 1174 92,56 0,0851 790
380/50 431,2 7.7 27.0 1448 120,91 0,0757 840
385/35 420,1 11,3 26,7 1336 104,31 0,0748 850
435/55 490,6 T 28,8 1647 136,27 0,0666 900
450/40 488,2 11,3 28,7 1553 120,19 0,0644 920
490/65 5538 T 30,6 1860 152,85 0,0590 960
495/35 528.4 14,5 299 1636 120,31 0,0584 985
510/45 5558 11,3 30,7 1770 134,33 0,0566 995
550/70 6209 7.7 324 2085 167,42 0,0526 1020
560/50 611,2 1.3 322 1943 146,28 0,0514 1040
570/40 610,7 14,5 32,2 1889 137,98 0,0506 1050
650/45 698,8 14,5 34,4 2163 185,52 0,0442 1120
680/85 7645 7.7 36,0 2564 209,99 0,0426 1150

1045/45 1090,9 2301 43,0 3249 217,87 0,0277 1580

') Die Seilgewichte sind gerechnet mit einer Dichte von 2,7 kg/dm? fiir Aluminiumdrahte und mit einer Dichte von
7.8 kg/dm? fiir verzinkte Stahidrahte und dem mittleren Schiaglangenverhaltnis sowie dem Fettgewicht in kg/km. Das
Fettgewicht betragt mindestens 0,65 d? bei 7drahtigen Stahlseelen und mindestens 2,5 42 bei 19drahtigen Stahlseelen
(d = Stahldrahtdurchmesser in mm). Als mittleres Schlaglangenverhaltnis gilt das arithmetische Mittel aus dem betref-
fenden Mindest- und Hochstwert der in den Tabellen 3 und 4 angegebenen Schlaglangenverhaltnisse.

?) Die angegebenen rechnerischen Bruchkrédfte gelten bei der Verwendung von Stahl IIl nach DIN 48 200 Teil 3.
Sie werden ermittelt nach DIN 48 203 Teil 11. Fir andere Stahlarten nach DIN 48 200 Teil 3 sind die Werte nach
DIN 48 203 Teil 11 zu berechnen.

%) Richtwerte gultig bis 60 Hz bei einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s und Sonneneinwirkung fur eine Umgebungs-
Ausgangstemperatur von 35 °C und einer Seil-Endtemperatur von 80 °C.

Flr besonders gelagerte Falle bei ruhender Luft sind die Werte im Mittel um etwa 30% herabzusetzen.

In allen Fallen darf die Leitungsseil-Temperatur im Dauerbetrieb 80 °C nicht iberschreiten. Im KurzschluBfall darf die

in DIN 57 103/VDE 0103 angegebene Temperatur nicht uberschritten werden.

Fiir Seile, die vorzugsweise als Erdseile eingesetzt werden, wurden keine Werte fir die Daumwmnm
Brmittelt. Document Sharing Hyb
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