DK 621.315.145:677.73 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

Leitungsseile

Verlegen von Freileitungsseilen
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Stranded conductors; laying of stranded conductors for overhead lines

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.
Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.

3 Anforderungen

3.1 Anforderungen an die Seile

Die Seile missen nach Werkstoff, Konstruktion und
Ausfiihrung den Technischen Lieferbedingungen nach
DIN 48 202 Teil 1 bis Teil 5 entsprechen. Seile fir
Biindelleiter miissen unter gleichen Fertigungsbedingun-
gen und mit maoglichst gleicher Charakteristik hergestelit
werden.

Charakteristik

Hierin sind alle Eigenschaften erfal8t, die fir das Verhal-
ten von Freileitungsseilen, insbesondere von Biindel-

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Freileitungsseile zum Bau von Frei-
leitungen Gber 1 kV nach VDE 0210 aus Aluminium,
Aluminium-Stahl, E-AlMgSi und E-AlMgSi-Stahl, Kupfer
und Bronze sowie Stahlkupfer nach DIN 48 201 Teil 1,
Teil 2, Teil 5, Teil 6 und Teil 7 sowie DIN 48 204 und
DIN 48 206. Sie soll Anwendung finden beim Auf- und
Abladen auf dem Transport und wahrend der Verlegung.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

—_ VDE 0210 Bestimmungen fir den Bau von /Jeitern, von Bedeutung sind, z. B. Schlaglingenverhalt-
Starkstrom-Freileitungen iber 1 kV nisse von Stahlseelen und Al-Lagen, Seilgewichte und
DIN 46 391 Versandtrommeln Werkstoffeigenschaften.

DIN 48 201 Teil 1
DIN 48 201 Teil 2

Leitungsseile; Seile aus Kupfer

3.2 Anforderungen an die Versandspulen

Leitungsseile; Seile aus Bronze
Leitungsseile; Seile aus Aluminium
Leitungsseile; Seile aus E-AlMgSi
(Aldrey)

Die Versandspulen miissen DIN 46 391 entsprechen. Der
Mindestkerndurchmesser der Versandspulen mull das
30fache des Seildurchmessers betragen.

Fir Freileitungsseile bis 36 mm Durchmesser sind Ver-

DIN 48 201 Teii b
DIN 48 201 Teil 6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 48 201 Teil 7

DIN 48 202 Teil 1

Drahte und Seile aus Aluminium .. .
und Stahl und Aluminium-Stahl- Fir Seile aus Nennquerschnitte Hochs::(gewucht
Seile, Technische Lieferbedingun- g
gen - A
DIN 48202 Teil 2 Dréhte und Seile fiir Leitungen aus | Al/Stund bis 300/50 mm 4000
, Kupfer und Bronze; Technische E-AlMgSi/St iiber 300/50 mm?2 6500
Lieferbedingungen
DIN 48 202 Teil 3 Drahte und Seile fiir Leitungen aus bis 240 mm?2 3000
E-AlMgSi (Aldrey); Technische Lie- Al, E-AlMgSi
ferbedingungen iiber 240 mm?2 4500
DIN 48 202 Teil 4 Dréhte und Seile fiir Leitungen aus
E-AlMgSi-Stahl-Seile (Aldrey-Stahl- bis 120 mm? 4000
N . . . Cu, Bz, St
Seile); Technische Lieferbedingun- und Staku
gen iiber 120 mm? 6500

DIN 48 202 Teil 5

DIN 48 204 Leitungsseile, Aluminium-Stahl-
Seile 3.2.2 Verpackung
DIN 48 206 Leitungsseile, E-AlMgSi-Stahl-Seile  Einzelheiten der Verpackung siehe Technische Liefer-

Leitungsseile; Seile aus Stahlkupfer
(Staku)

Drahte und Seile fir Leitungen;

Drahte und Seile fiir Leitungen aus
Stahlkupfer (Staku); Technische
Lieferbedingungen

(Aldrey-Stahl-Seile)

sandspulen bis zur NenngréRe 22 zu verwenden.

3.2.1 Héchstgewichte (Brutto)

In besonderen Einzelfallen (z. B. Palangen) konnen die
angegebenen Hochstgewichte iiberschritten werden.

bedingungen nach DIN 48 202 Teil 1 bis Teil 5.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 48 207

4 Transport der Versandspulen

4.1 Verladen

Die Versandspulen sind stehend zu verladen und gegen
Bewegungen auf der Ladeflache zu sichern unter Beach-
tung der erforderlichen SicherheitsmalBnahmen. Die
Beladung hat so zu erfolgen, daB ein sachgemaRes Ab-
laden gewabhrleistet ist.

4.2 Abladen

Zur Durchfithrung des Abladens, unter Beachtung der
erforderlichen SicherheitsmaBnahmen, werden folgende
Verfahren als Beispiel empfohlen.

4.2.1 Kran oder Flurforderzeuge, beide mit geeignetem
Geschirr.

4.2.2 Ablauf iber schiefe Ebene, wobei die Versand-
spule zu bremsen ist.

Abkippen und Abwerfen von Versandspulen ist nicht
zulassig.

4.3 Lagerung der Versandspulen

Es ist sicherzustelien, daR die Seile nicht den Boden
beriihren.

44 Rollen von Versandspulen

Die Versandspulen sind in der durch Pfeile angegebenen
Richtung zu rollen. Die ,,Ausziehrichtung’’ beim Ver-
legen der Seile ist der ,,Rollrichtung’ entgegengesetzt.

Entgegen der angegebenen Rollrichtung sollen die Ver-
sandspulen nicht weiter als 10 m gerollt werden.

4.5 Vorbereitung zum Ablauf

Bei Versandspulen aus Holz sind die Bolzenmuttern,
wenn notwendig, nachzuziehen und das durch ein
Schriagloch am Flansch herausgefilhrte und befestigte
Seilende zu losen.

Bei Metallspulen ist das innere Seilende, welches durch
ein Flachoval in den Innenraum des Spulenkernes ge-
filhrt und dort befestigt wird, ebenfalls zu lGsen.

5 Ausriistung der Verlegestrecke

5.1 Spulenbock

Bei Seilen iber 150 mm?2 Sollquerschnitt sind Spulen-
bécke mit mechanischen Bremsen (keine Brettbremse)
zu verwenden. Der Abstand zwischen Spulenbock und
Seilbremse darf nicht weniger als fiinf Meter betragen.

5.2 Seilbremse

Der Bremstrommeldurchmesser muBl mindestens dem
vorgeschriebenen Kerndurchmesser der Versandspule
entsprechen. Fiir Freileitungsseile ab 20 mm Seildurch-
messer mul Feinregulierung gewahrleistet sein.

Die Laufrillen sollen sauber und frei von Kerben, Graten
und Riefen sein. Eine gleichmaBige Fihrung der Seile ist
erforderlich.

5.3 Seilwinde
Die Seilwinde ist so zu wahlen, dal} ein sachgeméaRes Aus-,
ziehen der Leiterseile gewahrleistet ist.

5.4 Zugseil

Das Zugseil soll drallarm sein.

Durch geeignete Verbindungsglieder (Fischverbinder,
Wirbel) zwischen Zug- und Leiterseil ist zu verhindern,
dal Drehungen im Zugseil auf das Leiterseil libertragen
werden.

5.5 Secillaufrider

Die Seillaufrader miissen leichtgangig sein. lhre Lauf-
flachen missen frei von Kerben und Graten sein. Der
Felgendurchmesser zuziglich des Seildurchmessers ist
mit = 20 x d (d Seildurchmesser) zu wahlen.

Es sind Rader mit oder ohne Felgenauskieidung zulassig.
Wenn der Seileinlaufwinkel « (siehe Bild) zum ersten
Laufrad am ersten Mast 300 iiberschreitet, sind Seillauf-
rader mit einem Durchmesser von mindestens 30 x d
(d Seildurchmesser) zu verwenden.

Wahlweise konnen Mehrfachgehange mit entsprechenden
Ersatzradien verwendet werden.

Auf gleichméRige Seilfiihrung ist zu achten.

Bild. Seileinlaufwinkel «

6 Verlegung

Die Freileitungsseile diirfen beim Verlegen nicht be-
schadigt werden. Es ist besonders darauf zu achten, daBl
vor dem Ausziehen die Seile nicht liber Spulenflansche
abgelegt, geknickt oder gegen die Schiagrichtung gedreht
werden.

6.1 Riisten der Verlegestrecke

Die Verlegestrecke ist so auszuriisten, daRl das Seil an
keiner Stelle mit dem Boden oder Hindernissen in Be-
riihrung kommen kann. Hierzu dienen z. B. Schleifhdlzer,
Seilreiter, Walzen.

6.2 Beobachtung der Verlegestrecke

Die Verlegestrecke ist ausreichend mit Beobachtungsper-
sonal zu besetzen, um kritische Punkte wahrend der Ver-
legung zu kontrollieren. Fiir einwandfreie Verstandigung
zwischen Seilbremse, Seilwinde und Beobachtern ist zu
sorgen.
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