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Kerbverbinder
fuir Starkstrom-Freileitungen und Bahn-Fahrleitungsaniagen

Notch connectors

MaBe in mm
° fiir Stahlseile bis 687 N/mm? Priiffestigkeit
° Bahn-Kerbverbinder (B) Kerbverbinder fiir Starkstrom-Freileitungen
b fiir Bahn-Fahrleitungsanlagen und Bahn-Fahrleitungsanlagen
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Bezeichnung eines Kerbverbinders fur Stahlseile von 35 mm?2 Querschnitt (Kurzzeichen 35 St):

Kerbverbinder DIN 48 217 - 35 St
Bahn-Kerbverbinder (B) fiir Bahn-Fahrleitungsanlagen

%
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f

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

 Kurz- fr Sﬁggxesfﬁ hnitt unverzinkt | verzinkt Anzahl ('E(Z%iggt
zeichen ) a b d, d, | d1 | d» l r s t der Stiick
43138 |48201 Teil 3 Kerben
mm? mm? +0,15|+0,15 ~
B 10 St 10 - 5110 {102 | 52)10 5 |20 (15075 8 3 0.5
B 16 St 16 - 8 |14 122 | 63|12 6 |30 [15 |1 10,5 3 08
B 25 St - 25 11 122 (145 74(142| 71155 14 |15 [135 4 2,9
B 35 St - 35 12 | 24 |17 87167 | 8460 |4 |15 |16 4 3,8
B 50 St - 50 18 | 36 1203]103{20 |10 |90 |6 |15 |19 4 6,5
Kerbverbinder fiir Starkstrom-Freileitungen und Bahn-Fahrleitungsanlagen
e | Jorsetaversonmin | e || s | gl
zeichen | MacC ; : a 1 2 1 2 Kerben | Stuck
mm £0,15[£0,15 =~
10 St 10 9118 92) 47| 9 45| 63| 4 (075] 8 6 1,4
16 St 16 14 |28 |11,7| 6 |114)| 57| 98| 4 |12 |105 6 4,6
25 St 25 16 | 32 |145| 74142 71112 4 |15 |135 6 6,3
35 St 35 18 | 36 |17 87 (167 | 84(126| 4 (15 |16 6 7,7
50 St 50 20 | 40 (20,310,320 |10 [180) 6 |15 |19 8 13
70 St 70 22 | 44 (23512 [232|11,7(198| 6 |15 |215 8 16
95 St 95 24 | 48 [275]14 27,2137 /264| 6 |15 [25 10 26
120 St 120 26 | 52 |30,8,158305|155(286| 6 (2 275 10 45
150 St 150 28 | 56 (34317334 |17 [308] 6 |2 325 10 48

Werkstoff: St 35 nach DIN 1629 Teil 1 Anwendung: siehe VDE 0210

Ausflihrung: feuerverzinkt Einbauanweisung: siehe Seite 3

Kennzeichnung: ') Kurzzeichen
2) Herstellerzeichen

Norm auf gesetzliche Einheiten umgestellt.

Anderung Juni 1978:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
06.78

Full document details: DIN 48217:1978-06
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Seite 2 DIN 48 217

fiir Kupferleitungen und Aluminiumseile %)

Bahn-Kerbverbinder (B)
fiir Bahn-Fahrleitungsanlagen

{

.Ende” auf-
gestempelf

sestempett [t
A Y
1 S|
N e — — — _\ 2)
Kerbmarken b :\ .

gf}f{_

Kerbverbinder fiir Starkstrom-Freileitungen

und Bahn-Fahrieitungsanlagen
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Bezeichnung eines Kerbverbinders fir Aluminiumseile von 35 mm? Querschnitt (Kurzzeichen 35 Al):

Kerbverbinder DIN 48 217 - 35 Al
Bahn-Kerbverbinder (B) fiir Bahn-Fahrleitungsanlagen

o far ) Anzahl Gewicht
Kurzzeichen Seilquerschnitt a b 4, ds ! . s ; jre kg/100
2 Kerben Stiick
mm nach DIN +0,15 | £0,15 ~
B10Cu 10 43138 5 10 | 10 5 20 1,5 | 0,75 | 8 3 0,38
B 16 Cu 16 8 14 12 6 30 1,5 1,2 10,5 3 0,86
B 25 Cu 25 11 22 14 7 55 4 1,5 11,5 4 3.1
B 35 Cu 35 48 201 12 24 | 16 8 60 4 1,5 14,5 4 3,4
B 50 Cu 50 Teil5 48 | 36 [195] 10 | 90 | 6 |15 | 165 4 6,5
Kerbverbinder fiir Starkstrom-Freileitungen und Bahn-Fahrleitungsanlagen
: fur Draht- oder Seil- Gewicht
fUrK\';(;féiilgg?gus querschnitt alb|d|dy| I r| s Anzahl |kg/100 Stiick
der =
Kupfer Aluminium Kunfer Alu- Kerben
Cu Al mm mm H0,15£0,15 P minium Cu Al
Draht
D 6Cu - 6 - 8(16| 6 | 3 | 55| 4 |1 6,5 - 6 0,9 -
D10 Cu - 10 - 9118 ! 7,6/ 39| 63| 4 |1 8 - 6 1,3 -
D16 Cu - 16 - 11122198/ 5 | 77| 4 |1 10 - 6 1,9 -
Seil nach DIN 48 201
Teil 1 und Teil 5
10 Cu - 10 - 9118 | 9 45| 63| 4 |1 8 - 6 1,5 -
16 Cu 16 Al 16 16 14 | 28 (11,2| 56| 98| 4 |1,6 10,5 10,56 6 4,6 1,4
25 Cu 25 Al 25 25 16 | 32 (14 7 |112| 4 |15 11,56 1 6 6,1 1,9
35 Cu 35 Al 35 35 18 | 36 {16 8 |126| 4 |15 14,5 13 6 7,5 2,4
50 Cu 50 Al 50 50 20 | 40 [19,5(10 [180| 6 | 1,5 16,5 17,5 8 13 4,1
70 Cu 70 Al 70 70 22 | 44 |122,5|11,5|198| 6 1,56 20 19 8 16,4 5
95 Cu 95 Al 95 95 24 | 48 |26,5|13,5/264| 6 |2 24 24 10 36,2 | 11,1
120 Cu 120 Al 120 120 26 | 52 |30 |15 |286| 6 |2 26 27 10 43,4 | 12,5
150 Cu 150 Al 150 150 28 | 56 |33,5|17 |308| 6 |2 31 30 10 50,5 | 15,2
185 Cu 185 Al 185 185 30 | 60 |37 {18,5/330| 6 |2 34 33 10 18,6
240 Cu 240 Al 240 240 32 |64 |43 [|215/416| 6 [25]| 39 37 12 34,2
Werkstoff: E-Cu F20 nach DIN 40 500 Teil 3 bzw. Al 99,5 nach DIN 1746 Teil 1
zu verwenden: Rohr nach DIN 1754 Teil 1 und Teil 2 bzw. nach DIN 1795 Teil 1 bis Teil 3
Ausfiihrung: blank Anwendung: nach VDE 0210
Kennzeichnung: 1) Kurzzeichen Einbauanweisung: siehe Seite 3
2) Herstellerzeichen
3) Mit anderen KerbenmaBen ¢ auch fir Bronzeseile nach DIN 48 201 Teil 2 verwendbar
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