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Kerbstones of concrete
Bordures de trottoir en beton
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Bordsteine aus Beton mit
oder ohne Vorsatzbeton, hergestellt aus mineralischen Zu-
schlagen nach DIN 4226 Teil 1, Zement nach DIN 1164
Teil 1 sowie gegebenenfalls Zusatzen, die die Frost-Tau-
salz-Widerstandsfahigkeit nicht nachteilig beeinflussen
dirfen. Die Sichtflachen kénnen betonwerksteinmaBig be-
arbeitet oder eingefarbt sein.

2 Begriffe
2.1 Bordsteine aus Beton

Bordsteine aus Beton, im folgenden kurz Bordsteine genannt,
sind vorgefertigte Bauteile zur Begrenzung bzw. Trennung
von Flachenbefestigungen im StraBenbau. Sie werden nach
der Querschnittsform entsprechend Bild 1 als Hochbord-,
Tiefbord-, Rundbord- oder Flachbordstein bezeichnet.

2.2 Kurvensteine

Kurvensteine sind Bordsteine fiir StraBenkurven. Sie wer-
den entsprechend Bild 2 als Kurvensteine fir AuBenbogen
bzw. Kurvensteine fir Innenbogen bezeichnet.

2.3 Ubergangssteine

Ubergangssteine sind Bordsteine, deren Querschnittsform
allmahlich vom Rundbordstein auf den Hochbordstein
ubergeht. Sie werden — von der Fahrbahn aus gesehen —
als linke bzw. rechte Ubergangssteine bezeichnet.

3 Bezeichnung

Bordsteine werden mit der Benennung ,Bordstein“, der
DIN-Nummer, dem Buchstaben fiir die Form nach Bild 1
sowie den QuerschnittsmaBen in cm bezeichnet. Bei Kur-
vensteinen ist die Bezeichnung zu erganzen durch ,KA“
fur Kurvenstein fir AuBenbogen bzw. ,KI“ fir Kurvenstein
fir Innenbogen sowie dem Bogenradius in m.

Bezeichnung eines Hochbordsteines (H) mit den Quer-
schnittsmaBen b = 150 mm (15) und A = 250 mm (25):

Bordstein DIN 483 — H 15 X 25

Bezeichnung eines Flachbordsteines (F) mit den Quer-
schnittsmaBen b = 200 mm (20) und A= 200 mm (20) als
Kurvenstein fir AuBenbogen (KA) mit einem Bogenradius
von 3000 mm (3):

Bordstein DIN 483 — F 20 X 20 — KA 3
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Form H Hochbordstein
GréBen 18 X 30, 18 X 25,15 X 30 und 15 X 25
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Form R Rundbordstein
GroBen 18 X 22 und 15 X 22

F = Priifkraft (siehe Abschnitt 5.3)

Bild 1. Bordsteine, Querschnitte

Tabelle 1. VorzugsmaBe

Breite Hohe Lange
Form b h l
+3 +5 +5

180 300
H 180 250
150 300
150 250
100 300

100 250 .

T 80 250 1000%)
80 200
R 180 220
150 220
F 200 200

*) Als PaBstiicke und zur Verwendung in Kurven auch
250 und 500
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Form T Tiefbordstein
GroBen 10 X 30, 10 X 25,8 X 25 und 8 X 20
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Vorderflache

Form F Flachbordstein
GroBe 20 X 20

a = Abstand der Schwerachse von Tritt- bzw. Vorderflache (siehe Tabelle 2)

Kurvensteine fir
Auf3enbogen

Kurvensteine fiir
Innenbogen

Bild 2. Kurvensteine
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