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Wires for telecommunication lines

1 Geltungsbereich

2 Dréhte aus Kupfer

Diese Norm gilt fir Drahte fiir Fernmeldefreileitungen.

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 421.0.1 ,Freileitungsdrahte und -seile” im K 421 , Freileitungen* der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Bei der Uberarbeitung der bisherigen Ausgabe wurden nachstehende Anderungen durchgefiihrt:
1. Die zuldssigen Abweichungen vom Drahtdurchmesser wurden entsprechend dem Stand der Technik eingeengt.

2. Die Drahtquerschnitte wurden als gerundete Werte angegeben,
3. Die Zugfestigkeiten wurden in N/mm2 umgerechnet und abgerundet angegeben.
4.

Entsprechend den gerundeten Werten fir die Drahtquerschnitte ergaben sich bei den Angaben fiir Gleichstrom-Wider-
standsbelag und Gewicht geringfiigige Anderungen.

Zugfestigkeit auf N/mm2 umgestellt. inhait voll-

Anderung April 1981:
standig iiberarbeitet.
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Seite 2 DIN 48300

3 Drahte aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz) -
Bezeichnung eines Drahtes von 3 mm Durchmesser aus Bz I:
Draht DIN 48300 -3 —Bz 1
oder Dr DIN 48300 —3 —Bz1I

Draht- Zugfestigkeit Gleichstrom-Widerstandsbelag 1) .
durchmesser Draht- - N/mm2 Q/km Gewicht
mm quer- (8,9 kg/dm3)
schnitt kg je km
mm2 Bzl Bz II Bz m Bz1 Bz1I Bz 11
zul. Abw. min. min. min, max. max. max. 4
1,5 1,77 520 667 726 11,77 15,69 31,39 15,8
2,0 3,14 520 647 726 6,63 8,65 17,69 279
25 4,91 520 608 726 4,24 5,66 11,31 43,7
3,0 +0.05 7.07 510 689 706 2,95 3,93 7.86 62,9
3,5 9,62 510 589 687 217 2,89 5,78 85,6
4,0 12,57 500 589 677 1,66 2,21 4,42 1119
4,5 15,90 491 569 657 1,31 1,75 3,49 1415
5,0 19,63 49 549 647 1,06 1,42 2,83 174,7
3.1 Werkstoff
Kupfer-Knetiegierungen (Bz) mit einem spezifischen elektrischen Gleichstrom-Widerstand bei 20 °C:
2 - mm2 . . e . o
Bz 1I:0,02083 ——— entsprechend einer elektrischen Leitfahigkeit von mindestens 48
m € - mm2
£ - mm2 . . NPT , m
Bz II : 0,02778 ————— entsprechend einer elektrischen Leitfdhigkeit von mindestens 36 oy
m mm
Q - mm2 . . P .
Bz III : 0,056656 ————— entsprechend einer elektrischen Leitfahigkeit von mindestens 18 R >
m mm
3.2 Ausfithrung
gezogen
4 Driéhte aus Stahl
Bezeichnung eines Drahtes von 3 mm Durchmesser aus Stahl ITI (St ITI):
Draht DIN 48300 — 3 — St I
oder Dr DIN 48300 — 3 — St III
Gleichstrom-
Zugfestigkeit Widerstands-
Draht- Draht- Zink- N/mm?2 belag 1) Gewicht .
durchmesser quer- iiberzug Q/km (7,80 kg/
mm schnitt Flacpen- Stahi 11 d!—n.?.)
mm2 gewicht | Swahil | Stahill | StahiIIl | Stahi IV | Stahi 1 bis kg jo km
o/m Stahl IV
2ul. (st1) {sti) (St 1) (st1v) (Stn) |(StlIbisIV)
Abw. min, min. min. min. min, max. max. ~
2 +0,04 314 210 45,48 63,69 24,5
3 +0,05 7.07 240 20,20 28,29 55,15
383 677 1285 1540
4 £0.06 12,57 260 11,36 1591 98,1
5 ‘ 19,63 275 ) 7,28 10,19 153,1
4.1 Werkstoff
Stahl mit einem spezifischen elektrischen Gleichstrom-Widerstand bei 20 °C:
Q - mm?2 . . T . m
St1 0,1428 ———— entsprechend einer elektrischen Leitfahigkeit von mindestens 7 ————
m Q- mm2
St1I Q . mm?2
St III } 0,2000 ————— entsprechend einer elektrischen Leitféhigkeit von mindestens 5
StV m Q- mm2
4.2 Ausfithrung
gezogen, verzinkt Documents
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