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Spannschldsser
Geschlossene Form 48
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Turnbuckles for overhead power lines

Spannschldsser dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.
MaBe in mm

Die Spannschlosser brauchen der bildlichen Dérstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.

. Sicherung gegen
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Verbindungs =
bolzen S nach DIN 48073

Bezeichnung eines Spannschlosses Anschiuform AB (Ose-Gabel) mit Verbindungsbolzen S nach DIN 48 073,
d; = 19 mm und Gewindespindel d, = M 20:

SpannschloR DIN 48 334 —AB 19 - M 20

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet
L

1) AnschluBmaRe nach DIN 48 074 Form B

2) Gegenmuttern sind gegen Ldsen zu sichern

3) Ausfiihrung der SpannschloBhiilse muR Verstellmdglichkeit gewahrleisten, z. B. durch Schliisselflache
4) Bohrung fiir Verbindungsbolzen nach DIN 48 073 mit NennmaB d,
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Seite 2 DIN 48 334

Ver- Hiilse mit zul. Nenn-
bindungs- Gewinde |AnschluB- | Gewinde- | Sicherungs- Verstell- Nenn- Stiick- Betriebs- kurz- Gewicht
bolzen spindel form lange blech bereich kraft | prifkraft kraft zeitstrom | je Stiick
NennmaR und Mutter Ith N
d1 dy l1 Iy 13 kN kN kN kA kg
+10 5) 6) ~
AA 300 bis 420 2
19 M 20 AB 30 240 320 bis 440 160 80 32 15 2,3
8B 340 bis 460 2,6
AA 360 bis 500 26
19 M 24 AB 32 270 380 bis 520 200 100 52 22 33
BB 400 bis 540 4
AA 360 bis 500 2,6
22 M 24 AB 32 270 380 bis 520 240 120 52 22 33
BB 400 bis 540 4
AA 400 bis 560 3.8
22 M 27 AB 35 300 420 bis 580 280 140 70 30 4.4
BB 440 bis 600 5

Werkstoff: SpannschloBhiilse Vergiitungsstah! nach DIN 1629, mindestens St 55. AnschluBstiicke Vergiitungsstahl nach
DIN 17 200, mindestens C 45 V.

Ausfiihrung: AnschluBstiicke geschmiedet und vergiitet. Alle Teile feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang. Alle Werte
und Matle gelten fiir den Endzustand nach Oberflachenbehandlung.

Kennzeichnung: Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar angebracht. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung,
z. B. Angabe der Nennkraft, ist zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

Prifung: Nach VDE 0212

) Die Sicherheit, bezogen auf die Nennkraft, ist wegen der Kerbempfindlichkeit der Gewindespindeln hdher als nach
VDE 0210 § 8 Punkt 2.2.2 festgelegt.

6) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluRdauer von 1s, einer. Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?2, einer Ausgangs-
temperatur von 35 OC und einer Endtemperatur von etwa 400 OC fiir mechanisch beanspruchte Teile bei einer Kraft

von 1 kN bis zur Betriebskraft.
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