DEUTSCHE NORMEN August 1968

DIN

DK 621.315.177

Steigeisen

o fir Holzmaste 48 345

Climbing irons for wooden poles

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Frihere Ausgaben: 11,64, 12.66
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S| Bezeichnung eines Paares Steigeisen von Spitzenweite [ = 260 mm:
3 Steigeisen 260 DIN 48 345
g anwendbar fir Lfd. Stickzahl Bezeichnung
E Spitzenweite | Mqst-FuBdurchmesser Nr | links | rechts Benennung Kurzbezeichnung
[]
& h nach DIN 48 350 1 - 1 FuBplatte 1 DIN 48345
5 cm 2 1 — FuBplatte 2DIN 48345
5 200 bis 18 3 - 1 Biigel 3—...DIN 48345
g 260 15 bis 24 4 1 - Bigel 4—...DIN 48 345
$ 300 21 bis 28 5 | - 1 Untersatz 5DIN 48345
— ,.é'f 6 1 - Untersatz 6 DIN 48 345
g 7 1 1 Kappe 7 DIN 48345
. 3 8 1 1 Kappenriemen 8 DIN 48 345
35 % 9 | 1 1 Schnallenriemen | 9 DIN 48345
8% 3 10 | 1 i Ristriemen 10 DIN 48 345
5% z 11 3 3 Niet 7% 15 DIN 660—MuSt 34
i3 12 | 6 6 Niet 4x...1) DIN 675—Cu
=3 13 1 1 Rollschnalle 25DIN 5291 — St, verzinkt
Y- 14 6 6 Scheibe 423 DIN 125—Cu
. g’g ) 15 1 1 Schiaufe D 25 DIN 6406 — St,verzinkt
® =5t
2 g}; Ausfilhrung: Alle Metallteile phosphatieren nach DIN 50942 und mit Anstrich, Farbe RAL9006 (nach Farb-Register
g gg 3. RAL 840 HR 2)) versehen.
; g»:‘_g Prifung: Im Betrieb muf das Steigeisen (Einzelstiick) eine Belastung von mindestens 200 kp sicher aushalten.
_§ gig 1) Lénge bei Bestellung angeben
% 332 2) Farb-Register RAL 840 HR zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH. Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Fachnormenausschuf} Elektroiechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIE-48_345 Aug. 1968 Preisggr. 5 b
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Full document details: DIN 48345:1968-08
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Seite 2 DIN 48 345

1 FuBplatte rechts -
2 FuBplatte links
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~ \ e Dargestellt ist eine Fuiplatte rechis (1).
i Fufiplatte links (2)
ist spiegelbildlich auszufiihren.
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Bezeichnung der FuBplatte rechts (1): FuB3platte T DIN 48 345

Werkstoff: St 42-2 nach DIN 17 100 (zu verwenden: Blech nach DIN 1541)
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