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Steel-concrete masts for simplex circuits up to 20 kV

Mafie in m

1. Geltungsbereich

Die Norm umfafit nur Nutzziige, Drehmomente bei Ausnahmebelastung, Langen, Kopfausbildung und Erdungseinrich-
tungen, also nicht die Ubrigen Abmessungen und die Art der Bewehrung.

2. Mastkopfhilder

In den Mastkopfbildern sind die Quertrager fir die Seilaufhéingung in einer Ebene an Stitzen- oder Keftenisolatoren
ausgelegt. Bei Kettenisolatoren wird der mittlere Leiter im Zickzack gefihrt.

Die im Abschnitt 4.1 (auf Seite 2) dargestellten Kopfbilder fir Trag- und Winkelmaste mit Quertrager (BQT) enthalten,

% um unndtige Wiederholungen der Einzelteil-Darstellungen fir die Quertréger zu vermeiden, gleichermaBien sémiliche
2| AnschluBmaBe der Quertriger firr die anzubringenden Isolatoren, Dagegen war es erforderlich, im Abschnitt 4.2 (quf
:; Seite 3) die Kopfbilder fir Winkel-, Abspann-, End- und Kreuzungsmaste mit QuerirGger (BQ) zur Veranschaulichung
= | der Lage der anzubringenden Isolatoren durch vergrdfierte Teil-Draufsichten fir die Quertrdger zu ergénzen.
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+| 3. Maste .
| Kurzzeichen: BM Tragmaste und Winkeltragmaste
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Winkel-, Abspann-, End- und Kreuzungsmaste
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2 £ Bezeichnung eines Tragmastes (BM) von /; = 12 m und einem Nutzzug von 260 kp:
= i Mast BM 12/260 DIN 48 353
Q T Bezeichnung eines Abspannmastes (BM) von/; = 15 m und einem Nutzzug von 1900 kp:
N \ Mast BM 15/1900 DIN 48 353
l i ' Kennzeichnung:

Die Maste haben ein Typenschild aus korrosionsbestdndigem Material mit Angaben tber
E Erdungsbuchse M 12 Hersteller | Herstelljahr | Mastkurzzeichen [ Fertigungs-Nr  Mast-Nr. Das Kurzzeichen ist
K Kopfbuchse M 24 auBerdem am Mastfu angebracht.

1) Nutzzug des Mastes ist die an der Mastspitze zuldssige Zugkraft ohne die

Windlast auf den Mast (VDE 0210) Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erlauterungen Seite 5
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4. Quertrdger
4.1. Quertréger fir Tragmaste und Winkeltragmaste

Kurzzeichen BQT
In Leitungen mit Stiizenisolatoren In Leitungen ﬁit Kettenisolatoren
Einfachaufh@ngung: S1 oder S2 Einfachauvfh@ngung: EH-K1 oder EH-K2
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Doppelaufhdngung: S1 oder S2 Doppelaufthdngung: DH-K1 oder DH-K2
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Bezeichnung eines Quertrégers fir Tragmaste (BQT) in Leitungen mit Stistzenisolatoren fiir Einfach- oder Doppelauf-
hdngung mit einer lotrechten Normalkraft von 180 kp (S1) und einer Langel, = 1,4 m:

Quertrdger BQT-S1/1,4 DIN 48 353

Bezeichnung eines Quertrdgers fir Winkeltragmaste (BQT) in Leitungen mit Kettenisolatoren fisr Doppelaufhdngung mit
einer lotrechten Normalkraft von 240 kp (DH-K2) und einer Langel, = 1,8 m:

Querirdger BQT-DH-K2/1,8 DIN 48 353

Normalkraft je Leiter Ausnahmekraft
lotrecht waage- Verwendung
Kurzzeichen I lotrecht waagerecht je Leiter recht in Leitungen
Vi ) Vy H,® mit
kp kp kp kp
1,4
BQT-S1 e 180 0 75 170 Stitzenisolatoren
T 1'7f___ R S P S - . -
- —] = - 180 0 75 170 Kettenisolatoren
BQT-DH-K1 1,8
1,4 : o
BQT-$2 16 240 0 110 305 Stiitzenisolatoren
r
BQT-EH-K2 1,7 .
e - 240 0 110 305 Kettenisolatoren
BQT-DH-K2 1,8

?) Das Eigengewicht des QuertrGgers ist nicht enthalten und mufl vom Hersteller zusdtzlich eingerechnet werden.

3) Hund Hy gilt nur senkrecht zur Quertragerachse.
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