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Steel-concrete masts, directions for choosing the masts

Die nachstehenden Tabellen beziehen sich auf die Verwendung von Aluminium-Stahlseilen 50/8, 70/12 und 95/15 mm?
nach DIN 48204 (Nevausgabe z.Z. noch Entwurf) und die Hochstzugspannungen 8,25, 9,35 und 11,0 kp/mm?2. Die Ver-
wendung von anderen Seilen und von abweichenden Héchstzugspannungen ist méglich, jedoch muf8 dann die Be-
lastungsméglichkeit der Maste entsprechend beriicksichtigt werden. Die angegebenen Werte sind die maximal mog-
lichen, die durch die Nutzziige und die Ausnahmebelastung der Maste und Queriréiger, die Windlast auf die Seile
und den Leiterabstand an den Querirégern bestimmt werden. Die Berechnung erfolgte nach VDE 0210, § 17b, Ab-
satz 3 (Ausgabe 5/62). Fir die Kettenldnge wurden 0,5m, fir die BefestigungshShe der leiter an Stistzenisolatoren
03m zugrunde gelegt. Die erforderlichen Mastldngen sind entsprechend der jeweiligen Geléndeform und unter
Beachtung der erforderlichen Bodenabsténde nach VDE 0210 zu bestimmen.
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<l 1. Tragmaste fir Leitungen mit Stiitzen- und Kettenisolatoren')
£ Maximale Spannweiten in m bei 3 Aluminium-Stahlseilen nach DIN 48 204 4)
< fir Maste mit Stiitzenisolatoren fir Maste mit Kettenisolatoren
Aus Leiterspannweite 3) Leiterspannweite 3)
i - . v
Seil- . .
nahme- Leiterabstand am Quertréger Leiterabstand am
Nutzzug dreh- qzer- . . Quertrager

£ moment schnitt | Wind- 14 m | 1,6 m Wind- 17 m
2 spann- spann-
< weite 2) Héchstzuaspannun weite 2) Hochst-
4 kplgmzz 9 Zugspannung
4 kp/mm?2
[ N
e kp kpm mm? 825|935 11,0 | 8259351 11,0 825 | 935 | 11,0
o
h 50/8 157 135 | 145 | 158 | 157 | 167 | 183 169 160 | 170 | 185
kS 260 350 70112 129 146 | 157 { — | 170 | 181 | — 139 173 | 184 | —
4 95115 — - e - | = — — - - | -
(G 50/8 195 135 | 145 | 158 | 157 | 167 | 183 210 160 | 170 | 185
E 320 470 7012 160 146 | 157 | 171 | 170 | 181 | 199 173 173 | 184 | 201
; 9515 150 157 | 169 | — | 184 | 198 | — 162 186 | 201 | —
§ 50/8 247 135 | 145 | 158 | 157 | 167 | 183 266 160 | 170 | 185
% 400 550 70012 202 146 | 157 | 171 | 170 | 181 | 199 218 173 | 184 | 201
B 95115 190 157 | 169 | 184 | 184 | 198 | 216 205 186 | 201 | 218
E
'g 1) Bei Winkeltragmasten sind noch die Mittelkréfte der Héchstziige der Leiter zu beriicksichtigen.
.':5: 2) Windspannweite ist die sich aus dem Nutzzug des Mastes errechnende hdchst zuldssige halbe Spannweite zweier
z Nachbarfelder.

3) Leiterspannweite ist die sich aus dem Leiterabstand am Queriréiger ergebende Spannweite.

4) Bei der Berechnung wurde fiir die Windlast auf die Kopfausrisstung 15kp abgesetzi.
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2. Winkel-, Abspann- und Endmaste fiir Leitungen mit Stitzen- oder Kettenisolatoren

Nutzzug

kp

Ausnahme-
dreh-
moment

kpm

Seil-
querschnitt

mm?2

Verwendbar bei Belegung mit
3 Aluminium-Stahlseilen

nach DIN 48 204 5)

Héchstzugspannung

8,25

kp/mm?2
9,35

11,0

1100

1600

50/8
70/12
9515

A W,

A W,

1400

1600

50/8
70012
9515

1600

1600

50/8
70/12
9515

E W,
A W

1900

1900

50/8
70/12
95015

E W,
A W,

2100

2200

50/8
7012
95/15

2500

2600

50/8
70012
95/15

31009)

3100 ¢)

50/8
70/12
95/15

3700¢)

3700 ¢)

50/8
70/12
9515

Erklarung der Kurzzeichen:

A Abspannmast in gerader Strecke
W; Winkelmast fir einen Leitungswinkel von 180° bis 141°

W, Winkelmast fiir einen Leitungswinkel von 140° bis 120°

E Endmast

5) Bei der Berechnung wurde fiir die Windlast auf die Kopfausriistung 25kp angesetzt.

¢) Die Maste mit dem Nutzzug 3100 kp und 3700 kp sind nicht genormt. Sie sind nur der Vollstéindigkeit halber aufgefihrt.
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