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Ersatz fur Ausgabe 08.79

Die Benennung ,Last* wird flir Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; das gleiche gilt auch fiir

zusammengesetzte Worter mit der Silbe . . .

sLast” (siehe DIN 1080 Teil 1)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gehwegplatten aus Beton mit oder ohne
Vorsatzbeton aus hydraulischen Bindemitteln und minera-
lischen Zuschlagen.

2 Begriff

Gehwegplatten aus Beton sind vorgefertigte Betonerzeug-
nisse zur Befestigung von Verkehrsfldchen.

3 Ausgangsstoffe

Als Bindemittel sind Zemente nach DIN 1164 Teil 1 oder
geeignete bauaufsichtlich zugelassene Zemente zu ver-
wenden. Als Zuschldge sind nur mineralische Zuschlage
nach DIN 4226 Teil 1 zugelassen, die einen ausreichenden
Widerstand gegen Frost bei starker Durchfeuchtung des
Betons aufweisen. Zusétze dirfen den Frost-Tausalz-Wider-
stand nicht nachteilig beeinflussen. Es dirfen nur Stein-
kohle-Flugaschen mit Priufzeichen!) als Betonzusatzstoff
nach DIN 1045 verwendet werden.

4 Bezeichnung

Gehwegplatten sind mit der Benennung, der DIN-Haupt-
nummer und der NenngroBe zu bezeichnen.

Bezeichnung einer Gehwegplatte der NenngroBe 40 x 40 x 5:
Gehwegplatte DIN 485-40 x 40 x 5

5 Anforderungen
5.1 Aligemeines

Gehwegplatten missen bei der Lieferung, spétestens jedoch
im Alter von 28 Tagen, den in den Abschnitten 5.2 bis 5.5
festgelegten Anforderungen entsprechen.

5.2 Beschaffenheit

Gehwegplatten miissen ein geschlossenes Gefiige haben.
Werden Gehwegplatten mit Vorsatzbeton ausgefiihrt,
muB der Vorsatzbeton fest mit dem Kernbeton verbunden
sein. Die Dicke des Vorsatzbetons muB mindestens 10 mm
betragen. Feinbeton, der nur dem PorenschluB dient, ist
kein Vorsatzbeton im Sinne dieser Norm.

Alle Flachen miissen frei von Rissen sein. Fertigungsbedingte
Poren und schleierférmige Ausblihungen an der Oberflache
sind fir den Gebrauchswert ohne Belang; dies gilt auch fiir
feine Haarrisse in der Oberflache eines Vorsatzbetons.

Besondere Ausfiihrungsarten, Oberflichenbearbeitungen
oder -gestaltungen, Einfarbungen, gefaste Kanten sowie
besondere Anforderungen an die Griffigkeit oder an die
Widerstandsfahigkeit gegen VerschleiB durch schleifende
Beanspruchung sind zu vereinbaren. Bei zweischichtigen
Platten gelten diese Vereinbarungen fiir den Vorsatzbeton.

5.3 Formen und MaBe

Gehwegplatten werden vorzugsweise als quadratische
Platten nach Tabelle 1 hergestellt. Fir das Verlegen mit
versetzten Fugen werden zusatzlich rechteckige Platten
gefertigt.

Tabelle 1. VorzugsmaBe
Nenn- Seiten- Dicke
gréBe lange)
30 x 30 x 4 300 402)
35 x35x5 350 502)
40 x 40 x 5 400 502)
50 x 50 x 6 500 602)

1) Verlege-RastermaB = Seitenlinge + Fugenbreite
> 3 mm. Um VerlegerastermaBe, die durch 50 mm
ganzzahlig teilbar sind, einhalten zu kénnen, sind die
SeitenlangenmaBe um 3 mm zu verringern.

2) GroBere Dicken in 10-mm-Stufen

Gehwegplatten mit anderen Formen und MaBen sind so zu
bemessen, daB die den VorzugsmaBen entsprechenden
Bruchlasten erreicht werden.

Die GrenzabmaBe betragen fiir Lingen und Breiten ié mm,
fir die Dicke = 3 mm.

Die an verschiedenen Stellen einer Platte ermittelten MaBe
gleicher planméBiger GroBe diirfen sich um nicht mehr als
3 mm voneinander unterscheiden.

Abweichungen von der Ebenheit diirfen nicht mehr als
0,4 % der groBten Plattenlange, gemessen in der Diagonalen,
betragen.

) Vergleiche Priifzeichenverordnung der Lander. Priifzei-
chen werden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, erteilt.
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5.4 Biegezugfestigkeit

Die Biegezugfestigkeit darf bei der Priiffung von 5 Platten
nach Abschnitt 6.3 im Mittel 6 N/mm? und bei den einzelnen
Platten 5 N/mm? nicht unterschreiten.

Bei groBerem Stichprobenumfang — mindestens 10 Proben —
und bei statistischer Auswertung ist nachzuweisen, daB
B-k-s>5N/mm?ist. (1N

Hierin bedeuten:
B Mittelwert einer Zufallsstichprobe vom Umfang n:
_ 1 n
B=— 2 Bi @
noi=
k Annahmefaktor2) fir den Stichprobenumfang n nach
Tabelle 2
s Standardabweichung der Zufallsstichprobe;

S eop2
s—l/n_1 2 Bi-B @

i=1

Tabelle 2. Annahmefaktor k&

Probenumfang Annahmefaktor
n k1)
10 2,07
15 1,87
20 1,77
25 1,71
30 1,66
> 35 1,64
1y Zwischenwerte sind geradiinig einzuschalten

5.5 Widerstandsfidhigkeit gegen Frost und Tausalz

Gehwegplatten miissen gegen Frost und Tausalz wider-
standsfahig sein.

6 Priifung
6.1 Probenahme und Probenanzahl

Fir die Prifung der Anforderungen nach den Abschnitten 5.3
und 5.4 sind mindestens 5 Platten gleichméBig verteilt zu
entnehmen.

6.2 Formen und MaBe

Die MaBe sind mit einem MeBschieber nach DIN 862 zu
prifen. Alle Langen sind mit den MeBschenkeln senkrecht
zur Nutzflache an den Plattenrandern und soweit moglich in
Plattenmitte, die Dicken in der Mitte der Plattenseiten sowie
an allen Ecken zu messen. Fiir alle MaBe sind die Einzelwerte
jeder Platte, die am meisten vom NennmaB abweichen, auf
ganze Millimeter gerundet anzugeben, bei quadratischen
Platten gesondert fiir jede Richtung; auBerdem ist fir die
Dicke die groBte Differenz zwischen den gemessenen
Einzelwerten jeder Platte anzugeben.

Die Dicke des Vorsatzbetons ist nach der Priufung auf
Biegezugfestigkeit im Bruchquerschnitt zu messen und die
diinnste Stelle auf ganze Millimeter gerundet anzugeben.

2) Der Annahmefaktor k& nach Tabelle 2 ist so gewahit,
daB bei einer Aussagesicherheit von 90% ein relativer
Anteil von 90 % der Festigkeiten in der Grundgesamtheit
> 5 N/mm? ist.
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6.3 Biegezugfestigkeit

Die Biegezugfestigkeit wird mit einer Biegepriifmaschine
nach DIN 51227 der Klasse 3 nach DIN 51 220 geprift.

Quadratische und rechteckige Platten werden als ganzes
Stiick gepriift. Bei allen anderen Platten ist das flachengroBte
Rechteck herauszusagen.

Die Platten sind bei groBeren Unebenheiten zumindest im
Bereich der Auflager und der Lastschneide (GrenzabmaB
von der Geraden in Auflagermitte = 1 mm) durch Abgleichen
mit Zementmortel oder Nachschleifen zu ebnen. Sie sind bis
zur Prifung mindestens 7 Tage in Wasser von (20 +2) °C zu
lagern und erst unmittelbar vor der Priifung aus dem Wasser
zu nehmen.

Als Stutzweite ist fur die Priifung der Biegezugfestigkeit
die groBte Seitenldnge minus 50 mm, jedoch hdchstens mit
450 mm, anzusetzen. Sie soll im Regelfall nicht kleiner als
das 4,5fache der Plattendicke sein, darf aber das 3fache der
Plattendicke nicht unterschreiten. Die Auflager sind zueinan-
der parallel und an beiden Plattenenden in gleichem Abstand
von diesen Enden anzuordnen. Die Priufkraft ist mit einer
gerundeten Biegeschneide, Halbmesser etwa 10 mm, auf der
Nutzflache in Plattenmitte parallel zu den Auflagern und uber
die ganze Plattenbreite gleichméaBig verteilt, aufzubringen.
Die Langen der Auflager und der Biegeschneide missen
mindestens gleich der Plattenbreite sein. Die Prifkraft ist
langsam und stetig so zu steigern, daB der Bruch zwischen 30
und 60 Sekunden nach Belastungsbeginn eintritt.

Im Streitfall gilt die Prifung der Biegezugfestigkeit nach
Abschnitt 5.4, zweiter Absatz.

6.4 Widerstandsfahigkeit gegen Frost und Tausalz

Eine Prifung der Widerstandsfihigkeit gegen Frost und
Tausalz wird nur auf besondere Vereinbarung durchgefiihrt.
Das Priifverfahren ist zu vereinbaren.

7 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Die Einhaltung der in Abschnitt 5 genannten Anforderungen
ist durch eine Giiteliberwachung nach DIN 18 200 zu priifen.

7.1 Eigeniiberwachung

Im Rahmen der Eigeniiberwachung sind die Priufungen nach
Tabelle 3 durchzufiihren. Die Priifergebnisse sind aufzu-
zeichnen und nach Mdoglichkeit statistisch auszuwerten.

7.2 Fremdiiberwachung

Die Fremdiiberwachung ist durch die Lander-Giiteschutzge-
meinschaften des ,Bund Giteschutz Beton- und Stahibeton-
fertigteile e. V.“ oder aufgrund eines Uberwachungsvertrages
mit einer amtlichen Materialpriifanstalt durchzufiihren. Dabei
sind mindestens zweimal jahrlich die Ergebnisse der Eigen-
liberwachung zu Uberpriifen und auBerdem stichprobenartig
Priifungen nach den Abschnitten 6.1 bis 6.3 durchzufiihren.

Tabelle 3. Umfang und Haufigkeit der Eigeniiberwachung

Anforderungen Priifung Haufigkeit der
nach nach Priifung je Ferti-
Abschnitt | Abschnitt gungsmaschine
einmal je
MaBe 53 6.2 5 Fertigungstage
Biegezug-
festigkeit 54 6.3
einmal 5 Platten je
Dicke des 10 Fertigungstage
Vorsatz- 52 6.2
betons
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