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Kennzeichnung von Hilfsmitteln zum Arbeiten

an unter Spannung stehenden Teilen
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2 Kennzeichnung
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Marking of tools for live working

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir die Kennzeichnung von Isolierten Werkzeugen, Isolierenden Kérperschutz-
mitteln, Isolierenden Schutzvorrichtungen und Geraten als zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen geeignete

Bild 1. Graphisches Symbol

h

Ersatz fir

DIN 57 680 Teil 2/
VDE 0680 Teil 2/03.78,

Abschnitt 3.6.1.2

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Die Kennzeichnung besteht aus dem graphischen Symbol nach DIN 30 600 Registrier-Nr 2702 und der Spannungs-
angabe, wie sie fiir das Hilfsmittel in der zugehdrigen als VDE-Bestimmung gekennzeichneten Norm als Aufschrift
gefordert ist (siehe Bilder 2 und 3).
Die Spannungsangabe muB rechts neben oder unter dem graphischen Symbol stehen. Der Zwischenraum zwischen dem
graphischen Symbol und der Spannungsangabe darf héchstens gleich deren SchriftgroRe sein.
Sind mehrere Angaben zur Spannung erforderlich, sind zusitzliche Festlegungen in der zugehorigen Geratenorm zu

Tabelle 1. Héhe hq des graphischen Symbols nach DIN 30 600, Registrier-Nr 2702 und die zugehérige Schrifthdhe hy
fiir die Angabe der Spannung
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 2. Beispiel einer Kennzeichnung fiir ein Werkzeug,
das zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen bis 1000 V Nennspannung benutzt werden
darf.

Zitierte Normen
DIN 30600 Bildzeichen; Ubersicht

Friihere Ausgaben
VDE 0680 Teil 2: 04.71
DIN 57 680 Teil 2/VDE 0680 Teil 2: 03.78

Anderungen

Bild 3. Beispiel einer Kennzeichnung fur ein Gerat, das
zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen im Bereich der Nennspannungen von 10
bis 20kV benutzt werden darf.

Gegeniiber DIN 57 680 Teil 2/VDE 0680 Teil 2, Ausgabe Marz 1978, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Die Art der Kennzeichnung wurde teilweise geandert, siehe Erlauterungen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 214 , Werkzeuge und
Ausriistungen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen'’ in Zusammenarbeit mit dem Unterkomitee 113.2
,.Bildzeichen der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Zur Kennzeichnung von Kérperschutzmitteln, Schutz-
vorrichtungen, Werkzeugen und anderen Geraten, die
zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen im
Sinne von DIN 57 105 Teil 1/VDE 0105 Teil 1 geeignet
sind, wird seit mehr als 15 Jahren in VDE 0680 ein
~Sonderkennzeichen” in nachstehender Form als Auf-
schrift gefordert:

1000 V

h

Die Spannungsangabe 1000V darf bei kleinen Werk-
zeugen auch neben oder unter dem lsolatorsymbol an-
gebracht sein.

Da diese VDE-Bestimmungen Sicherheitsbestimmungen
im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel
(Geriatesicherheitsgesetz) enthalten, missen solche Hilfs-
mittel die Kennzeichnung tragen, wenn sie als geeignet
zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis
1000 V gelten sollen.
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Die Kennzeichnung ermdglicht es den Anwendern leicht
festzustellen, ob die Hilfsmittel, z. B. Handschuhe, Stiefel,
Gesichtsschutz, Abdecktiicher, Isoliermatten zur Standort-
isolierung oder die Isclierten Werkzeuge den Anforderun-
gen und Priifungen nach DIN 57680 Teil 1/VDE 0680
Teil 1 und DIN57680 Teil 2/VDE 0680 Teil 2 ent-
sprechen und somit fiir ein Arbeiten unter Spannung
geeignet sind. Diese Kennzeichnung ist besonders fir
Werkzeuge sehr wichtig, da es mannigfaltige Werkzeuge
mit Kunststoffiberziigen oder auch aus Kunststoffteilen
gibt, die zwar meist auch isolieren, jedoch nicht als
geniigend sicher zum gefahrlosen Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen anzusehen sind.

Die Kennzeichnung nach dieser Norm tritt an die Stelle
des Sonderkennzeichens nach DIN 57680 Teil 2/
VDE 0680 Teil 2. Diese Kennzeichnung wurde auch in
den anderen Normen (z.B. DIN 57 680 Teil 4/VDE 0680
Teil 4) angewendet.

Die bisher nur fir den Niederspannungsbereich geltende
Kennzeichnung wird auch auf den Spannungsbereich iiber
1 kV ausgeweitet. Dies bedeutet, dal auch auf im An-
wendungsbereich von DIN 57 681/VDE 0681 behandelte
Gerate zum Betdtigen und Priifen an unter Spannung
stehenden Teilen (iber 1 kV die Kennzeichnung angewandt
werden wird.

Diese Kennzeichnung weicht von der Ausfuhrung des
.Sonderkennzeichens” nach DIN 57 680 Teil 2/VDE 0680
Teil 2 insofern ab, als die Spannungsangabe ,,1000 Volt"

nicht mehr in dem Bildzeichen enthalten sein Brécu ments
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