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Vorwort

Die Norm DIN 488-3:2009-08 wurde vom Arbeitsausschuss NA 021-00-03 AA ,Normung von Betonstah! und
Spannstahl* des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegenuber DIN 488-4:1986-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) alle Angaben zu Betonstahimatten entfallen (siehe jetzt DIN 488-4);

b) gerippten Betonstahl in Ringen aus den Stahisorten B500A (1.0438) und B500B (1.0439) aufgenommen;

c) glatten Bewehrungsdraht BSt 500 G (1.0464) und profilierten Bewehrungsdraht BSt 500 P (1.0465) durch
B500A+G (1.0438+G) bzw. B500A+P (1.0438+P) ersetzt;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 488-4: 1972-04, 1986-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur gerippten Betonstahl in Ringen aus den Stahlsorten B500A (1.0438) und B500B (1.0439)
nach DIN 488-1 sowie fir glatten und profilierten Bewehrungsdraht der Stahlsorte B500A (1.0438) nach
DIN 488-1 mit den in Tabelle 2 angegebenen Nenndurchmessern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 488-1:2009-08, Betonstahl — Teil 1: Stahisorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN 488-6:2009-08, Betonstah! — Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

DIN 1045-1, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN EN ISO 15630-1, Stahle fir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren — Teil 1:
Bewehrungsstébe, -walzdraht und -draht (1ISO 15630-1:2002)

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 488-1 und DIN 488-6.

4 Symbole

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Symbole

Symbol Einheit Beschreibung
d mm Nenndurchmesser des Erzeugnisses
Apq mm?2 Nennquerschnittsflache
o ° Flankenneigungswinkel der Schragrippe
B ° Neigungswinkel der Schragrippe oder Profilierung
e mm Abstand zwischen Rippen- oder Profilierungsreihen
hy mm Héhe der Langsrippe
R — bezogene Rippenflache
m mm Rippenhohe in der Mitte der Schrégrippe
a1/4 mm Rippenhche am Viertelpunkt
azjy mm Rippenhohe am Dreiviertelpunkt
b mm Kopfbreite der Schragrippe oder Breite der Profilierung
¢ mm Rippenabstand oder Profilierungsabstand
e mm Anteil des Umfanges ohne Profilierung oder Rippen
t mm Tiefe der Profilierung
D mm Biegedorndurchmesser
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5 Bezeichnung und Bestellung
5.1 Normbezeichnung

5.1.1 Betonstahl in Ringen

Beispiel fur die Bezeichnung von geripptem Betonstahl in Ringen der Stahisorte B500B (1.0439) mit einem
Nenndurchmesser d = 12,0 mm:

Betonstahl in Ringen DIN 488 — B500B — 12,0
oder

Betonstahl in Ringen DIN 488 — 1.0439 - 12,0.

5.1.2 Bewehrungsdraht

Siehe das Beispiel in DIN 488-1.

5.2 Bestellung
Bei der Bestellung ist zusatzlich zur Normbezeichnung die gewiinschte Liefermenge anzugeben.

5.2.1 Betonstahl in Ringen

Beispiel fiir die Bestellung von 60 t geripptem Betonstahl in Ringen der Stahlsorte B500B (1.0439) mit einem
Nenndurchmesser 4= 12,0 mm:

60 t Betonstahl in Ringen DIN 488 — B500B — 12,0
oder

60 t Betonstahl in Ringen DIN 488 — 1.0439 — 12,0.

5.2.2 Bewehrungsdraht

Beispiel fur die Bestellung von 50 t glattem (+G) Bewehrungsdraht in Ringen der Stahisorte B500A (1.0438)
mit einem Nenndurchmesser d=6,0 mm:

50 t Bewehrungsdraht in Ringen DIN 488 — B500A+G — 6,0
oder

50 t Bewehrungsdraht in Ringen DIN 488 — 1.0438+G — 6,0.

6 Stahlsorteneinteilung und Erzeugnisformen

6.1 Diese Norm enthalt die Stahlsorten B500A (1.0438) und B500B (1.0439). Diese zwei Stahlsorten
unterscheiden sich in den Festlegungen fur die Duktilitatseigenschaften (siehe DIN 488-1:2009-08, Tabelle 2).

6.2 Beide Stahlsorten werden als gerippter Betonstahl in Ringen geliefert.

Die Stahisorte B500A (1.0438) wird auRerdem als Bewehrungsdraht mit glatter (+G) oder profilierter (+P)
Oberflache in Form von Ringen und Staben geliefert.

6.3 Die Innendurchmesser und die AuRendurchmesser sowie das Gewicht der Ringe kénnen zwischen
dem Herstellerwerk und dem Kunden vereinbart werden.
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