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Vorwort

Die Norm DIN 488-5:2009-08 wurde vom Arbeitsausschuss NA 021-00-03 AA ,Normung von Betonstahl und
Spannstahl* des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES) ausgearbeitet. Hiermit liegt erstmals eine
Deutsche Norm fir Gittertrager vor.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die technischen Lieferbedingungen sowie die mechanischen und geometrischen Eigenschaf-
ten fir Gittertréger fest, die als Bewehrung von Stahl- und Spannbeton verwendet werden.

Die spezifischen Anforderungen an die fur die Herstellung von Gittertragern verwendeten Stahlsorten B500A
(1.0438) und B500B (1.0439) sind in DIN 488-1, DIN 488-2 und DIN 488-3 enthalten.

ANMERKUNG  Anwendungsbedingungen sind zum Zeitpunkt der Ver&ffentlichung dieser Norm den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen zu entnehmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielllich aller Anderungen).

DIN 488-1:2009-08, Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
DIN 488-2, Betonstahl — Teil 2: Betonstabstah!

DIN 488-3, Betonstah! — Teil 3: Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

DIN 488-6:2009-08, Betonstahl — Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustahle

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 488-1 und DIN 488-6 und die folgenden
Begriffe.

341

Gittertrager

zwei- oder dreidimensionales Bewehrungselement bestehend aus einem Obergurt, einem oder mehr Unter-
gurten und durchgehenden oder unterbrochenen Diagonalen, die durch Widerstandspunkischweifen mit den
Gurten an allen Beruhrungspunkten verbunden sind (siehe Bild 1)

3.2
Untergurt
Satz von im unteren Teil eines Gittertragers in Langsrichtung angebrachten Bewehrungsstahien

ANMERKUNG  Die den Untergurt in Langsrichtung bildenden Bewehrungsstéhle kénnen miteinander verbunden sein
oder nicht.
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3.3

Obergurt

im oberen Teil eines Gittertragers angebrachte Langsbewehrung aus entweder Bewehrungsstahl oder Stahl-
band

34
Diagonalen
Ober- und Untergurt eines Gittertragers miteinander verbindende Bewehrungsstahle

ANMERKUNG  Sie bilden harmonische Rundungen bei kontinuierlichen Diagonalen oder sind voneinander unab-
héngige Elemente bei unterbrochenen Diagonalen.

35

Liange

L

Gesamtlange eines Gittertragers

3.6

Entwurfshéhe

Hy

Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Untergurtes und dem héchsten Punkt des Obergurtes

3.7

Gesamthohe

Hy

Abstand zwischen dem tiefsten Punkt und dem héchsten Punkt eines Gittertragers

3.8

Uberstand

Uq, u2

Lénge der Diagonalen tiber den Obergurt (x,) oder den Untergurt (up) hinaus

3.9

Entwurfsbreite

By

Abstand zwischen den &ufersten Punkten der Untergurte

3.10

Gesamtbreite

B,

Abstand zwischen den &uRersten Punkten eines Gittertragers

3.1

Abstand der Diagonalen

PS

Abstand zwischen einander entsprechenden aufeinander folgenden Verbindungspunkten der Diagonalen mit
den Gurten

3.12

Neigungswinkel der Diagonalen

9

Winkel zwischen der Achse einer Diagonalen und der Langsachse eines Gittertragers in der Ebene der Dia-
gonalen in der Mitte der Hohe eines Gittertragers
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4 Symbole

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Symbole

Symbol Einheit Beschreibung
Acn mm?2 Querschnittsflache eines Gurtstabes
Apj mm? Querschnittsflache einer Diagonalen
By mm Entwurfsbreite
By mm Gesamtbreite
D mm Biegerollendurchmesser
d mm Nenndurchmesser eines Stabes
drmax mm Nenndurchmesser des dicksten Stabes
drmin mm Nenndurchmesser des dinnsten Stabes
F; N Knotenscherkraft einer Schweillverbindung
Fy N Knotenscherkraft einer einzelnen Schweillstelle
H, mm Entwurfshthe
Hy mm Gesamthohe
L mm Lénge
Py mm Abstand der Diagonalen
Rech MPa? Streckgrenze des Gurtes
Re pi MPa2 Streckgrenze der Diagonalen
ly mm Dicke des Stahlbandes
uq, Uy mm Uberstand
9 ° Neigung der Diagonalen
& 1 MPa=1Nmm2
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