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Blitzschutzanlage
Leitungen, Schrauben und Muttern

DIN
48 801

Lightning protection system; conductors, screws and nuts

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Leitungen, die als Fangeinrichtungen, Ableitungen, Verbindungsleitungen und Erder von Blitzschutz-

MaBe in mm

anlagen nach DIN VDE 0185 Teil 1 und DIN VDE 0185 Teil 2 verwendet werden.
Sie gilt weiterhin fiir Schrauben und Muttern zum Verbinden von Bauteilen und Leitungen.

Weitere Leitungen siehe DIN VDE 0185 Teil 1/11.82, Tabelle 1 und Tabelle 2.

2 MaBe, Bezeichnung, Werkstoff, Ausfiihrung

Ersatz fiir Ausgabe 01.77

Tabelle 1. Leitungen
MaBe des verwendeten
Halbzeuges
Norm- Zug- . .
Bezeichnung Draht Band Werkstoff festigkeit Ausfiihrung Lieferart
Rund (Rd) Flach (F1)
Durchmesser | Dicke, Breite N/mm?
Leitung 8
DIN 48 801- Rd 8-St nach DIN 177 _ nach
Leitung 10 DIN 50976 )
DIN 48 801- Rd 10-St nach DIN 177 St: USt37-2
nach <400

Leitung 2,5 X 20 NK DIN 17100
DIN 48 801 - Fi 20-St ~ nach DIN 1016 nach

2
Leitung 3,5 X 30 NK DIN 509762)
DIN 48 801 - FI 30-St nach DIN 1016
Leitung 8 _ Al: IIE1-AlMgSi0,5 1604 ) Ringe, Ring-
DIN 48 801 - Rd 8-Al nach DIN 1798 B‘I"ﬁ 1725 Teil 1 2 gewicht

el hochstens
Leitung 10 _ ALE-AIF7nach | o0 oo | _ S0k
DIN 48 801 - Rd 10-Al nach DIN 1798 DIN 40501 Teil 4 ’
Leitung _ 4 X 20 nach | Al: E-AIF10 nach min. 100 | —
DIN 48 801- F1 20-Al DIN 46433 DIN 40501 Teil 3 '
Leitung 8 _ ;3:(;5-0u57F20
DIN 48 801- Rd 8-Cu nach DIN 1757 DIN 40500 Teil 4
> 200 -

Leitung _ 2,5 X 20 nach Cu:hE-Cu57F20
DIN 48 801 - FI 20-Cu DIN 46433 nac

DIN 40500 Teil 1

) Zinkiberzug (Schichtdicke) Mittelwert 50 pm; Einzelwert 40 um
2) Zinkiiberzug (Schichtdicke) Mittelwert 70 pm; Einzelwert 55 um
3) Leitfahigkeit mind. 33,5 m/Qmm? bei 20°C
4) Hierbei sollte die Bruchdehnung bezogen auf 6,5 mindestens 10 % betragen.

} Priifung mit Schichtdickenmesser

Fortsetzung Seite 2und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Document

Doy

Full document details: DIN 48801:1985-03

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
03.85

DIN 48801 Mrz 1985 Preisgr. §

Vertr.-Nr. 1905

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-48801-1985-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-48801-1985-03

Seite 2 DIN 48801

Tabelle 2. Schrauben und Muttern

. Werkstoff "
Kurzzeichen (Festigkeitsklasse) Ausfihrung Anwendung
bei Bauteilen aus
Schrauben nach DIN ISO 898 Teil 1, — feuerverzinktem Stahl,
Festigkeitsklasse 5.8 t Zn nach — feuerverzinktem TemperguB,
SM1 DIN 267 Teil 10 - Feinzink-DruckguB,
Muttern nach DIN 267 Teil 4, 1)) — Aluminium oder Alu-Legierungen
Festigkeitsklasse 5 Jedoch nicht fir Verbindungselemente
von Trennstellen
bei Trennstiicken aus
SM 2 rost- und sdurebestandiger Stahl _ — feuerverzinktem Stahl,
A 2-70 nach DIN 267 Teil 11 — feuerverzinktem TemperguB,
— Feinzink-DruckguB
. bei Bauteilen aus Kupfer- oder Kupfer-
SM3 Legierung . - GuBlegierungen (z. B. Kupfer-Zinn-Zink-
DIN 17 666 — CuNi1,5Si .
GuBlegierung (RotguB))
) Spritzverzinkung oder gaivanische Verzinkung ist nicht zuldssig.

Zitierte Normen
DIN 177
DIN 267 Teil 4

DIN 267 Teil 10
DIN 267 Teil 11

DIN 1016

DIN 1725 Teil 1
DIN 1757
DIN 1798

DIN 17 100
DIN 17 666
DIN 40500 Teil 1

DIN 40500 Teil 4
DIN 40501 Teil 3

DIN 40501 Teil 4
DIN 46433
DIN 50976

DIN VDE 0185 Teil 1

Stahldraht, kaltgezogen; MaBe, zuldssige Abweichungen, Gewichte

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Festigkeitsklassen fur Muttern
(bisherige Klassen)

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen mit Ergdnzungen zu ISO 3506,
Teile aus rost- und saurebestindigen Stidhlen

Flachzeug aus Stahl; Warmgewaiztes Band, warmgewalztes Blech unter 3mm Dicke, MaBe, zulassige
MaB-, Form- und Gewichtsabweichungen

Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
Drahte aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, gezogen; MaBe

Rundstangen aus Aluminium (Reinstaluminium, Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierungen), gezo-
gen; MaBe

Aligemeine Baustahle; Gitenorm
Niedrigiegierte Kupfer-Knetlegierungen; Zusammensetzung

Kupfer fir die Elektrotechnik; Bleche und Béander aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische
Lieferbedingungen

Kupfer fiir die Elektrotechnik; Dréahte aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische Lieferbedin-
gungen

Aluminium fiir die Elektrotechnik; Profile, Stangen aus Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierung;
Technische Lieferbedingungen

Aluminium fiir die Elektrotechnik; Drahte aus Reinaluminium, Technische Lieferbedingungen
Flachdrédhte und Flachstangen; gezogen mit gerundeten Kanten; MaBe

Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige; Anforderungen und
Prifung

Blitzschutzanlage; Allgemeines fiir das Errichten

DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

DIN ISO 898 Teil 1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Weitere Normen

DIN 84
DIN 601
DIN 607
DIN 933
DIN 934

Zylinderschrauben mit Schlitz
Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 5 bis M 52, Produktklasse C, ISO 4016 modifiziert
Halbrundschrauben mit Nase

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; Gewinde M 1,6 bis M 52, Produktklassen A und B,
ISO 4017 modifiziert

Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Produktklassen A und B Documents
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