DK 621.316.98-2 : 699.887.2 DEUTSCHE NORM August 1986

Blitzschutzanlage DIN
Fangstangen 48 802

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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£ 1 Anwendungsbereich
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o Diese Norm gilt fiir Fangstangen, die als Fangbauteile bei der Errichtung von Blitzschutz-

S anlagen verwendet werden.
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§ 2 Malle, Bezeichnung

3 Die Fangstangen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-

e gegebenen MaRe sind einzuhalten.
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E Bezeichnung einer Fangstange Form A1

% von |, = 300 mm:
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Bild 1.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Lightning protection system; air termination rods Ersatz fiir Ausgabe 02.74

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 48 802

Form A3 mit Lasche, gerade
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Kugel 16

@16 Bezeichnung einer Fangstange Form A3
vonl, = 1500 mm:
., Stange DIN 48 802 - A3 — 1500
(22—
- L, 750, 1000, 1250, 1500

Andere Langen nach Vereinbarung
K ) Anmerkung: Die zu wahlende Lange

der Stange richtet sich nach
der Dachneigung oder nach
an > dem Bereich des zu schiitzen-
5 a) den Gebaudeteils.
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Bild 2.

Form E mit Lasche, gebogen

Dargestellt ist die Befestigung an
einem Schornsteinring.
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Bild 3.

Bezeichnung der Fangstange Form E:

Stange DIN 48 802 — E

3 Werkstoff, Ausfiihrung
Stahl nach DIN 17 100, Sorte nach Wahl des Herstellers -
Oberflachenschutz: Uberzug DIN 50 976 — tZno D

ocuments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 48802:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-48802-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-48802-1986-08

