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Blitzschutzanlage DIN
- Anordnung von Bauteilen und MontagemaBe 48 803

Lightning protection system; arrangement of components and dimensions Ersatz fiir Ausgabe 08.71
for mounting

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in m

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Anordnung und Auswah! von Leitungen und Bauteilen fiir Blitz-
schutzanlagen nach DIN VDE 0185 Teil 1 und DIN VDE 0185 Teil 2.

Die angegebenen MontagemaBe sind einzuhalten. Die bei den Haltern genannten Ab-
stande zwischen den Stiitzpunkten gelten als Gr6BtmaRe; miissen diese aus zwingenden
Griinden iiberschritten werden, ist das zu vereinbaren.

Statt der in den Bildern festgelegten Leitungsarten diirfen auch andere Leitungen nach
DIN 48 801 verwendet werden.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48803

2 MaRe, Anordnung und Auswahl von Leitungen und Bauteilen
Die in den Bildern dargestellten baulichen Anlagen sind nur beispielhaft.
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1 Leitung DIN 48801 — Rd8 — St 11 Leitung DIN 48801 — Rd10 —St
2 Dachleitungsstiitze1) nach DIN 48 826 12 Verbinder DIN 48837 — B *) oder Kreuzverbinder
3 Fangstange Form A2 nach DIN 48 802 *) nach DIN 48845 *) (im Erdboden mit Korrosions-
4 Leitungsstiitze1) schutz)
5 Trennstick nach DIN 48835 %) oder Verbinder 13 Verbinder DIN 48837 —-A™)
DIN 48837 —E %) 14 Schelle DIN 48818 —-C %)
6 Verbinder DIN 48837 — C*) oder Kreuzverbinder 15 Regenrinne
nach DIN 48 843 16 Dachdurchfiihrung nach DIN 48 807 *)
7 Kiemme DIN 48809 —B 17 Korrosionsschutz bei Erdeinfiihrung, mindestens
8 Regenfallrohr 0,3 m nach oben und unten von der Erdoberfliche
9 Nummernschild nach DIN 48 821 aus.
10 Erdeinfiihrung?) nach DIN 48 850
Bild 1.

*) Entwurf Juli 1984
1) Neue Benennungen siehe DIN 48 806.
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2.2 Gebiude in Stahlskelettbauweise mit isolierender Flachdeckung und Metalldeckung auf der Attika
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Leitung DIN 48801 — Rd8 — St
Leitungsstiitze 1) nach DIN 48 828

Verbinder DIN 48837 — C*) oder Kreuzverbinder
nach DIN 48 843

25
26

27

Potentialausgleichsschiene

Uberbriickungsbiigel oder Uberbriickungsseil nach
DIN 48 841

AnschluBklemme Form B nach DIN 48840 oder
AnschluBlasche nach DIN 48 841

11 Leitung DIN 48801 — Rd10 — St

12 Verbinder DIN 48837 — B *) oder Kreuzverbinder 29 Verbinder DIN 48837 —D¥). Eventuell auch
nach DIN 48845 *) (im Erdboden mit Korrosions- SchweiBverbindung, da AnschluB nicht geldst zu
schutz) werden braucht. Schwei8nahtlange mindestens 0,1 m

13 Verbinder DIN 48837 —A *) 30 Schornsteinrahmen nach DIN 48814 *)

14 Schelle DIN 48818—-C ¥) 31 Dachleitungshalter nach DIN 48 829

16 Dachdurchfiihrung nach DIN 48 807 ) 32 Kreuzverbinder nach DIN 48 845 *) mit Korrosions-

22 Trennstellenkasten nach DIN 48 839 33 Metallabdeckung aus Aluminium 2)

23 Schelle DIN 48818 —-D *) 34 Antenne

24 Dehnungsstiick DIN 48842 —-D

Biid 2.

- *) und 1) siehe Seite 2
2) Bei einer Zinkblechabdeckung ist eine Uberbriickung der BlechstoBe nicht erforderlich
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