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Blitzschutzanlage DIN
- Befestigungsteile fiir Leitungen und Bauteile 48 804

Lightning protection system; fixing parts for conductors and components Ersatz fiir Ausgabe 10.73

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
% 1 Anwendungsbereich
g Diese Norm gilt fiir Befestigungsteile, die beim Errichten einer Blitzschutzaniage zum Befestigen von Leitungen an Bau-
2| teilen verwendet werden.
H
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%1 2 MaBe, Bezeichnung
§’ Die Befestigungsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
g halten.
- § Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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:—;‘, Bezeichnung eines Befestigungsteils Form B, GroBe 2, aus Stahl (St):
H Befestigungsteil DIN 48804 — B2 — St
D
>
3 Tabelle 1.
3 Form GréBe e | By | 1 r*)
[
> 1 28 7 | 43 | 55
A,B
2 38 7 56 5,5
B 3 38 14 56 8,5
*) Nur Form B
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3 Werkstoff, Ausfiihrung
St Stahl nach DIN 17 100, Sorte nach Wah! des Herstellers
Oberflichenschutz: Uberzug DIN 50976 — t Zno

Cu E-Cu57F25 nach DIN 40500 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1
DIN 17100
DIN 40500 Teil 3

DIN 50976

Alilgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
Allgemeine Baustahle; Glitenorm

Kupfer fiir die Elektrotechnik; Stangen, Profile aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische

Lieferbedingungen

Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige, Anforderungen und

Prifung

Weitere Normen

DIN 48 805
DIN 48809
DIN 48 821
DIN 48826
DIN 48828
DIN 48840

Stangenhalter fiir Blitzableiter

Klemmen fiir Blitzschutzanlagen
Blitzschutzanlage; Nummernschilder
Dachleitungsstiitzen fur Blitzableiter
Leitungsstutzen fiir Blitzableiter
Blitzschutzanlage; AnschluBklemmen fiir Bleche

DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Aligemeines fiir das Errichten
DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Frilhere Ausgaben

DIN 48804:10.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bisherigen Festlegungen wurden zum Teil konkretisiert sowie redaktionell geédndert und neuen Erkenntnissen der Nor-
mungsarbeit angepaBt; besonders im Hinblick auf Benennungen und Begriffe

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,Normung von Blitzschutzanlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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