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Blitzschutzanlage DIN
Stangenhalter 48 805

Lightning protection system; Rod holders Ersatz fiir Ausgabe 05.73

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz; Produktklasse A

DIN 1684 Teil 1 GuBrohteile aus TemperguB; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

DIN 1687 Teil 1 GuBrohteile aus Schwermetallegierungen; SandguB, Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1688 Teil 4 GuBrohteile aus Leichtmetallegierungen; DruckguB, Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften

DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen; (GuB-Zinnbronze und RotguB), GuBstiicke
DIN 1743 Teil 2 Feinzink-GuBlegierungen; GuBstiicke aus Druck-, Sand- und KokillenguB

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7260 Teil 1 Bolzensetzwerkzeuge; Begriffe, Konstruktion, Kennzeichnung

DIN 17100 Allgemeine Baustidhle; Giitenorm

DIN 40500 Teil 3 Kupfer fir die Elektrotechnik; Stangen, Profile aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische Lie-
ferbedingungen

DIN 48801 Blitzschutzanlage; Leitungen, Schrauben und Muttern

DIN 48802 Blitzschutzanlage; Fangstangen

DIN 48804 Blitzschutzanlage; Befestigungsteile fiir Leitungen und Bauteile

DIN 48850 Blitzschutzanlage; Erdeinflihrungsstangen

DIN 50976 Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige; Anforderungen und
Priifung

Weitere Normen

DIN 48803 Blitzschutzanlage; Anordnung von Bauteilen und MontagemaBe

DIN 48806 Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fiir Leitungen und Bauteile

DIN 48826 (z.Z. Entwurf) Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter

DIN 48828 Blitzschutzanlage; Leitungshalter

DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Aligemeines fiir das Errichten
DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Friihere Ausgaben
DIN VDE 1805:05.30; DIN VDE 1838:01.31; DIN 48 805:02.51, 05.55, 05.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Angaben iiber Werkstoffe und Ausfilhrung der Formen C, D und E wurden prézisiert.
b) Formen F und G wurden neu aufgenommen.

¢) Benennungen wurden entsprechend DIN 48 806 gedndert.

d) Anwendungshinweise wurden gegeben.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom UK 251.1,,Normung von Blitzschutzanlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE) erarbeitet.

AuBer den genannten Anderungen wurde der Abschnitt ,Anwendungsbereich” eingefiihrt und die bisherigen Festlegun-
gen redaktionell gestrafft und neuen Erkenntnissen der Normungsarbeit angepaBt.
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Seite 2 DIN 48805

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Stangenhalter, die zum Befestigen und Halten von Fangstangen nach DIN 48 802 und Erdeinfihrungsstan-

gen nach DIN 48 850 verwendet werden.

MaBe in mm

Die Stangenhalter eignen sich auch fiir die Montage von Ableitstangen an Kaminringen von Schornsteinkopfen.
Die Halter sind fiir Stangen mit einem Durchmesser von 16 mm vorgesehen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Stangenhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Fuir GTW: Toleranz DIN 1684 — GTA 16
Fiir GD: Toleranz DIN 1688 — GTA 13

Fiir G: Toleranz DIN 1687 — GTA 16
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Ubrige MaBe und Angaben
wie Bild 1 ! /

Draufsicht ohne Befestigungsteil
DIN 48804 —B3 —...und @ @

Zylinderschrauben dargestelit
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Ubrige MaBe wie Bild 1

Bild 2. Bild 3.

Bezeichnung eines vollstdndigen Stangenhalters Form E aus Stahl (St):

Full document details: DIN 48805:1989-08

Halter DIN 48805 — E — St
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