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Blitzschutzanlage
Benennungen und Begriffe flr
Leitungen und Bauteile

48 806

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Benennungen und Begriffe, die fiir
Leitungen und Bauteile von Blitzschutzanlagen verwendet
werden.

2 Benennungen und Begriffe
2.1 Leitungen

2.1.1
21.2
213
2.1.4
2.15
2.16

Fangleitung
Ableitung
Verbindungsleitung
Erdungsleitung
Leitung im Erdreich

Leitung im Betonfundament (Fundamenterder)

2.2 Fangbauteile

durch die Blitzstréme (iber die Ableitungen zur Erdungs-
anlage gefiihrt werden sollen

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.24
225
226

Fangstange
Fangspitze
Fangpilz
Schornsteinrahmen
Schornsteinring

Fangmast

2.3 Halter
zum Fiihren und Halten von Leitungen (Flach- oder
Rundleiter)

2.3.1 Firstleitungshalter (fiir Firste und Grate)

2.3.2 Dachleitungshalter
— fiir Ziegeldacher

— fir Schieferdacher

— fir Pappdacher

fiir Flachdacher

fiir Weliplattendacher
fiir weiche Bedachungen

2.3.3 Leitungshalter

zum Halten von senkrechten und waagerechten Ablei-
tungen an Gebaudewanden

Lightning protection system; terms and definitions for conductors and components

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

2.3.4 Stangenhalter

zum Befestigen und Halten der Fangstangen, Erdein-
fihrungsstangen und der Ableitungsstangen fiir Schorn-
steine

2.3.5 Abstandhalter fiir Fundamenterder
zum Aufstellen, Fihren und Halten des Fundament-
erders

2.4 Dachdurchfiihrungen
zum Durchfithren von Leitungen und Fangstangen durch
die Dachhaut

2.5 Dehnungsstiicke
zum Ausgleich von temperaturbedingten Langenande-
rungen bei langen Leitungen

2.6 AnschluB- und Uberbriickungsbauteile

zum Verbinden und AnschlieRen von Metallverkieidungen
und Metallrahmen usw,

2.6.1 Uberbriickungsbiigel
2.6.2 Anschlu3lasche
2.6.3 Uberbriickungsseil

2.7 Klemmen

zum AnschlieBen von Leitungen an Bauteile
271
2.7.2
273
274
275
2.7.6
2.7.7
2.7.8

Falzklemme
Regenrinnenklemme
Schneefanggitterklemme
Steigeisenklemme
Kiemmschuh
Schienenklemme
AnschluRklemme
Endstiick

2.8 Verbinder
zum ZusammenschlieBen von Leitungen untereinander

2.8.1 Parallelverbinder
2.8.2 T-Verbinder
2.8.3 Kreuzverbinder
2.8.4 Langsverbinder
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2.8.5 Keilverbinder fiir Fundamenterder

2.9 Trennstiicke

Losbare Verbindungsbauteile, die zwischen den Ablei-
tungen und der Erdungsleitung zur meRtechnischen Prii-
fung der Erdungsanlage eingebaut werden

2.10 Erdeinfiibrungsstangen
zum Verbinden von Ableitungen mit der Erdungsaniage

2.11 Schellen
zum AnschlieBen von Leitungen an Rohre

2.11.1 Regenfalirohrschelle
2.11.2 Erdungsrohrschelle
2.11.3 Bandrohrschelle
2.11.4 Dachstanderschelle
2.11.6 AnschluBschelle

2.12 Trennstellenkdsten
zum Aufnehmen von Trennstiicken zwischen Ableitungen
und Erdungsanlage unter Flur

2.13 Trennstellenrahmen

zum Aufnehmen von Trennstiicken zwischen Ableitungen
und Erdungsanlage und zum Einbauen in die Gebaude-
wand '

Weitere Normen

2.14 Trennfunkenstrecke

zum galvanischen Trennen elektrisch leitfahiger Anlagen-
teile

2.14.1 Trennfunkenstrecke fiir Dachstander

2.14.2 Trennfunkenstrecke fiir Naherungenund Erdungs-
anlagen

2.14.3 Trennfunkenstrecke, explosionsgeschitzt
EEx...T4

2.15 Ventilableiter

zum Verbinden der Blitzschutzaniage mit aktiven Teilen
der elektrischen Anlage

2.16 Nummernschilder
zur laufenden Numerierung der Trennstellen einer Blitz-
schutzanlage

2.17 Erder
2.17.1 Staberder, einteilig (Profilstaberder)
2.17.2 Staberder, mehrteilig (Tiefenerder)

2.18 Potentialausgleichsschiene
(Potentialausgleichsleitung)

zum AnschlieRen der Erder und aller zum Potentialaus-

gleich notwendigen Leitungen

DIN 48801 Blitzschutzanlage; Leitungen, Schrauben und Muttern
DIN 48 802 *) Blitzschutzaniage; Fangstange

DIN 48805 Stangenhalter fiir Blitzableiter

DIN 48807 ) Blitzschutzanlage; Dachdurchfithrung

DIN 48809 Klemmen fiir Blitzschutzanlagen

DIN 48814 %) Blitzschutzanlage; Schornsteinrahmen

DIN 48818 *) Blitzschutzanlage; Schellen

DIN 48819 ) Blitzschutzanlage; Klemmschuh

DIN 48821 Blitzschutzanlage ; Nummernschilder

DIN 48826 Dachleitungsstiitzen fiir Blitzableiter

DIN 48828 Leitungsstiitzen fiir Blitzableiter

DIN 48829 Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter; Leitungshalter und Befestigungsplatte fir Flachdacher
DIN 48832 Blitzschutzanlage; Fangpilz

DIN 48833 %) Blitzschutzanlage; Abstandhalter fiir Fundamenterder
DIN 48834 %) Blitzschutzanlage; Keilverbinder fiir Fundamenterder
DIN 48837 *) Blitzschutzanlage; Verbinder

DIN 48838 Schraubenlose Leiterstiitzen fiir Blitzableiter

DIN 48839 Blitzschutzanlage; Trennstellenkasten und -rahmen
DIN 48840 Blitzschutzanlage; AnschluBklemmen fiir Bleche

DIN 48841 Blitzschutzanlage; AnschiuR- und Uberbriickungsbauteile
DIN 48842 Blitzschutzanlage; Dehnungsstiick

DIN 48843 Blitzschutzanlage; Kreuzverbinder, leichte Ausfiihrung
DIN 48845 *) Blitzschutzanlage; Kreuzverbinder, schwere Ausfiihrung

*} Z. Z. Entwurf

Full document details: DIN 48806:1985-03

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-48806-1985-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-48806-1985-03

