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Blitzschutzanlage DIN
Dachleitungshalter fiir weiche Bedachung -

Holzpfahl 48 812

Lightning protection system; roof conductor holders for highly combustible Ersatz fiir Ausgabe 04.57
roofs; wooden stake

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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Seite 2 DIN 48812

3 Werkstoff .

Nadelholz, z. B. Kiefern- oder Larchenholz (Kernholz)

4 Ausfiihrung
Holzschutz nach DIN 68 800 Teil 1 bis Teil 5

Zitierte Normen

DIN 4073 Teil 1 Gehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz; MaBe

DIN 48811 Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter fiir weiche Bedachung; Spannkappe

DIN 68800 Teil 1 Holzschutz im Hochbau; Allgemeines

DIN 68800 Teil 2 Holzschutz im Hochbau; Vorbeugende bauliche MaBnahmen

DIN 68800 Teil 3 Holzschutz im Hochbau; Vorbeugender chemischer Schutz von Voliholz

DIN 68800 Teil 4 Holzschutz im Hochbau; BekidmpfungsmaBnahmen gegen Pilz- und Insektenbefall
DIN 68800 Teil 5 Holzschutz im Hochbau; Vorbeugender chemischer Schutz von Holzwerkstoffen

Weitere Normen

DIN 48 806 Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fiir Leitungen und Bauteile

DIN 48827 Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter fiir weiche Bedachung; Traufenstiitze und Spannkioben
DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Allgemeines fiir das Errichten

DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Friihere Ausgaben
DIN 48 812: 04.57

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1957 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bisherigen Festlegungen wurden zum Teil konkretisiert, z.B. bei den Angaben iiber Werkstoff und Ausfiihrung, sowie
redaktionell gedndert und neuen Erkenntnissen der Normungsarbeit angepaBt; besonders im Hinblick auf Benennungen und
Begriffe.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,Normung von Blitzschutzanlagen® der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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