DK 744.425 : 621.316.98 : 003.62 DEUTSCHE NORMEN Januar 1967

Sinnbilder fir Blitzschutzbauteile DIN
in Zeichnungen 48820

Symbols for building paris for lightning protection in drawings

Lfd. Nr Benennung Sinnbild
1 Gebdudeumrisse
2 Regenrinnen und Falirohre T
3 Stahlbeton mit Anschluf3
) 4 Stahlkonstruktion, Metallschienen _I_Ll_
§ 5 Metallabdeckung
§ 6 Schornstein >
§ Dachsténder fir elektrische Leitungen -
g 8 Ausdehnungsgefafl, Behditer ()
;g 9 Schneefanggitter —tr— =
§ 10 Antenne T
2z I
%‘; 1 Rohrleitungen aus Metall 5 7
a
P 12 Blitzschutzleitungen, offenliegend
g’ 13 Elektrische Leitungen, zum Unterschied von Blitzschutzieitungen —————
:g 14 Unterirdische leitongen | = —————=-
é’ i5 Leitungen unter Dach und unter Puiz —_—=
g 16 Auffangstange — Fahnenstange @
g 17 AnschluBstelle an Rohrleitung, Rinnen, Fallrohre usw. e
% 18 Trennstelle ——
E 19 Rohr- und Staberder 2
_iz 20 Erdung L
é 7 Funkenstrecke - &
z 22 Uberspannungsableiter ————
23 Dachdurchfihrung ————
24 Aufzug
25 Wasserzéhler, Gaszéahler

1) Zusdizliche Angabe des Zweckes ist zulassig, z.B.: G = Gas

W = Wasser
A = Abflu}
H = Heizung

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Devtschen Normenausschuf3 (DNA)

Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koin UIN 46 820)dani Q67 SPﬁ;iigg Hub
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Erliuterungen

Das Blitzableitersetzer-Gewerbe benutzt bis auf den heu-
tigen Tag fir die zeichnerischen Festlegungen einerseiis
farbige Darstellungen und andererseits von Unternehmen
zu Unternehmen oder auch von Abnehmer zu Abnehmer
unterschiedliche Sinnbilder der in die Zeichnung einzutra-
genden Bauteile einer Gebdude-Blitzschutzanlage 2).

Da aber von farbigen Zeichnungen bekanntermafien keine
Vervielfdltigungen durch ein Lichtpausverfahren hergestellt
werden kdnnen, ist im Zuge der Rationalisierung des Blitz-
ableiterbaues weitgehend der Vorteil von Schwarz-Weif3-
Darstellungen im Zeichnungswesen der Blitzableitersetzer
erkannt worden.

2) Siehe hierzu die Hinweise im Buch ,Allgemeine Blitz-
schutz-Bestimmungen” des Ausschusses fiir Blitzableiterbau,
7. Auflage 1963, Seite 95, Verlag Wilhelm Ernst & Sohn,
Berlin. Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH.

Es lag somit die Aufgabe vor, fir die erforderlichen beson-
deren Darstellungen und Sinnbilder des Blitzableiterbaues,
die nicht von Zeichnungsnormen, Schaltzeichen der Elekiro-
technik, den Sinnbildern im Hochbau und fir Rohrleitungen
erfaBt werden, genormte Unterlagen zu schaffen. Bei der
Aufstellung der Norm DIN 48 820 konnte aber auf die Auf-
nahme einiger in anderen Normen in grundsdizlicher Art
enthaltenen Darstellungen nicht verzichtet werden, da dem
Blitzableitersetzer mit der vorliegenden Norm eine Unter-
lage gegeben wird, die das gesamte Arbeitsgebiet umfafit.

Die Norm enthéli Sinnbilder und Schaltzeichen auf Seite 1
und auf Seite 2 zwei Zeichnungsbeispiele, welche ihre An-
wendung fir den Blitzableiterbau an Geb&uden darstellen.

Zur Forderung des VerstGndnisses ist auf der Darstellung
das Sinnbild durch die laufende Nummer gekennzeichnet.
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