DK 621.316.98:699.887.2:62-777 DEUTSCHE NORM Mérz 1985

Blitzschutzanlage DIN
’ Nummernschilder 48 821

Lightning protection system; number plates Ersatz fiir Ausgabe 07.64

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flir Nummernschilder, die zum Kennzeichnen der Trennstelien bei Blitzschutzanlagen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Nummernschilder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Nummernschild, ohne Befestigungsteile dargestellt

Mittelschrift
nach DIN 6776 Teil1

14

Bild 1.

Bezeichnung eines vollstindigen Nummernschildes der Form C mit Kennummer 12:

Nummernschiid DIN 48821 — C12

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 821

Form A Form B
Zum Befestigen an Ableitungen aus Rd 8 und Rd 10 nach Zum Befestigen an Ableitungen aus FI 20 und FI30 nach
DIN 48801 DIN 48 801
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Bild 2. Bild 3.
Form C Form D
Zum Befestigen an Erdeinfiihrungen nach DIN 48 802 Zum Befestigen an die Gebaudewand

(z.Z. Entwurf)

Bild 4. Bild 5.

Tabelle 1. Stiickliste fiir Form A bis Form D

N'I:ir:r%e Bezeichnung
Pos. Nr
A B C D Benennung Identifizierung
1 - 1 - - Befestigungsteil DIN 48804 — A2 — St
2 1 — - — Befestigungsteil DIN 48804 — B2 — St
3 - — 1 - Befestigungsteil DIN 48804 — B3 — St
4 1 1 1 1 Platte DIN 48821 -4
5 2 2 2 - Schraube M6 X 20Sz nach DIN 933
6 2 2 2 - Mutter M 6 nach DIN 934
7 1 1 1 1 Kennummer DIN 48821 -7 —...%)
*) Wird bei Besteilung angegeben.

3 Werkstoff, Ausfiihrung
Pos.Nr1, 2und 3:
nach DIN 48 804

Pos. Nr 4:

AlMg3F22 nach DIN 1745 Teil 1

Oberflachenschutz: eloxiert

Pos. Nr 5 und 6:

SM 1 nach DIN 48 801

Pos. Nr. 7:

nach Wahl des Herstellers, wetterfest und dauerhaft
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