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Blitzschutzanlage

Dachleitungshalter fiir weiche Bedachung
Traufenstiitze und Spannkioben

DIN
48827

Lightning protection system; roof conductor holders for highly combustible
roofs; dripping support and strain block

Ersatz fiir Ausgabe 04.57

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Traufenstiitzen und Spannkloben, die zum Fiihren und Halten (Verlegen) von Leitungen nach DIN 48 801
auf Gebduden mit weicher Bedachung (Weichdacher) verwendet werden.

2 MasBe, Bezeichnung

Die Traufenstitzen und Spannkloben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.1 Traufenstiitze

GroBe
Lange
| 1 2
A 1050 1400
173 350 700
R
Bezeichnung einer vollstandigen Traufenstitze der
GroBe 1:
=~ Traufenstiitze DIN 48827 — 1
geschweifit

Anmerkung: Die Traufenstiitze der GroBe 1 darf bis zu
einem GroBtmas (1) von 1165 und der GroBe 2 bis zu
1515 ausgezogen werden.
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Seite 2 DIN 48827

Tabelle 1.

Pos. Nr

Menge
GroBe

Bezeichnung

—_

Rund 16 nach DIN 1013

Gewinderohr DIN 2440 — DN 20 — geschweiBt B, 350 lang

Gewinderohr DIN 2440 — DN 20 — geschweift B, 700 lang

Spannkopf DIN 48827 — 4

Sechskantmutter M 18 nach DIN 934

FuBplatte DIN 48827 — 6
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Bezeichnung des Spannkopfes: Spannkopf DIN 48827 — 4
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Bezeichnung eines Spannklobens der Form A: B
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