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Blitzschutzanlage DIN
- Leitungshalter 48 828

Lightning protection system; Conductor holders Ersatz fiir Ausgabe 05.74

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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2 Diese Norm gilt fiir Leitungshalter, die zum Befestigen von Ableitungen an Gebdudewanden verwendet werden.
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Bild 1. Leitungshalter zum Aufschrauben auf Gewindebolzen

Bezeichnung eines volistiandigen Leitungshalters Form L aus Stahl (St):
Halter DIN 48828 — L. — St

1) Das Gewinde-Kernloch muB nicht durchgehend sein.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 48828

Form N mit Durchgangsbohrung
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Leitungshalter fiir Schraubenbefestigung H
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1

Bezeichnung eines vollstdndigen Leitungshalters Form N aus Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierung (G):

Halter DIN 48828 —-N—-G

Form O Form P
mit Steinschraube mit festem Einschlagstift
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Draufsicht ohne Befestigungsteil
DIN 48804 -B1-—...
und Zylinderschrauben dargestellt

Bild 3. Bild 4.

Bezeichnung eines volistandigen Halters Form P von [ =150 aus Stahl (St):

Halter DIN 48828 — P 150 — St
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Form Q
mit losem Einschlagstift

9 10

8

Ubrige MaBe
10 wie Bild 3
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Draufsicht ohne Befestigungsteil
DIN 48804 —B1—. ..
und Zylinderschrauben dargestellt

Bild 5.
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