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Blitzschutzanlage
: DIN
Dachleitungshalter —
- Leitungshalter und Befestigungsplatte fiir Flachdacher 48 829
Lightning protection system; roof conductor holders; Ersatz fiir Ausgabe 12.76

conductor holders and fixing plates for flat roofs

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Dachleitungshalter zum Aufsetzen und fiir Befestigungsplatten zum Aufkleben, die fiir das Halten und
Fiihren von Leitungen nach DIN 48 801 auf Flachdédchern verwendet werden.

Die Befestigungsplatte eignet sich fiir die Montage von Leitungshaltern nach DIN 48 828 und DIN 48 838.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Dachleitungshalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

B1 Leitungshalter mit geschlossener Kunststoffhiille, zum Aufsetzen

B2 Leitungshalter ohne geschlossene Kunststoffhiille, zum Aufsetzen
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Leitungshalters mit geschlossener Kunststoffhiille zum Aufsetzen (B 1):

Halter DIN 48829 — B1

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 48829

K Befestigungsplatte zum Aufklieben
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Bild 2.

Bezeichnung der Befestigungsplatte zum Aufkleben (K) aus Stahl (St):

Platte DIN 48829 — K — St

3 Werkstoff, Ausfiihrung

Leitungshalter B1:
Kunststoffhiille, witterungsbesténdig
Fullung: Beton

Leitungshalter B 2:

Auflage (Unterseite zum Aufsetzen) aus Kunststoff (zum Schutz der Dachhaut)

Fillung: Beton
Ausflihrung B 1 oder B 2 nach Wahl des Herstellers

Bei der Verarbeitung des Betons muB das Feststoff/Poren-Verhaltnis Frostbestandigkeit sicherstellen.

Frostbestandigkeit: Priifung DIN 52104 — Z
Befestigungsplatte K:

St Stahl nach DIN 17100, Sorte nach Wahl des Herstellers

Oberfidichenschutz: Uberzug DIN 50976 — tZnO
Cu E-Cu57F25 nach DIN 40500 Teil 3
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