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Blitzschutzanlage DIN
- Beschreibung 48 830

Lightning protection system; description

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich 3.2.7.2 Dachneigung < oder > 45°:

Diese Norm gilt fiir das Anfertigen der Beschreibungeiner ~ 3.2.7.3 Tragkonstruktion, z.B.: Holz, Metall, Stahl-
Blitzschutzanlage, die als Bestandteil der Planungsunter-  beton:

Iagen nach DIN 57 185 Teil 1/VDE 0185 Teil 1 gefordert 3.2.7.4 Dachdeckung, z.B.: Ziegel, Schiefer, Well-
wird. platten, Blech, Pappe, Kiesschiittdach, Folie, Reet:

3.2.7.5 Blechdach, Werkstoff, Dicke in mm:
3.2.7.6 Foliendach, Werkstoff, z. B.: Metall, Kunststoff:

2 Aligemeines

Die im Abschnitt 3 dargestellite Beschreibung und die
nach Abschnitt 4 geforderten technischen Unterlagen ist  3.2.8 Regenrinnen und -fallrohre, Werkstoff, z.B.
nur insoweit abzufassen bzw. sind zu liefern, wie es nach Kupfer, Zink, verzinktes Stahlblech, Aluminium, Kunst-
Art der Blitzschutzanlage erforderlich ist. stoff:

. . 3.2.9 Metallene Installationen, z. B. Gas-, Wasserleitung,
3 Beschreibung der Blitzschutzanlage Heizung, Feuerloschleitungen, Klimakanale, Aufzige,

Die Beschreibung soll die zutreffenden Angaben der durchgehende Treppengelénder:
i Iten.
Abschnitte 3 und 4 enthalten 3.2.10 Elektrische Anlagen

3.1 Allgemeines Einfihrung der Stromversorgungsleitung, Dachstander,
3.1.1 Eigentiimer, Anschrift: WandanschluB, Erdeinfihrung:

3.1.2 Hersteller der Blitzschutzanlage, Anschrift: 3.3 Angaben zur Blitzschutzanlage

3.1.3 Baujahr: 3.3.1 Ist die gesamte bauliche Einheit mit einer Blitz-
schutzanlage versehen?

3.2 Angaben zur baulichen Anlage

3.2.1 Standort, Anschrift, gegebenenfalls Gebaudebe-

zeichnung:

3.3.2 Fangeinrichtungen

3.3.2.1 Art, z.B.: Leitung, Stange, Kanteneinfassung,
Blech, Regenrinnen:
3.2.2 Nutzung, z. B. Wohngebaude, Schule, Kranken-  Werkstoffe und Querschnitte:

haus, Kirche, Fertigungshalle: 3.3.2.2 Metallene Dachaufbauten, z.B.: Schneefang-
3.2.3 Grundfliche, Lange und Breite in m, bei unregel-  gitter, Kehlbleche, Antennen, Dachventilatoren, Dunst-
maBigen Grundrissen siehe Zeichnung nach DIN 48820  rohre, Dachstander, Sirenenanlagen, Leitern:

3.2.4 Bauhohe, bei Gebiuden mit geneigten Dachern 3.3.2.3 Andere Dachaufbauten, z. B.: Lichtkuppeln iber
bis Traufe in m, bei First in m: 1 m2 Grundflache und 0,3 m Héhe gemauerte Schorn-
Bei anderen baulichen Anlagen Gesamthéhe in m steine, nicht metallene Dunstrohre:

3.3.2.4 Isolierte Fangeinrichtungen, Fangstangen, Fang-
leitungen und -netze:

3.3.3 Ableitungen

3.2.5 Baustoffe der AuBlenwande, z. B. Ziegel, Stahl-
beton, Blech, Asbestzement, Holz:

3.2.6 Wandverkleidungen

Jede Art der Vervielfiitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

3.26.1 Baustoffe, z.B. Metall, Kunststoff, Asbest- So-5-1 Anzahl
zement, Holz: 3.3.3.2 Werkstoffe, Querschnitte:
3.2.6.2 Unterkonstruktion, z. B. Metall, Holz: 3.3.3.3 Als Ableitungen verwendete Bauteile, z.B.:
327 Dach Rohre, Stahlbewehrungen, Bleche, Stahlstitzen:
3.2.7.1 Dachform, z.B.: Pult-, Sattel-, Walm-, Flach- 3.3.4 Trennstellen
dach: — oberhalb der Erdeinfiihrungen, Anzahl:
Fortsetzung Seite 2
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 D/T/‘48_830 Mrz 1985 Preisgr. 5'-IUb
03.85

Vertr.-Nr. 19056
Full document details: DIN 48830:1985-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-48830-1985-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-48830-1985-03

Seite 2 DIN 48830

— Trennstellenkasten unter Flur, Anzahl:
— auf dem Dach, Anzahl:
— Trennstellenrahmen in Gebaudewanden, Anzahl:

3.3.5 Erdungsanlagen
3.3.5.1 Anzahl der Erdeinfiihrungen, numeriert wie in
Zeichnung:

3.3.5.2 Artder Erder, Oberflachen-, Tiefen-, Fundament-
erder:

3.3.5.3 Erder mit Angabe der Werkstoffe und Quer-
schnitte:

bei Ringerdern: geschlossen, Teilring

bei Strahlenerdern: Anzahl der Strahlen und deren Lange
bei Tiefenerdern: Anzahl, Langen:

Fundamenterder: Verwendung von vorhandenen Funda-
mentbewehrungen, besonders verlegte Ringleitung im
Fundament

3.3.5.4 Anschlisse an unterirdische metallene Rohrnetze
auBerhalb des Gebaudes:

3.3.5.5 Anschliisse an andere Erdungsanlagen, z.B.:
Nachbargebaude, Gleisanlagen:

3.3.6.6 Erforderlicher Erdungswiderstand in Ohm fir
Anlagen ohne Blitzschutz-Potentialausgleich:

Zitierte Normen

DIN 48820
DIN 48831

3.3.6 Blitzschutz-Potentialausgleich

3.3.6.1 Potentialausgleich, ausgefiihrt mit metallenen
Installationen nach Abschnitt 3.2.9:
Einbauort, gegebenenfalls siehe Zeichnung:

3.3.6.2 Blitzschutz-Potentialausgleich mit elektrischen
Anlagen:

Anzahl und Einbauort von Uberspannungsableitern:
3.3.7 Besondere MaRnahmen gegen Korrosion

Beschichtung (Anstrich) von oberirdischen Stahlleitun-
gen, Schutzanstrich Erdeinfithrung,” Einbau von Trenn-
funkenstrecken:

4 Technische Unterlagen (soweit erforderlich)
(Schaltungsunterlagen)

4.1 Zeichnung der Blitzschutzanlage

4.2 Schnittzeichnung des Schutzbereiches der Fangein-
richtung

4.3 Zeichnung des Fundamenterders

4.4 Genehmigung der Versorgungsunternehmen iber
den AnschluB an deren Leitungen

4.5 MeBprotokolle iiber Bodenleitfahigkeit

4.6 Berichte Uber die Priifung der Blitzschutzanlage
nach DIN 48 831.

Sinnbilder fur Blitzschutzbauteile in Zeichnungen
Blitzschutzanlage; Bericht iiber eine Prifung (Priifbericht)

DIN 67185 Teil 1/ Blitzschutzanlage; Allgemeines fiir das Errichten | VDE-Richtlinie]

VDE 0185 Teil 1

Weitere Normen

DIN 48803
DIN 48 806

Blitzschutzanlage; Anordnung von Bauteilen und Montagemale
Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fir Leitungen und Bauteile

DIN 57 185 Teil 2/ Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen [ VDE-Richtlinie] -

VDE 0185 Teil 2

Erldauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,,Normung von Blitzschutzanlagen’’ der Deutschen Elektrotechnischen

Kommission im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.

Es wird empfohlen, fiir die Beschreibung einer Blitzschutzanlage ein geeignetes Formular zu verwenden, das die vorge-
nannten Angaben enthalten soll. Die Beschreibung der Blitzschutzanlage und die unter Abschnitt 4 aufgefiihrten Unter-
lagen sind zweckmaRBigerweise in einem Prifbuch zusammenzufassen.
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