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Blitzschutzanlage DIN

Bericht uber eine Priifung (Prufbericht) 48 831

Lightning protection system; test report

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich 3.3.4 Ausfiihrung des Blitzschutzpotentialausgleichs:

Diese Norm gilt fiir das Anfertigen des Priifberichtes, der ~ Zu metallenen Installationen,
nach DIN VDE 0185 Teil 1 als Ergebnis der Priifung einer zu elektrischen Anlagen (soweit elektrische Einrichtungen
Blitzschutzanlage gefordert wird. zu schitzen sind),

Potentialausgleichschiene

2 Allgemeines 3.4 Grundlagen der Priifung

Nach DIN VDE 0185 Teil 1 sind Blitzschutzanlagen zu pru- 3.4.1 Beschreibung und Zeichnungen der Blitzschutz-

fen. Das Ergebnis der Priifung ist zu registrieren. Fir das  apjagen haben vorgelegen, Gebidude und Blitzschutzan-

Abfassen des Prifberichtes sind zweckmaBigerweise Vor-  |age verandert?

drucke zu verwenden, die die im Abschnitt 3 aufgefiihrten Anderungen:

Angaben enthalten sollen. gen: ...
3.4.2 Der Prifung zugrunde gelegte Blitzschutzbestim-

mungen

3 Bericht iiber die Priifung 3.4.3 Weitere Priifgrundlagen (z.B.: Verordnungen, Auf-
Der Prifbericht soll — soweit erforderlich — die in den Ab- lagen)
schnitten 3.1 bis 3.6 aufgefiihrten Angaben und geforder-

ten Kenndaten erhalten. 3.5 Art der Priifung

3.5.1 Priifung nach Fertigstellung
3.1 Alilgemeines .

3.5.2 Abnahmeprifung
3.1.1 Eigentumer, Anschrift: N .

3.5.3 Prifung bestehender Blitzschutzanlagen
3.1.2 Hersteller der Blitzschutzanlage, Anschrift:

3.1.3 Baujahr: 3.6 Priifergebnis
Als Prufergebnis ist folgendes zu bestatigen und anzu-
3.2 Angaben zur baulichen Anlage geben: .
a) Erdungswiderstand anden gedffneten Erder-Trennstel-
3.2.1 Standort: len: (Angabe des MeBverfahrens und Art des MeBgeré-
3.2.2 Nutzung: tes; Angabe, ob bei der Messung Schutzleiter der elek-
trischen Anlage und/oder metallene Versorgungslei-
- 3.2.3 Bauart: tungen angeschlossen sind)
3.2.4 Art der Dacheindeckung: b) Gesamt-Erdungswiderstand (Erdreich:trocken, feucht)
c) Name des Priifers
3.3 Angabe zur Blitzschutzanlage d) Name der Begleitperson
3.3.1 Leitungen; Werkstoff/Querschnitt e) Anzahl der Berichtsseiten

f) Datum der Priifung

3.3.2 Anzahl der Ableitungen: ) N
g) Unterschrift des Priifers

Trennstellen: Bezeichnung entspricht den Angaben der

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Beriin, gestattet.

Zeichnung Aus der Priifung sich ergebende Abweichungen der Blitz-

schutzanlage gegeniiber den zutreffenden Errichtungs-
3.3.3 Art der Erdungsanlage richtlinien und vorgenannten Prifgrundlagen sowie Mangel
z.B.: Ringerder, Tiefen-, Fundamenterder sind nachstehend aufgefiihrt:
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Zitierte Normen -
DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Aligemeines fur das Errichten

Weitere Normen

DIN 48806 Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fiir Leitungen und Bauteile
DIN 48830 Blitzschutzanlage; Beschreibung
DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,Normung von Blitzschutzanlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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