DK 621.316.98-218 : 699.887.2 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Blitzschutzanlage DIN
Erdeinfiihrungsstangen 48 850

Lightning protection system; earth rod electrodes Ersatz fiir Ausgabe 01.67

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Erdeinfiihrungsstangen, die zum Verbinden von Ableitungen mit der
Erdungsanlage verwendet werden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 850

2 MaBe, Bezeichnung -
Die Erdeinfiihrungsstangen brauchen der bildiichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-

halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung einer Erdeinfiihrungsstange Form K von [ = 2000 mm:

Stange DIN 48 850 - K 2000

l 1500 1750 2000 2500

Andere Ldangen nach Vereinbarung

3 Werkstoff, Ausfiihrung

St Stahl nach DIN 17 100, Sorte nach Wahl des Herstellers
Oberflachenschutz: Uberzug DIN 50 976 - tZno

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 48850:1987-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-48850-1987-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-48850-1987-03

